o PRZEDSIEBIORSTWO L O K U M
B Za BN WIELOBRANZOWE s-C.

ul. Parkowa 15/4U, 30-538 Krakow

tel. 12 659 19 08 e-mail: biuro@lokumsc.pl
ROK ZALOZENIA 1999 fax. 12659 19 08 http:// www.lokumsc.pl

PROJEKT WYKONAWCZY
WEWNETRZNEJ INSTALACJI C.O.

Adres budynku: ul. Bedzinska 45, 45a
41-200 Sosnowiec

Rodzaj budynku: Mieszkalny wielorodzinny

Branza: Instalacje sanitarne

Inwestor: Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,LOKUM"”
ul. Chemiczna 12
41-200 Sosnowiec

Projektowat:

mgr inz. Sylwester Babczynski

Uprawnienia nr SKL/3451/POWS/11 piecze¢ i podpis

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Skotnica

pieczec i podpis

KRAKOW
Luty 2018 r.



SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA :

— STRONA TYTULOWA
—  SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
— OPIS TECHNICZNY

CZESC RYSUNKOWA :

— RYS.NR1-RZUT PIWNIC

— RYS.NR2-RZUT PARTERU

— RYS.NR3-RZUT I PIETRA

— RYS.NR4-RZUT Il PIETRA

— RYS.NR5-RZUT PODDASZA

— RYS.NR 6 - ROZWINIECIE WEWNETRZNEJ INSTALACJI C.O

Strona |2



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sosnowcu przy ul. Bedzirskiej 45, 45a.

1. Podstawa opracowania.

— Zlecenie Inwestora;

— Uzgodnienia z Inwestorem;

— Podktady architektoniczno — budowlane;

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003r. nr 207 poz.2016 (z p6zniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U.2002r. nr 75 p0z.690 (z p6zniejszymi zmianami);

— Obowiazujace normy, rozporzadzenia, warunki techniczne wykonywania i odbioru, katalogi producentéw rur
i urzadzen.

2. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczego wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sosnowcu przy ul. Bedzinskiej 45, 45a.

3. Charakterystyka obiektu — stan istniejacy.

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Bedzinskiej 45, 45a pochodzi z przetomu XIX i XX wieku. Budynek
wybudowany jest w technologii tradycyjnej ze Scianami murowanymi z ceglty petnej. Obiekt jest trzy
kondygnacyjny w cato$ci podpiwniczony. Stropy nad piwnicami odcinkowe, na pozostatych kondygnacjach
drewniane. Dach o konstrukcji drewnianej kryty papg na petnym deskowaniu.

Pomieszczenia budynku ogrzewane sg piecami weglowymi.

4. Stan projektowany.

Inwestor podjat decyzje o likwidacji piecow weglowych i wykonaniu wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania w przedmiotowym obiekcie.

5. Zapotrzebowanie czynnika grzewczego.
Parametry czynnika grzejnego:

Temperatura zasilania czynnika grzewczego T,[°C]. ... .. .. 90.00
Temperatura powrotu czynnika grzewczego Tp,[°C]. . . ... .. 65.00
Rodzaj czynnika grzewczego . .. ...l Woda
Opor hydrauliczny instalacji AP¢,[Pa] .. ........... ...... 30309
Catkowity strumien wody w instalacji Ge,[kg/s] . ........... 1.11
Catkowita pojemnos¢ instalacji Ve,[l] . . ...t 584
Obliczeniowa moc cieplna instalacji Qi,[W] ............... 119357
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6. Zrodto ciepta.

Ciepto do budynku dostarczane bedzie z projektowanego przez Dostawce ciepta grupowego wezta ciepinego.
Przytacze do budynku oraz dobér i projekt wezta cieplnego nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania —
opracowanie Dostawcy ciepta.

7. Wewnetrzna instalacja c.o.

Projektuje sie niskoparametrowg instalacje centralnego ogrzewania o parametrach czynnika grzewczego
90/65 ©C. Zaprojektowano instalacje dwururowa, wodng z rozdziatem dolnym — pod stropem piwnic pracujacq
w ukfadzie zamknigtym.

8. Przewody grzewcze.
Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania z rur ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie
0 potgczeniach zaprasowywanych.

9. Grzejniki.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe zasilane z boku. Grzejniki montowaé w
odlegtodci 5 cm od Sciany i min. 10 cm od posadzki. Na gatazkach zasilajacych zaprojektowano zawory
termostatyczne z nastawg wstepna. Elementy grzejne montowac zgodnie z czescig rysunkowg — ostateczng
lokalizacje grzejnikow uzgodni¢ z Wiascicielami lokali pod katem aranzacji wnetrz.

10. Regulacja.
W nowoprojektowanej instalacji c.o. projektuje sie regulacje ilosciowg realizowang poprzez:
— grzejnikowe zawory termostatyczne;
— podpionowe zawory regulacyjne;
Regulacja jako$ciowa realizowana bedzie poprzez regulacje pogodowg wezta cieplnego realizowang zgodnie
z krzywa grzewczg dla okresu grzewczego.

11. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji.

Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem min. 3%o w kierunku umozliwiajagcym odpowietrzenie i odwodnienie instalacji
c.0. Wszystkie grzejniki wyposazone bedgq w zawory odcinajace z mozliwoscig spuszczania wody.
Odpowietrzenie odbywa¢ sie bedzie przy pomocy zaworow wyposazonych w samoczynne odpowietrzniki
ptywakowe. Odpowietrzniki montowa¢ w najwyzszych punktach instalacji na kazdej kondygnaciji. Ponadto
grzejniki posiadajg odpowietrzniki reczne umozliwiajace odpowietrzanie miejscowe.

12. Zabezpieczenie instalacji.

Przewody ze stali weglowej nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych wypetnionych
masg trwale plastyczna.

Przej$cia przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ stalowymi tulejami ochronnymi
wypetnionymi masg ognioodporna.
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13. Préby szczelnosci.
Préobe cisnieniowg centralnego ogrzewania wykona¢ przed potgczeniem z wymiennikiem i zamknieciem
szlicht, oraz przeptukaniem instalacji. Przeprowadzi¢ prébe na zimno, cisnienie probne = pr+0,2 lecz co
najmniej 0,6 MPa. Po potaczeniu z wymiennikiem instalacje poddac 72 godz. prébnemu rozruchowi na goraco,
zmieniajac temperature zasilania od 70°C do 90°C. Po pozytywnym wykonaniu préb szczelnosci
i rozruchu na goraco przeprowadzi¢ regulacje wstepng zawordw grzejnikowych.

14. 1zolacja termiczna.
Po wykonaniu wszystkich prob cisnieniowych instalacje zabezpieczy¢ izolacjg z pianki polietylenowejo
grubosci zgodniej z: Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
zatgcznik nr 2. Ponizej zestawiono minimalne wymagane grubosci izolacji przewodow c.o.:

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub
stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i
cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 -4, utozone w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci ogrzewane;j
budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci
nieogrzewanej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku?

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz
budynku?

Uwaga:

Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli - nalezy

skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

2 jzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

15. Pomieszczenie rozdzielacza.
W pomieszczeniu projektuje sie betonowa studzienke schtadzajacg @ 600 mm — gtebokosci 1.0 m. Studzienke
zabezpieczy¢ wiazem zeliwnym typu lekkiego. W studzience zamontowa¢ pompe odwadniajgca typu KP-150
prod. Grundfos. Odptyw z pompy witaczy¢ do istniejgcej kanalizacji sanitarnej — wiaczenie zasyfonowac.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,035 W/(m-K)»

20 mm

30 mm

réwna srednicy wewnetrznej rury
100 mm

50% wymagan z poz. 1-4

50% wymagan z poz. 1-4

6 mm

40 mm

80 mm

50 % wymagan z poz. 1-4
100 % wymagan z poz. 1-4
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16. Dobor rozdzielacza.

dwr22d12+ dp2+ d3?

- gdzie:

-dwr - Srednica wewnetrzna rozdzielacza;
-d.. - Srednice wewnetrzne kro¢ow przytaczeniowych do rozdzielacza;
dwr22+2*502

dwr2270.7 mm

Dla wykonania rozdzielaczy przyjeto rure stalowg bez szwu :

DN80 wg PN - 74/H — 74209 (Srednica wewnetrzna dw = 80.8 mm).

17. Uwagi koncowe.
Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ zgodnie z:

Niniejszym projektem i aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami;

Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbidrkowych.
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru- COBRTI Instal, zeszyt 4, 6;

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz.U. nr 75 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami;
zaleceniami producentow poszczegolnych urzadzen oraz ,Warunkami Technicznymi  Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych" czes¢ Il "INSTALACJE SANITARNE | PRZEMYSLOWE.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i urzadzen innych firm niz podano w projekcie, pod warunkiem
zachowania tych samych parametrow technicznych i jako$ciowych.

Obliczenia hydrauliczne, nastawy zaworéw wykonano w oparciu o konkretne typy armatury
i_grzejnikdw. Zmiana typu ktéregokolwiek z elementéw instalacji wymaga wykonania przez
Wykonawce: szczegbtowych obliczen hydraulicznych wewnetrznej instalacji c.o.
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18. Zestawienie materiatow.

Lp. | Element Producent Nr kat./Typ Jedn. llos¢
Dystrybutor miary
@15 mm 450
. . . @18 mm 220
Rury ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie
. @22 mm 140
0 potaczeniach zaprasowywanych, Trp=110 OC;
" | Prec=1.60 MPa 928 mm R I
@35 mm 30
@42 mm 10
@54 mm 10
11-50-0.40 1
22-50-0.40 11
22-50-0.50 6
22-50-0.60 23
22-50-0.70 13
Grzejnik stalowy ptytowy, zasilany z boku z 22-50-0.80 5
2 kompletem zawieszen, korkow i odpowietrznikow 22-50-0.90 13
’ 22-50-1.00 4
22-50-1.10 2
22-50-1.20 2
22-50-1.30 5
22-50-1.40 4
33-90-0.90 1
Zawér termostatyczny prosty z nastawag wstepn
3 i glowicg termost);tchnF;z bBI/okadq 163C e DN15 kpl. %0
4 Zawér odcinajacy do montazu na gatazkach DN15 k. 90
powrotnych
ZR-15 16
5 | Zawor odcinajacy z ptynna nastawa wstepng ZR-20 szt. 2
ZR-50 1
DN15 12
6 | Zawor kulowy, gwintowany DN20 szt. 6
DN50 1
7 Autgmgtyczny zawér odpowietrzajacy z zaworem DNA15 szt 20
odcinajacym kulowym DN 15
Rozdzielacz z rur stalowych DN 80, 1=0.60 m z
8 |. : szt. 2
izolacjg z PE gr. 40 mm
16x35 mm 70
18x35 mm 80
22x35 mm 100
9 | Izolacja z pianki polietylenowej grubosci 20 mm 28x40 mm mb. 80
36x40 mm 30
42x40 mm 10
54x45 mm 10
10 Studzienka schtadzajaca z kregéw 'betonowych kl. 1
@600, H=1.0 m z wlazem typu lekkiego
Pompa odwadniajaca szt. 1
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