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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12/I1.

—

. Podstawa opracowania.

— Zlecenie Inwestora;

— Uzgodnienia z Inwestorem;

— Inwentaryzacja budowlana budynku dla celéw niniejszego opracowania;

— Podktady architektoniczno — budowlane;

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003 nr 207 poz.2016 (z p6zniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. z 2002r. nr 75 poz.690
(z pozniejszymi zmianami);

— Obowiazujace normy, rozporzadzenia, warunki techniczne wykonywania i odbioru, katalogi producentéw rur
i urzadzen.

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12/11.

3. Charakterystyka obiektu - stan istniejacy.

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chemicznej 12/Il pochodzi z przetomu XIX i XX wieku. Budynek
wybudowany jest w technologii tradycyjnej ze Scianami murowanymi z cegty petnej. Stropy nad piwnicami
odcinkowe, na pozostatych kondygnacjach drewniane. Dach o konstrukcji drewnianej kryty papg na petnym
deskowaniu.

Pomieszczenia budynku ogrzewane sg piecami weglowymi.

4. Stan projektowany.

Inwestor podjat decyzje o likwidacji piecow weglowych i wykonaniu wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania w przedmiotowym obiekcie.
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5. Zapotrzebowanie czynnika grzewczego.

Parametry czynnika grzejnego:

Tz[°C].......: 90.00
Tp,[°C].....: 65.00
Rodz. czynnika: Woda
Opér hydrauliczny instalacji... dPc,[Pal]: 36124
Minimalny opor dziatki z grzejnikiem....... dPgmin,[Pa]: 969
Catkowity strumient wody w instalaciji.......... Ge,[kg/s]: 1.102
Catkowita pojemno$¢ instalaciji................... Ve, [l]: 785
Obliczeniowa moc cieplna instalacji.............. Qo,[W]: 115540

6. Zrodto ciepta.

Ciepto do budynku dostarczane bedzie z projektowanego przez Dostawce ciepta wezta cieplnego
Zlokalizowanego w piwnicach budynku przy ul. Chemicznej 12/1I-Ill. Przytacze do budynku oraz dobor
i projekt wezta cieplnego nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania — opracowanie Dostawcy ciepta.

7. Wewnetrzna instalacja c.o.

Projektuje sie niskoparametrowq instalacje centralnego ogrzewania o parametrach czynnika grzewczego
90/65 ©C. Zaprojektowano instalacje dwururowa, wodng z rozdziatem dolnym — pod stropem piwnic pracujacq
w ukfadzie zamknigtym. Zaprojektowano 4 piony gtéwne, z ktdrych na kazdej kondygnacji wykonano
podigczenie indywidualne dla kazdego z lokali. Podtaczenie lokali wykona¢ w projektowanych szafkach
natynkowych wyposazonych w armature odcinajaca, armature regulacyjna, licznik ciepta oraz filtr. Zasilanie
mieszkan prowadzi¢ pod stropami klatki schodowej i dalej w mieszkaniach pod stropem lub nad posadzkg -
zgodnie z czes$cig rysunkowa.

8. Przewody grzewcze.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania z rur ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie
0 potgczeniach zaprasowywanych.

9. Grzejniki.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe z wkiadkg zaworowag i glowicg
termostatyczng. Zaprojektowano grzejniki zasilane od dotu. Grzejniki montowa¢ w odlegto$ci 5 cm od $ciany
i min. 10 cm od posadzki.

Elementy grzejne zaprojektowano zgodnie z czescig rysunkowa — ostateczng lokalizacje grzejnikow uzgodni¢
z Wtascicielami lokali pod katem aranzacji wnetrz
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10. Regulacja.

W nowoprojektowanej instalacji c.o. projektuje sie regulacje ilosciowg realizowang poprzez:
— grzejnikowe zawory termostatyczne;
— automatyczne zawory rownowazace;

Regulacja jakosciowa realizowana bedzie poprzez regulacje pogodowg wezta cieplnego.

11. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji.

Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem min. 3%o w kierunku umozliwiajacym odpowietrzenie i odwodnienie instalacji
c.0. Wszystkie grzejniki wyposazone bedg w zawory odcinajace z mozliwoscig spuszczania wody.
Odpowietrzenie odbywaé sie bedzie przy pomocy zaworéw wyposazonych w samoczynne odpowietrzniki
ptywakowe. Odpowietrzniki montowa¢ w najwyzszych punktach instalacji na kazdej kondygnaciji. Ponadto
grzejniki posiadajg odpowietrzniki reczne umozliwiajgce odpowietrzanie miejscowe.

12. Zabezpieczenie instalacji.

Przewody ze stali weglowej nie wymagajq zabezpieczenia antykorozyjnego.
Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych wypetnionych
masg trwale plastyczna.

13. Préby szczelnosci.

Probe cisnieniowg centralnego ogrzewania wykona¢ przed potaczeniem z wymiennikiem i zamknigciem
szlicht, oraz przeptukaniem instalacji. Przeprowadzi¢ prébe na zimno, ci$nienie probne = pr+0,2 lecz co
najmniej 0,6 MPa. Po potaczeniu z wymiennikiem instalacje poddac 72 godz. prébnemu rozruchowi na gorgco,
zmieniajac temperature zasilania od 70°C do 90°C. Po pozytywnym wykonaniu préb szczelnosci
i rozruchu na goraco przeprowadzic¢ regulacje wstepng zawordw grzejnikowych.

14. 1zolacja termiczna.
Po wykonaniu wszystkich préb cisnieniowych instalacje zabezpieczy¢ izolacjg z pianki polietylenowej o

grubosci zgodniej z: Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
zatgcznik nr 2.
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Ponizej zestawiono minimalne wymagane grubosci izolacji przewoddw c.o.:

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,035 W/(m-K)»

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub 50% wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i 50% wymagan z poz. 1-4
cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 -4, utozone w
komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:

Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wsp6tczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli - nalezy
skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjne;j.
2 jzolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

Projektowane szafki przytaczeniowe do lokali ocieplic od wewnatrz 5 cm warstwg styropianu lub wetny
mineralne;.

15. Uwagi koncowe.

Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ zgodnie z:

Niniejszym projektem i aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami;

Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w  sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru- COBRTI Instal, zeszyt 4, 6;

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz.U. nr 75 w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami;
zaleceniami producentow poszczegolnych urzadzen oraz ,Warunkami Technicznymi  Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych" cze$¢ Il "INSTALACJE SANITARNE | PRZEMYSLOWE.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i urzadzen innych firm niz podano w projekcie, pod warunkiem
zachowania tych samych parametrow technicznych i jakosciowych.

Obliczenia hydrauliczne, nastawy zaworéw wykonano w oparciu o konkretne typy armatury
i_grzejnikdw. Zmiana typu ktéregokolwiek z elementéw instalacji wymaga wykonania przez
Wykonawce: szczegbtowych obliczen hydraulicznych wewnetrznej instalacji c.o.

Strona |6



16. Zestawienie materiatow.

Lp. | Element Producent Nr kat./Typ Jedn. llos¢
Dystrybutor miary
@15 mm 1100
@18 mm 280
Rury ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie @22 mm 40
1 | o potgczeniach zaprasowywanych, Trp=110 OC; @28 mm mb. 40
Pmax=1.60 MPa @35 mm 30
@42 mm 60
@54 mm 10
218-50-0.40 1
22-50-0.40 24
22-50-0.50 2
22-50-0.60 15
22-50-0.70 39
Grzejnik stalowy ptytowy, zasilany od dotu, z 22-50-0.80 13
2 | wkladka zaworowa, gtowica termostatyczna, 22-50-0.90 12
kompletem zawieszen, korkdw i odpowietrznikéw 22-50-1.00 7
22-50-1.10 1
22-50-1.20 1
22-50-1.60 2
22-50-1.80 1
33-50-1.40 1
3 555 przytaczeniowy dla grzejnikéw zasilanych od BP-V-K-15 kpl. 119
4 Regulator réznicy cisnier z funkcjg ograniczenia RRC - 15 szt %6
przeptywu
5 | Filtr siatkowy, gwintowany - DN15 szt. 26
6 Autgmgtyczny zawér odpowietrzajacy z zaworem DNA15 szt 48
odcinajacym kulowym DN 15
DN15 52
DN20 2
7 | Zawor kulowy, gwintowany - DN25 szt. 4
DN32 4
DN50 2
Cieptomierz kompaktowy, zakres przeptywu
8 [Q=0.012...0.6 m3/h, montaz poziomy, gwint kpl. 26
zewnetrzny, DN 15
9 | Szafka natynkowa, stalowa, zamykana na klucz 930x580x110 mm kpl. 26
Dz - 15 mm 1100
Dz - 18 mm 280
Dz - 22 mm 40
10 | Izolacja z pianki polietylenowej grubosci 20 mm Dz - 28 mm mb. 40
Dz - 35 mm 30
Dz - 42 mm 60
Dz - 54 mm 10
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