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Instalacja klimatyzacji z odzyskiem ciepta

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W celu poprawy warunkédw bytowych w projektowanym budynku mieszkalnym, przyjeto rozwigzanie
wykorzystujgce system klimatyzacji z odzyskiem ciepta z powietrza usuwanego z mieszkan w wysoko
sprawnym wymienniku krzyzowym — przeciwprgdowym. Powietrze zewnetrzne po uzdatnieniu tj:.
oczyszczeniu i ogrzaniu w okresie zimowym oraz oczyszczeniu i ochtodzeniu w okresie letnim bedzie
dostarczane do budynku.

Powietrze dystrybuowane bedzie poprzez prowadzony w istniejgcym, nieczynnym kanale zsypowym - stalowy
przewod wentylacyjny i doprowadzane na klatke schodowg co drugg kondygnacje, poprzez kratki nawiewne.
Wytwarzajgc nadcisnienie w klatce schodowej, powietrze przedostawac sie bedzie kratkami transferowymi na
korytarze i dalej do poszczegdlnych lokali mieszkalnych poprzez pozarowe zawory nawiewne, wyposazone w
klape ppoz — szczegdty wg czesci rysunkowe;.

Uktad regulacji klimatyzacji wyposazony bedzie w presostaty umozliwiajace kontrole i regulacje zadanego
nadcisnienia. W trakcie eksploatacji nadcisnienie na klatce schodowej nalezy ustabilizowa¢ na poziomie
gwarantujgcym doptyw do lokali mieszkalnych zakladanej ilosci powietrza wentylacyjnego, jednakze nie
przekraczajgcym 50 Pa.

W zwigzku faktem, iz w budynku funkcjonujg gazowe podgrzewacze wody dodatkowo zaprojektowano sie
podcisnieniowe - szczelinowe nawiewniki okienne o maksymalnej wydajnosci 45 m3/h.

Powietrze wywiewne - usuwane jest istniejgcymi zbiorczymi pionami. Kazde mieszkanie wyposazone jest
kratki wywiewne. Zaktadane ilo$ci powietrza wywiewanego sg zgodne z PN i wynosza:
— 70 m3/h - dla kuchni;

— 50 m®/h - dla tazienki;
— 30 m?h —dla WC.
— 30 m®h — powietrze do spalania.

Usuwane powietrze doprowadzone zostanie do przeciwpragdowego - krzyzowego wymiennika ciepta w centrali
klimatyzacyjne;j.

Tak skonfigurowany system instalacji klimatyzacji z odzyskiem ciepta pozwala na zachowanie petnej kontroli
nad wymiang powietrza. Ma to znaczenie nie tylko ze wzgledu na jako$¢ powietrza, ale réwniez umozliwia
utrzymanie wymaganych parametrow powietrza, co pozwala na ograniczanie strat ciepta traconego poprzez
wentylacje wywiewna.
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Instalacja klimatyzacji z odzyskiem ciepta

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Instalacja klimatyzacji z odzyskiem ciepta
1 KLIMATYZACJA Z ODZYSKIEM CIEPLA
1.1 INSTALACJA NAWIEWNA
1.1.1] KNR 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w szt.
0208-04 | elementach z betonu zwirowego o grubosci do 40 cm
Krotnos¢ = 8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.2] KNR 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w m2
0209-03 | elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20 cm
Krotnos¢ = 2
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
1.1.3| KNR 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w szt.
0208-03 | elementach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
55 szt. 55,000
RAZEM 55,000
1.1.4| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m2
0123-05 | S(Spiro) o $r.do 630 mm - udziat ksztattek do 55 % - w
2.0.3.3. 9903 | obiektach modernizowanych
26,4+ 77,1 m2 103,500
RAZEM 103,500
1.1.5 KNR 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B | szt.
0131-03 | do przewodow o sr.do 315 mm - w obiektach
2.0.3.3. 9903 | modernizowanych
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.1.6[ KNR 19-01 | Osadzenie kratek wentylacyjnych, wspornikow, hakéw szt.
0345-09
83 szt. 83,000
RAZEM 83,000
1.1.7)] KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - | szt.
0138-05 | do przewoddw stalowych i aluminiowych - w obiektach
z.0.3.3. 9903 | modernizowanych Kratki nawiewne KR 1025x225 mm - na
klatke schodowg
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.1.8 KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - | szt.
0138-03 | do przewodow stalowych i aluminiowych - w obiektach
2.0.3.3. 9903 | modernizowanych- Kratki transferowe KT 525x125 mm -
klatka schodowa - korytarz
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
1.1.9] KNR 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r.do 280 mm - w obiektach szt.
0140-02 | modernizowanych - Pozarowy zawér nawiewny Fi 200 z
z.0.3.3. 9903 | mozliwoscia regulacji wydajnosci + anemostat kotowy
55 szt. 55,000
RAZEM 55,000
1.1.10 Nawiewniki okienne z regulacjag strumienia o wydajnosci szt
max. 45 m3/h montowane w ramie okiennej
55 szt 55
RAZEM 55
1.1.11 KNR 9-16 | Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2
0213-04 | przekroju okraglym matg lamelowg mocowang na szpilki |izola
2.0.3.2. 9901 | zgrzewane; srednica kanatow do 650 mm - na 9-12 -ej cji
-02 kondygnacji - mata 40 mm
77,11 m2 77,110
izola
cji
RAZEM 77,110
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Instalacja klimatyzacji z odzyskiem ciepta

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.1.12 KNR 9-16 | Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2
0213-04 | przekroju okragltym matg lamelowg mocowang na szpilki |izola
2.0.3.2. 9901 | zgrzewane; srednica kanatow do 650 mm - na 9-12 -gj cji
-02 kondygnacji - mata 100 mm
26,40 m2 26,400
izola
Cji
RAZEM 26,400
1.1.13] KNR 2-16 | Plaszcze z blachy ocynkowanej, blacha 0,55"'mm, zbiorniki| m2
0601-04 - Sciany boczne, Fi do 2220'mm
26,40 m2 26,4
RAZEM 26,4
1.1.14 Dostawa i montaz centrali - wg. specyfikacji z czesci kpl
kalk. wtasna | opisowej
1 kpl 1
RAZEM 1
1.1.15 Konstrukcja wsporcza pod centrale kpl
kalk. wtasna
1 kpl 1
RAZEM 1
1.2 INSTALACJA WYWIEWNA
1.2.1|TZKNBK IV -| Osadzenie drobnych elementow metalowych,ksztattek szt.
457 wentylacyjnych,wspornikéw stalowych,hakow i t.p.
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
1.2.2| TZKNBK IV -| Osadzenie drobnych elementéw metalowych,ksztattek szt.
457 wentylacyjnych,wspornikéw stalowych,hakow i t.p.
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
1.2.3] KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m2
0122-05 | S(Spiro) o sr.do 630 mm - udziat ksztattek do 35 % - na
2.0.3.2. 9902| 9-12 -ej kondygnac;ji
-09
66,40 m2 66,400
RAZEM 66,400
1.2.4| KNR 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B | szt.
0131-02 | do przewodow o sr.do 200 mm - na 9-12 -ej kondygnaciji -
z.0.3.2. 9902 | w obiektach modernizowanych - Przepustnica o $r. 200
-09 z.0.3.3. | mm
9903
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.2.5 KNR 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B | szt.
0131-03 | do przewodow o sr.do 315 mm - na 9-12 -ej kondygnaciji -
z.0.3.2. 9902 | w obiektach modernizowanych - Przepustnica o $r. 250
-09 z.0.3.3. | mm
9903
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.2.6] KNR 9-16 | Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2
0214-04 przekroju okrggtym matg lamelowg mocowang na szpilki  |izola
2.0.3.2. 9901 | zgrzewane; srednica kanatow do 650 mm - na 9-12 -gj cji
-02 kondygnacji - mata 100 mm
66,4 m2 66,400
izola
cji
RAZEM 66,400
1.2.7| KNR 2-16 | Ptaszcze z blachy ocynkowanej, blacha 0,55'mm, zbiorniki | m2
0601-04 - Sciany boczne, Fi do 2220'mm
66,4 m2 66,4
RAZEM 66,4
1.3 ROBOTY DODATKOWE
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Instalacja klimatyzacji z odzyskiem ciepta

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.3.1 KNR 4-05] | Demontaz rurociggu azbestowo-cementowego o $r. mb
0123-08/07 | nominalnej do 600 mm - ekstrapolacja - Demontaz i
analogia | utylizacja rur azbestowych z zsypow
33 mb 33,000
RAZEM 33,000
1.3.2 Roboty dodatkowe zwigzane z zasilaniem ukfadu kpl
kalk. wlasna | wentylacji - 3x400 V, N=34.35 kW
1 kpl 1
RAZEM 1
1.3.3] KNR 2-25 | Szafki rozdzielcze i rozdzielczo-sterownicze kpl.
0622-01 prefabrykowane wolnostojgce o masie do 20 kg - budowa
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.34 Zasilanie gtowne do szaf sterowniczych central, mb
kalk. wtasna | nagrzewnic elektrycznych
33 mb 33
RAZEM 33
1.3.5 Sterowanie i regulacja sytemu klimatyzacji wraz ze statym | kpl
kalk. wtasna | tgczem internetowym.
1 kpl 1
RAZEM 1
1.3.6] KNR 4-06 | Regeneracja ksztattowych elementéw o masie 50 kg t
0404-01 tacznie z demontazem i montazem - Czyszczenie
analogia | istniejgcych kanatéw wentylacyjnych podtgczanych do
projektowane;j instalaciji.
0,25 t 0,250
RAZEM 0,250
1.3.7 Uruchomienie i regulacja centrali wentylacyjnej kpl
kalk. wtasna
1 kpl 1
RAZEM 1
1.3.8 Pomiar skutecznosci wentylacji w lokalach mieszkalnych kpl
kalk. wtasna
33 kpl 33
RAZEM 33
1.3.9 Pozostate roboty budowlane , obrébki tynkarskie, kpl
kalk. wtasna | malowanie
1 kpl 1
RAZEM 1
1.3.10] KNR 4-01 | Wywo6z gruzu samochodami samowytadowczymi do 1'km, | m3
0108-17 | gruz ceglany
5 m3 50
RAZEM 5,0
1.3.11] KNR 4-01 | Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy | m3
0108-20 | nastepny 1'km, gruz (kol.17-19)
5 m3 5,0
RAZEM 5,0
UKLAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI
2.1 Dostawa i montaz systemu automatyki kpl
kalk. wtasna
1 kpl 1
RAZEM 1
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	Dział:INSTALACJA NAWIEWNA
	Pozycja: Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm

Krotność = 8
	1

	Pozycja: Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm

Krotność = 2
	6

	Pozycja: Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm
	55

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 630 mm - udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych
	26,4 + 77,1

	Pozycja: Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.do 315 mm - w obiektach modernizowanych
	6

	Pozycja: Osadzenie kratek wentylacyjnych, wsporników, haków
	83

	Pozycja: Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych Kratki nawiewne KR 1025x225 mm - na klatkę schodową
	6

	Pozycja: Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych- Kratki transferowe KT 525x125 mm - klatka schodowa - korytarz
	22

	Pozycja: Anemostaty kołowe typ D o śr.do 280 mm - w obiektach modernizowanych - Pożarowy zawór nawiewny Fi 200 z możliwością regulacji wydajności + anemostat kołowy
	55

	Pozycja: Nawiewniki okienne z regulacją strumienia o wydajności max. 45 m3/h montowane w ramie okiennej
	55

	Pozycja: Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową mocowaną na szpilki zgrzewane; średnica kanałów do 650 mm - na 9-12 -ej kondygnacji - mata  40 mm
	77,11

	Pozycja: Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową mocowaną na szpilki zgrzewane; średnica kanałów do 650 mm - na 9-12 -ej kondygnacji - mata 100 mm
	26,40

	Pozycja: Płaszcze z blachy ocynkowanej, blacha 0,55˙mm, zbiorniki - ściany boczne, Fi do 2220˙mm
	26,40

	Pozycja: Dostawa i montaż centrali - wg. specyfikacji z części opisowej
	1

	Pozycja: Konstrukcja wsporcza pod centralę
	1


	Dział:INSTALACJA WYWIEWNA


	Pozycja: Osadzenie drobnych elementów metalowych,kształtek wentylacyjnych,wsporników stalowych,haków i t.p.
	9

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 630 mm - udział kształtek do 35 % - na 9-12 -ej kondygnacji
	66,40

	Pozycja: Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.do 200 mm - na 9-12 -ej kondygnacji - w obiektach modernizowanych - Przepustnica o śr. 200 mm
	4

	Pozycja: Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.do 315 mm - na 9-12 -ej kondygnacji - w obiektach modernizowanych - Przepustnica o śr. 250 mm
	6

	Pozycja: Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową mocowaną na szpilki zgrzewane; średnica kanałów do 650 mm - na 9-12 -ej kondygnacji - mata 100 mm
	66,4

	Pozycja: Płaszcze z blachy ocynkowanej, blacha 0,55˙mm, zbiorniki - ściany boczne, Fi do 2220˙mm
	66,4


	Dział:ROBOTY DODATKOWE
	Pozycja: Demontaż rurociągu azbestowo-cementowego o śr. nominalnej do 600 mm - ekstrapolacja - Demontaż i utylizacja rur azbestowych z zsypów
	33

	Pozycja: Roboty dodatkowe związane z zasilaniem układu wentylacji - 3x400 V, N=34.35 kW
	1

	Pozycja: Szafki rozdzielcze i rozdzielczo-sterownicze prefabrykowane wolnostojące o masie do 20 kg - budowa
	1

	Pozycja: Zasilanie główne do szaf sterowniczych central, nagrzewnic elektrycznych
	33

	Pozycja: Sterowanie i regulacja sytemu klimatyzacji wraz ze stałym łączem internetowym.
	1

	Pozycja: Regeneracja kształtowych elementów o masie 50 kg łącznie z demontażem i montażem - Czyszczenie istniejących kanałów wentylacyjnych podłączanych do projektowanej instalacji.
	0,25

	Pozycja: Uruchomienie i regulacja centrali wentylacyjnej
	1

	Pozycja: Pomiar skuteczności wentylacji w lokalach mieszkalnych
	33

	Pozycja: Pozostałe roboty budowlane , obróbki tynkarskie, malowanie
	1

	Pozycja: Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruz ceglany
	5

	Pozycja: Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km, gruz (kol.17-19)
	5


	Dział:UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI
	Pozycja: Dostawa i montaż systemu automatyki
	1





