UWAGI:

1. Wszystkie wymiary i wielkosci sprawdzi¢ na budowie.

2. Przed przystapieniem do prac termomodernizacyjnych sprawdzi¢ stan techniczny
podtoza.

3. W celu prawidtowego zastosowania produktow nalezy zapozna¢ sig z trescig,
instrukcji producenta systemu termomodernizacyjnego oraz z kartami technicznymi
produktow.

4. Elementy zwigzane z dostawg mediéw (np. gaz, telekomunikacja) oraz wyjécia
elementéw przewodéw widocznych na elewacjach pozostawi¢ odstoniete.

5. Detale budowlane sg rysunkami pogladowymi - rozwigzania techniczne nalezy
dostosowac do konkretnych miejsc w termomodernizowanym budynku.

LEGENDA:
STOLARKA OKIENNA DO WYMIANY

STR
OZNACZENIE PRZEGRODY BUDOWLANEJ

STR

KOLORYSTYKA ELEWACJI:

TYNK SILIKONOWY W KOLORZE ARSANIT 29P4

TYNK SILIKONOWY W KOLORZE ARSANIT 29P2

TYNK SILIKONOWY W KOLORZE ARSANIT 29P0

BEEE

TYNK SILIKONOWY W KOLORZE ARSANIT 35P0
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