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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy. ul. Bedziniskiej 45ab w Sosnowcu
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1. Roboty wg audytu
1.1 Rusztowania i roboty przygotowawcze
1 KNR 2-02 |Ostony okien folia polietylenowa
0925/01
mozaika
el.wsch. i zach.
drzwi  (1,36%*2,04+3,14*0,68*0,68*0,50)*2 m2 7,00
el. ptd.
okna 0,98%1,28*8 m2 10,04
0,58*1,30*4 m2 3,02
el. pin.
okna 0,98*%1,05%6 m2 6,17
0,58*1,05*6 m2 3,65
silikon
el.wsch. i zach.
okna 1,20%2,15%12 m2 30,96
2,25%2,50%4 m2 22,50
2,25%1,20%2 m2 5,40
1,95%1,85%2 m2 7,22
el. ptd.
okna 1,20%2,40*20 m2 57,60
2,05%2,40%6 m2 29,52
(2,05*%1,10+3,14*1,02*1,02*0,50)*2 m2 7,78
2,25%1,20%2 m2 5,40
drzwi balk. 1,20%2,80*4 m2 13,44
el. pin.
okna 0,63*1,90%12 m2 14,36
1,20%2,15*6 m2 15,48
2,05%2,15%2 m2 8,82
2,25%1,20%2 m2 5,40
kpl. okno+drzwi  (0,93*2,55+1,12%1,95)*4 m2 18,22
razem | m2 271,98
2 KNR 4-01 |analogia - zabezpieczenie chodnikow przed zabrudzeniem papa
1216/01
m2 20,00
3 | KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73m, rozstawie podtuznym ram 2,57m i wysokosci do
1651/03 |20m
el.wsch. i zach.
(14,48+2%1,85)*13,00%2 m2 472,68
el. ptd.
(30,48+1,80*4)*13,00 m2 489,84
el. pin.
(30,48+1,98*2)*13,00 m2 447,72
lukarny  4,78%3,00%2 m2 28,68
lukarny  5,21%*3,00%2 m2 31,26
5,67%2,00%2 m2 22,68
razem | m2 1.492.86
4 | KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne siatka jako element dodatkowy rusztowan elewacyjnych o szerokosci 0,73m
1663/04
m2 1.492,86
5 kalk. ind. - praca rusztowan - el.1
7545,21/(0,84*5) m-g 1.796,48
razem | m-g 1.796,48
1.2 Przygotowanie powierzchni §cian
6 KNR 4-01 |Odbicie tynkow zewnetrznych o powierzchni ponad S5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/05 |cementowo-wapiennej- przyjeto 10 % powierzchni
(50,88+173,38+1087,35+81,97+262,08)*0,10 m2 165,57
razem | m2 165,57
7 KNR 4-01 |Uzupehienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii Il o powierzchni uzupetnianej w jednym
0726/03  |miejscu do Sm2 $cian, loggii, balkonow o podtozach cegty, pustakow ceramicznych gazo-i
pianobetonow
m2 165,57
8 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
0108/09
tynki  165,57*0,018 m3 2,98
opaska 51,88%0,07 m3 3,63
razem | m3 6,61




Rodos 6.8.38.2 [11916]

Przedmiar Strona 3/12
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy. ul. Bedziniskiej 45ab w Sosnowcu
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
9 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/10
(Krotnos¢= 19)
m3 6,61
10 | Kalkulacja |utylizacja
indywidualn
a
m3 6,61
1.3 Ulozenie opaski wokél budynku
11 | KNR 2-31 |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt betonowych o
0815/02  |wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowe;j
el.wsch. i zach.
(14,48+2%1,85+2*0,50)*0,50*2 m2 19,18
minus schody -3,36%0,50%2 m2 -3,36
el. pid.
(30,48+1,80%4)*0,50 m2 18,84
el. pin.
(30,48+1,98*2)*0,50 m2 17,22
razem | m2 51,88
12 | KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/03
m2 51,88
13 | KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy
0114/04 |lcm
(Krotnos¢=2)
m2 51,88
14 | KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin
0502/06 |piaskiem - opaska - 50 % nowe ptytki
m2 51,88
1.4 Docieplenie cokolu styropianem ekstrudowanym gr.10cm wraz z izolacjg przeciwwodna
-0,50 m ponizej poziomu terenu
15 | KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5m, glebokosci do 1,5m w gruncie
0102/03  |kategorii IV - wykopy pod docieplenie scian piwnic
50,88*0,50 m3 25,44
razem | m3 25,44
16 | KNR 0-17 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda LEKKA-MOKRA poprzez jednokrotne
2608/03 |gruntowanie preparatem wzmacniajacym
el.wsch. i zach.
(14,48+2%1,85)*0,50*2 m2 18,18
minus schody -3,36%0,50%2 m2 -3,36
el. pid.
(30,48+1,80*4)*0,50 m2 18,84
el. pin.
(30,48+1,98*2)*0,50 m2 17,22
razem | m2 50,88
17 | KNR 0-17 |Przyklejanie na cokole ptyt ze styropianu ekstrudowanego o grubosci 10cm - ponizej poziomu gruntu
2609/01
m2 50,88
18 | KNR 0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na §cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami
2609/06  |styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
m2 50,88
19 | KNR 0-17 |Natozenie na podloze pierwszej warstwy farby gruntujacej
0926/01
m2 50,88
20 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwodna fundamentoéw z folii kubetkowe;j
0604/10
m2 50,88
21 | KNR0-17 |M-z listew alu dociskajacych
2609/08
50,88/0,50 m 101,76
razem| m 101,76
22 | KNR 4-01 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15¢cm w gruncie
0105/03  |kategorii IV
m3 25,44
1.5 Docieplenie cokolu styropianem ekstrudowanym gr.10cm - powyzej poziomu terenu
23 | KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi ze styropianu ekstrudowanego o grubosci 10cm
2610/03 |metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza oraz

reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej mozaikowej
el.wsch. i zach.




Rodos 6.8.38.2 [11916]

Przedmiar Strona 4/12
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy. ul. Bedziniskiej 45ab w Sosnowcu
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
((14,48+2*1,85)*1,51+0,50*4,72*0,25)*2 m2 56,08
wejscia  2,85%1,93%2 m2 11,00
$ciany boczne wneki wejs¢  0,70%3,22%2%2 m2 9,02
minus schody -3,26%0,22%2 m2 -1,43
minus drzwi  -(1,36%2,04+3,14*0,68*0,68*0,50)*2 m2 -7,00
stropy wneki  2,85%0,70%2 m2 3,99
el. ptd.
(30,48+1,80*4)*1,89 m2 71,22
minus okna -0,98*1,28*8 m2 -10,04
-0,58*1,30*4 m2 -3,02
el. pin.
(30,48+1,98%2)*1,55 m2 53,38
minus okna -0,98*%1,05%6 m2 -6,17
-0,58*1,05%6 m2 -3,65
razem | m2 173,38
24 | KNR 0-17 |Ocieplenie scian z betonu metoda lekka-mokra przez przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca
2609/05  |dybli plastikowych - dodatkowo 2 kotki/m2
173,38%2 szt 346,76
razem | szt 346,76
25 | KNR 0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami
2609/06  |styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - dodatkowa siatka w
strefie cokotowej do 2,00m wys.
el.wsch. i zach.
(14,48+2%1,85)*2,00*2 m2 72,72
minus drzwi  -(1,36%2,00)*2 m2 -5,44
el. ptd.
(30,48+1,80%4)*2.00 m2 75,36
minus okna -0,98%1,28*8 m2 -10,04
-0,58*1,30*4 m2 -3,02
el. pin.
(30,48+1,98%2)*2.00 m2 68,88
minus okna -0,98*%1,05%6 m2 -6,17
-0,58*1,05%6 m2 -3,65
razem | m2 188,64
1.6 Docieplenie $cian styropianem
26 | KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 13cm metoda lekka-mokra przy
2610/03  |uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza oraz reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej gr. 1,5mm
el.wsch. i zach.
(14,48+2%1,85)*11,32*2 m2 411,60
minus wejscia  -2,85%1,93*%2 m2 -11,00
lukarny (4,78%2,40+(4,10+1,70)/2%2,40%2)*2 m2 50,78
minus okna -1,20%2,15*12 m2 -30,96
-2,25%2,50%4 m2 -22,50
-2,25%1,20%2 m2 -5,40
-1,95%1,85%2 m2 -1,22
el. ptd.
(30,48+1,80%4)*11,28 m2 425,03
minus ptyty -(4,42+0,77)*0,20*4 m2 -4,15
lukarny (5,21%2,40+(4,05+1,65)/2%2,40%2)*2 m2 52,37
5,67*1,50+0,50*1,50%1,50%2 m2 10,76
minus okna -1,20%2,40*20 m2 -57,60
-2,05%2,40%6 m2 -29,52
-(2,05%1,10+3,14*1,02*1,02*0,50)*2 m2 -1,78
-2,25%1,20%2 m2 -5,40
minus drzwi balk. -1,20%2,80*4 m2 -13,44
el. pin.
(30,48+1,98%2)*11,28 m2 388,48
minus ptyty -(2,86+0,80)*0,20%4 m2 -2,93
lukarna 5,67*1,50 m2 8,51
minus okna -0,63*1,90*12 m2 -14,36
-1,20%2,15%6 m2 -15,48
-2,05%2,15%2 m2 -8,82
-2,25%1,20%2 m2 -5,40
minus kpl. okno+drzwi  -(0,93*2,55+1,12*1,95)*4 m2 -18,22
razem | m2 1.087,35
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27 | KNR 0-17 |Ocieplenie $cian z betonu metoda lekka-mokra przez przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca
2609/05  |dybli plastikowych - dodatkowo 2 kotki/m2
1097,35%2 szt 2.194,70
razem | szt 2.194,70
1.7 Tynkowanie oSciezy
28 | KNR 0-17 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie
2608/01 |mechaniczne i zmycie
mozaika
el.wsch. i zach.
drzwi  (1,36%*2,04+2%3,14*0,68*0,50)*2*0,15 m2 1,47
el. ptd.
okna (0,98+2*1,28)*8*0,15 m2 4,25
(0,58+2%1,30)*4*0,15 m2 1,91
el. pin.
okna (0,98+2*1,05)*6*0,15 m2 2,77
(0,58+2*1,05)*6*0,15 m2 241
silikon
el.wsch. i zach.
okna (1,20+2*2,15)*12*0,15 m2 9,90
(2,25+2%2,50)*4*0,15 m2 4,35
(2,25+2%1,20)*2*0,15 m2 1,40
(1,95+2%1,85)*2*0,15 m2 1,70
el. ptd.
okna (1,20+2*2,40)*20*0,15 m2 18,00
(2,05+2%2,40)*6*0,15 m2 6,17
(2,05*%1,10+42%3,14*1,02*0,50)*2*0,15 m2 1,64
(2,25+2%1,20)*2*0,15 m2 1,40
drzwi balk.  (1,20+2%*2,80)*4*0,15 m2 4,08
el. pin.
okna (0,63+2*1,90)*12*0,15 m2 7,97
(1,20+2%2,15)*6*0,15 m2 4,95
(2,05+2%2,15)*2*0,15 m2 1,91
(2,25+2%1,20)*2*0,15 m2 1,40
kpl. okno+drzwi  (0,93+2%2,55+1,12)*4*0,15 m2 4,29
razem | m2 81,97
29 | KNR 0-17 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne
2608/03 |gruntowanie preparatem wzmacniajacym
m2 81,97
30 | KNR0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach przy ociepleniu $cian budynkow plytami
2609/07 |styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
mozaika
el.wsch. i zach.
drzwi  (1,36%*2,04+2%3,14*0,68*0,50)*2*0,25 m2 2,45
el. ptd.
okna (0,98+2*1,28)*8*0,25 m2 7,08
(0,58+2%1,30)*4*0,25 m2 3,18
el. pin.
okna (0,98+2*1,05)*6*0,25 m2 4,62
(0,58+2*1,05)*6*0,25 m2 4,02
silikon
el.wsch. i zach.
okna (1,20+2*2,15)*12*0,28 m2 18,48
(2,25+2%2,50)*4*0,28 m2 8,12
(2,25+2%1,20)*2*0,28 m2 2,60
(1,95+2%1,85)*2*0,28 m2 3,16
el. ptd.
okna (1,20+2*2,40)*20*0,28 m2 33,60
(2,05+2%2,40)*6*0,28 m2 11,51
(2,05%1,10+42%3,14*1,02*0,50)*2*0,28 m2 3,06
(2,25+2%1,20)*2*0,28 m2 2,60
drzwi balk. (1,20+2%*2,80)*4*0,28 m2 7,62
el. pin.
okna (0,63+2*1,90)*12*0,28 m2 14,88
(1,20+2%2,15)*6*0,28 m2 9,24
(2,05+2%2,15)*2*0,28 m2 3,56
(2,25+2%1,20)*2*0,28 m2 2,60
kpl. okno+drzwi  (0,93+2%2,55+1,12)*4*0,28 m2 8,01
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razem | m2 150,39
31 | KNR 0-17 |Natozenie na podtoze pierwszej warstwy farby gruntujacej
0926/01
m2 150,39
32 | KNR0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstowa z tynku silikonowego gr. 1,5mm, wykonywana r¢cznie na
0926/05  |uprzednio przygotowanym podtozu na o$ciezach
silikon
el.wsch. i zach.
okna (1,20+2*2,15)*12*0,28 m2 18,48
(2,25+2%2,50)*4*0,28 m2 8,12
(2,25+2%1,20)*2*0,28 m2 2,60
(1,95+2%*1,85)*2*0,28 m2 3,16
el. ptd.
okna (1,20+2%2,40)*20%*0,28 m2 33,60
(2,05+2%2,40)*6*0,28 m2 11,51
(2,05%1,10+42*3,14*1,02*0,50)*2*0,28 m2 3,06
(2,25+2%1,20)*2*0,28 m2 2,60
drzwi balk.  (1,20+2%*2,80)*4*0,28 m2 7,62
el. pin.
okna (0,63+2*1,90)*12*0,28 m2 14,88
(1,20+2%*2,15)*6*0,28 m2 9,24
(2,05+2%2,15)*2*0,28 m2 3,56
(2,25+2%1,20)*2*0,28 m2 2,60
kpl. okno+drzwi  (0,93+2%2,55+1,12)*4*0,28 m2 8,01
razem | m2 129,04
33 | KNR0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstowa z tynku mozaikowego, wykonywana recznie na uprzednio
0926/05  |przygotowanym podtozu na o$ciezach
mozaika
el.wsch. i zach.
drzwi  (1,36%*2,04+2%3,14*%0,68*0,50)*2*0,25 m2 2,45
el. ptd.
okna (0,98+2*1,28)*8*0,25 m2 7,08
(0,58+2%1,30)*4*0,25 m2 3,18
el. pin.
okna (0,98+2*1,05)*6*0,25 m2 4,62
(0,58+2*1,05)*6*0,25 m2 4,02
razem | m2 21,35
34 | KNR 0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach przy ociepleniu $cian budynkow plytami
2609/07 |styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - pasy ukosne przy
narozach
106*4*0,20%0,30 m2 25,44
razem | m2 25,44
1.8 Inne roboty niezb¢dne do wykonania docieplenia budynku
35 | KNR 0-17 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2609/08
gzymsy 189,72 m 189,72
el. ptd.
czola (4,42+0,77)*4 m 20,76
el. pin.
czola (2,86+0,80)*4 m 14,64
kominy
4*1,80*7 m 50,40
4*3,20%2 m 25,60
oscieza 81,97/0,15 m 546,47
naroza
13,17*14 m 184,38
2,40*8 m 19,20
razem| m 1.051,17
36 | KNR at-31 |Montaz listwy poczatkowej
0703/01
el.wsch. i zach.
(14,48+2%1,85)*2 m 36,36
el. ptd.
(30,48+1,80*4) m 37,68
el. pin.
(30,48+1,98*2) m 34,44
razem| m 108,48
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1.9 Wymiana parapetow
37 | KNR4-01 |Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kohierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku -
0535/08  |parapety
4,88/0,25%0,25 m2 4,88
29,27/0,28*%0,25 m2 26,13
razem | m2 31,01
38 | KNR 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
0923/04
mozaika
el.wsch. i zach.
el. ptd.
okna (0,98)*8%0,25 m2 1,96
(0,58)*4*0,25 m2 0,58
el. pin.
okna (0,98)*6%0,25 m2 1,47
(0,58)*6*0,25 m2 0,87
razem | m2 4,88
39 | KNR 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
0923/04
silikon
el.wsch. i zach.
okna (1,20)*12%0,28 m2 4,03
(2,25)*4*0,28 m2 2,52
(2,25)*2*0,28 m2 1,26
(1,95)*2*0,28 m2 1,09
el. ptd.
okna (1,20)*20%0,28 m2 6,72
(2,05)*6*0,28 m2 3,44
(2,05)*2*0,28 m2 1,15
(2,25)*2*0,28 m2 1,26
el. pin.
okna (0,63)*12%0,28 m2 2,12
(1,20)*6*0,28 m2 2,02
(2,05)*2*0,28 m2 1,15
(2,25)*2*0,28 m2 1,26
kpl. okno+drzwi  (1,12)*4*0,28 m2 1,25
razem | m2 29,27
40 | NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7mm o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m -
0541/02  |parapety montowane na pianie niskopreznej
4,88/0,25%0,35 m2 6,83
29,27/0,28*0,38 m2 39,72
razem | m2 46,55
1.10 Obrébki blacharskie dachu
41 | KNR 4-01 |Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku -
0535/08 |obrobki dachu
el.wsch. i zach.
przy lukarnach (w zwiazku z dociepleniem scian) (3,40%2+1,70%2+4,78)*2%0,40 m2 11,98
el. ptd.
przy lukarnach (w zwiazku z dociepleniem scian) (1,50%2+3,40%4+1,65%4+5,21*2+5,67)*0,40 m2 15,72
el. pin.
5,67%0,40 m2 2,27
razem | m2 29,97
42 | KNR 4-01 |Uzupehienie obrobek blacharskich z blachy powlekanej gr. 0,7mm- obrébki dachu
0530/02
m2 29,97
1.11 Wymiana stolarki okiennej
43 | KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,0m2
0930/03
el. ptd.
0,58*1,30*4 m2 3,02
el. pin.
0,58*1,05*6 m2 3,65
razem | m2 6,67
44 | KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o
0930/08  |powierzchni do 1,5m2
el. ptd.
0,98*1,28*8 m2 10,04
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy. ul. Bedziniskiej 45ab w Sosnowcu
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
el. pin.
0,98*1,05*6 m2 6,17
razem | m2 16,21
45 | Kalkulacja |przetozenie i renowacja krat okiennych
indywidualn
a
4+8+6+6 szt 24,00
razem | szt 24,00
1.12 Docieplenie stropodachu wentylowanego welna mineralng gr. 19¢cm
46 | KNR 2-02 |analogia - wykonanie rusztu pod podioge z desek gr. 4cm - szer. 17cm - rozstaw co 1,25m krzyzowo
1110/04
(9,38%13,20+4,19*%1,96+1,85%2,84)*2+10,43*11,22 m2 391,59
razem | m2 391,59
47 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome plytami z wetny mineralnej gr. 10cm uktadanymi na
0613/03  [sucho - jedna warstwa
m2 391,59
48 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe ptytami z welny mineralnej gr. 9cm uktadanymi na sucho - kazda
0613/04 |nastgpna warstwa ponad jedna
m2 391,59
49 | KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej -
0607/01  |folia poroprzepuszczalna
m2 391,59
50 | KNR 4-01 |Przybicie do podtog ptyt osb gr. 22mm
0820/03
m2 391,59
1.13 Rury spustowe
51 | KNR 4-01 |Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06
el.wsch. i zach.
(12,87+12,83+2*1,00)*2 m 55,40
el. pid.
(13,17+1,00)*4 m 56,68
el. pin.
(12,83+1,00)*2 m 27,66
razem| m 139,74
52 | KNR 2-02 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej okragle o srednicy 15cm
0510/04
m 139,74
53 | Kalkulacja |odkopanie starego czyszczaka zeliwnego
indywidualn
a
szt 8,00
54 KNR-W  |Wymiana czyszczaka zeliwnego kanalizacyjnego na z PVC o $rednicy 160mm
4-02
0214/03
szt 8,00
55 | KNR4-01 |Montaz kolan z blachy ocynk sr. 150 mm
0529/09
szt 16,00
2. Roboty pozaaudytowe
2.1 Tynki na §cianach niedocieplanych
56 | KNR 0-17 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie
2608/01 |mechaniczne i zmycie - zimne
mozaika
el.wsch. i zach.
stupy  2%*3,14%0,25%3,22%2%2 m2 20,22
silikon
el.wsch. i zach.
gzyms (15,62+1,85%2)*(0,70+0,20)*2 m2 34,78
lukarny  (6,44+4,10%2)*(0,70+0,20)*2 m2 26,35
el. pid.
gzyms (30,48+1,80*4)*(0,70+0,20) m2 33,91
lukarny  (6,87+4,05%2)*(0,70+0,20)*2 m2 26,95
plyty balkonowe 4,42*%0,77*4 m2 13,61
czola (4,42+0,77)*0,15*%4 m2 3,11
el. pin.
gzyms (30,48+1,98*2)*(0,70+0,20) m2 31,00
plyty balkonowe 2,86*0,80%4 m2 9,15
czola (2,86+0,80)*0,15*%4 m2 2,20
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
kominy
(0,40*2+1,20%2)*1,80*7 m2 40,32
(0,40*2+1,20%2)*3,20*2 m2 20,48
razem | m2 262,08
57 | KNR 0-17 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda LEKKA-MOKRA poprzez jednokrotne
2608/03 |gruntowanie preparatem wzmacniajacym
m2 262,08
58 | KNR 0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu scian budynkéw ptytami
2609/06  |styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - zimne
m2 262,08
59 | KNR 0-17 |Natozenie na podtoze pierwszej warstwy farby gruntujacej
0926/01
m2 262,08
60 | KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna silikonowa gr. 1,5Smm wykonywana recznie na uprzednio przygotowanym
0926/03  |podtozu na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych
262,08-20,22 m2 241,86
razem | m2 241,86
61 | KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna mozaikowa wykonywana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na
0926/03  |$cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
mozaika
el.wsch. i zach.
stupy  2%*3,14%0,25%3,22%2%2 m2 20,22
razem | m2 20,22
2.2 Wymiana rynien
62 | KNR 4-01 |Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kokierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku -
0535/08 |pas pod i nadrynnowy
5,67%(0,35+0,50) m2 4,82
razem | m2 4,82
63 | KNR 4-01 |Uzupetienie obrobek blacharskich z blachy powlekanej gr. 0,7mm- pas nadrynnowy
0530/02
5,67%(0,35+0,50) m2 4,82
razem | m2 4,82
64 | KNR 4-01 |Rozbiorka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
el.wsch. i zach.
gzyms (15,62+1,85%2)*2 m 38,64
lukarny  (6,44+4,10%2+2*0,70)*2 m 32,08
el. ptd.
gzyms 30,48+1,80%4+2*0,70 m 39,08
lukarny  (6,87+4,05%2+2*0,70)*2 m 32,74
5,67 m 5,67
el. pin.
gzyms 30,48+1,98%2+2*0,70 m 35,84
lukarna 5,67 m 5,67
razem| m 189,72
65 | KNR 2-02 |Rynny dachowe z blachy ocynk potokragte o srednicy 15¢m - nowa
0508/04
m 189,72
66 KNR-W  |Dodatkowe naktady do uzupelnien rynien potokraglych za wykonanie koszy (zbiornikow) przy
4-01 przejsciu z rynien do rur z blachy
0526/10
szt 8,00
2.3 Wymiana instalacji odgromowej
67 | KNR 4-03 |Demontaz przewodow uziemiajacych i odgromowych z ptaskownika lub preta, utozonych na dachu
1140/06  |stromym
el.wsch. i zach.
gzyms (15,62+1,85%2)*2 m 38,64
lukarny  (6,44+4,10%2+2*0,70)*2 m 32,08
el. ptd.
gzyms 30,48+1,80%4+2*0,70 m 39,08
lukarny  (6,87+4,05%2+2*0,70)*2 m 32,74
5,67 m 5,67
el. pin.
gzyms 30,48+1,98%2+2*0,70 m 35,84
lukarna 5,67 m 5,67
razem| m 189,72
68 | KNR 4-03 |Wymiana wspornikow instalacji odgromowej na dachu stromym krytym blacha

0702/06
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
szt 95,00
69 | KNR 5-08 |Montaz zwodow poziomych nienapre¢zanych z preta o $rednicy 10mm do dachu stromego krytego
0604/07 |blacha - istniejacy
m 189,72
70 KNR-W  |Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i przewodow wyréwnawczych ze $cian innych niz
4-03 betonowe
1137/04
szt 12,00
71 | KNR 5-08 |Przykrecenie konsolek pod rury winidurowe uktadane w ciagach wielokrotnych do kotkow kotwiacych
0103/02  |osadzonych w podtozu ceglanym
el.wsch. i zach.
(12,83+13,12)*2 m 51,90
el. pid.
13,17 m 13,17
el. pin.
12,83 m 12,83
razem| m 77,90
72 | KNR 5-08 |Rury winidurowe o srednicy do 28mm uktadane na tynku na gotowych uchwytach
0110/02
m 77,90
73 | KNR 4-03 |M-z przewodow instalacji uziemiajacej i odgromowej fi 8mm linki w ciagach pionowych na $cianach
0704/09  |na uprzednio zamocowanych wspornikach
m 77,90
74 | KNR 4-03 |M-z zlaczy instalacji odgromowych kontrolnych o polaczeniu pret-ptaskownik
0711/06
szt 6,00
75 | KNR 4-03 |M-z ztaczy instalacji odgromowych przykrecanych do rynny na dachu/ofasowaniu na dachu
0711/01
szt 6,00
76 | KNR 5-08 |Mechaniczne wykucie 2 otwordéw i osadzenie kotkow rozporowych plastykowych w podtozu ceglanym
0401/07 |- pod kontrolne skrzynki odgromoéw
aparat 6,00
77 | KNR 5-08 |Przykrecenie do gotowego podioza z czgsciowym rozebraniem i ztozeniem z podiaczeniem skrzynek
0403/01  |kontrolnych odgromow 2 otworami mocujacymi
szt 6,00
78 | KNR 4-03 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie
1205/03
pomiar 1,00
79 | KNR 4-03 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - dodatek za kazdy nastepny pomiar lub badanie
1205/04
pomiar 11,00
2.4 Wymiana balustrad na ocynkowane malowane proszkowo o wysokos$ci 1,10m
80 | Kalkulacja |Wymiana balustrad na ocynkowane malowane proszkowo o wysokosci 1,10m ( komplet=1 balkon) -
indywidualn [wym.(4,42+0,77)m
a
kpl 4,00
81 | Kalkulacja |Wymiana balustrad na ocynkowane malowane proszkowo o wysokosci 1,10m ( komplet=1 balkon) -
indywidualn [wym.(2,86+0,80)m
a
kpl 4,00
2.5 Roboty towarzyszace
82 | KNR 4-01 |Obsadzenie uchwytow na flage
0322/01
szt 2,00
83 | Kalkulacja |wymiana oswietlenia w czg$ciach wspolnych na energooszczedne
indywidualn
a
kpl 1,00
84 | Kalkulacja |m-z nawietrzakoéw
indywidualn
a
szt 4,00
85 | Kalkulacja |Malowanie napisow z nawa ulicy i numerem budynku, logo Spétdzielni
indywidualn
a
kpl 2,00
86 | Kalkulacja |przetozenie lamp
indywidualn
a
szt 2,00
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
87 | Kalkulacja |Wymiana skrzynek zewnetrznych
indywidualn
a
el.wsch. i zach.
1 szt 1,00
el.pln.
3 szt 3,00
razem | szt 4,00
88 | Kalkulacja |przetozenie domofonow
indywidualn
a
szt 2,00
89 | Kalkulacja |uporzadkowanie terenu
indywidualn
a
kpl 1,00
90 kalk. ind. - praca rusztowan - el.2
900,77/(0,84*5) m-g 214,47
razem | m-g 214,47
2.6 Remont posadzek balkonéw - wymiana obrobek blacharskich wraz z wymiana wylewek z
izolacja + plytki
91 | KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowe;j
0804/07
el. pid.
4,55%0,90%4 m2 16,38
el. pin.
2,99%0,93*4 m2 11,12
razem | m2 27,50
92 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi wzmacniajacymi powierzchni poziomych
1134/01
m2 27,50
93 | KNR 2-02 |Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01
m2 27,50
94 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
m2 27,50
95 KNR-W  |Wykonanie izolacji jednowarstwowej z papy termozgrzewalnej uktadanej na sucho
4-01
0602/01
el. pid.
4,55%0,90%4 m2 16,38
(4,55+0,90-1,20+2%0,15)*0,25*4 m2 4,55
el. pin.
2,99%0,93*4 m2 11,12
(2,99+0,93-0,93+2*0,15)*0,25*4 m2 3,29
razem | m2 35,34
96 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubo$ci 25mm
1106/02
m2 27,50
97 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm
1106/03
(Krotnos¢= 3)
m2 27,50
98 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1106/07
m2 27,50
99 |ZKNR C-2.1|Wklejenie tasmy uszczelniajacej na powierzchni poziomej przy wykonywaniu izolacji przy uzyciu
0311/06 |powlok uszczelniajacych
el. pid.
(4,55+0,90-1,20+2*0,15)*4 m 18,20
el. pin.
(2,99+0,93-0,93+2*0,15)*4 m 13,16
razem| m 31,36
100 |ZKNR C-2.1 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powlok uszczelniajacych na powierzchni poziomej
0311/04
m2 27,50
101 | KNR 0-12 |Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej o wymiarach 30x30cm metoda
1118/09 |kombinowana
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el. ptd.
4,42%0,77%4+1,20%0,28*4 m2 14,96
el.phn.
2,86%0,80%4+0,93*%0,28*4 m2 10,19
razem | m2 25,15
102 | KNR 0-12 |Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej bez przecinania ptytek o wymiarach
1119/01 |10x10cm - przygotowanie podtoza
el. ptd.
(4,42+0,72-1,20+0,28*2)*4 m 18,00
el.phn.
(2,86+0,80-0,93+0,28*2)*4 m 13,16
razem| m 31,16
103 | KNR 0-12 |Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej bez przecinania ptytek o wymiarach
1119/03  |10x10cm metoda kombinowana
m 31,16
104 | KNR 4-01 |Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kohnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku -
0535/08  |okapy balkonowe
el. ptd.
(4,55+0,77)*0,25*4 m2 5,32
el. pin.
(2,99+0,93*2)*0,25*4 m2 4,85
razem | m2 10,17
105 | KNR 4-01 |Uzupelnienie obrobek blacharskich z blachy powlekanej 0,7mm
0530/02
el. ptd.
(4,42+0,72)*4*0,25 m2 5,14
el. pin.
(2,86+0,80%2)*0,25*4 m2 4,46
razem | m2 9,60
106 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
27,5%0,05 m3 1,38
razem | m3 1,38
107 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10 |- przyjeto 15km
(Krotnos¢= 19)
m3 1,38
108 kalk. ind. -utylizacja
m3 1,38




