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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

1. Informacje ogdine.

1.1. Przedmiot opracowania.

1.2. Zakres opracowania.

1.3. Podstawa opracowania.

1.4. Obszar oddzialywania obiektu

Opis stanu istniejacego.
Charakterystyczne parametry.
Rozwigzania materialowo - wykonawcze.
4.1. Roboty termomodernizacyjne.

4.2. Inne roboty budowlane.

4.3. Przegrody budowlane.

5. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowe;j.
6. Uwagi i zalecenia.

ZALACZNIK NR 1: Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
ZALACZNIK NR 2: Uprawnienia projektantow.
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CZESC RYSUNKOWA

A1l
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A3
A4
Ab
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10

Projekt zagospodarowania terenu

Rzut parteru

Elewacja potudniowa

Elewacja pétnocna

Elewacja wschodnia i zachodnia

Sposoby klejenia i utozenia izolacji termicznej
Rozmieszczenia fgcznikéw mocujgcych piyty styropianowe
Sposoby wzmacniania zbrojenia siatkami

Detal docieplenia cokotu — przekroj pionowy

Detal docieplenia oscieznicy — przekréj poziomy
Detal docieplenia parapetu — przekrdj pionowy — cz. 1
Detal docieplenia parapetu — przekréj pionowy — cz. 2
Detal docieplenia w strefie ptyty balkonowej (loggii)
Detal docieplenia naroza plyty balkonowe;j (loggii)
Detale dylatacji — ocieplenie styropianem
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1. INFORMACJE OGOLNE.

1.1.

1.2,

1.3.
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Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania inwestycyjnego p.n.:
»PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO NA DZ. NR. 3229, OBR. 0012, J. E. 247501_1 M.
SOSNOWIEC, UL. BIALA PRZEMSZA 17abc, SOSNOWIEC”. Ma ono za
zadanie poprawe komfortu cieplnego budynku, oraz ograniczenia zuzycia energii, w
stosunku do wykazywanych w budynku duzych strat ciepinych.

Inwestor przewiduje wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych budynku. Do
wykonania docieplenia $cian budynku przyjeto metode lekka mokrg wg systemu
termorenowacji ARSANIT THERMA DELUX lub réwnowaznego.

Przedsiewziecie obejmuje réwniez prace remontowe opisane w pkt. 4.2
Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje:

= Projekt budowlany branzy architektonicznej.

= Opis techniczny.

= Informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podstawa opracowania.

= Umowa z Inwestorem.

s Audyt energetyczny budynku wykonany przez Przedsiebiorstwo Wielobranzowe
-,LOKUM’ s.c.

" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

(Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2016

r. poz. 290, z p6zn. zm.).

15 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

B 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z p6zn. zm.).

Aprobaty i instrukcje techniczne.

Obowigzujgce Polskie Normy.

Uzgodnienia miedzybranzowe.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.

U. 2003 Nr 47, poz. 401).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997, Nr 129, poz.

44).

Rozporzqdzeme Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegdlowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. 1996, Nr 62, poz. 285).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2008 nr
25 poz. 160, z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. — O zakazie stosowania wyrobow
zawierajacych azbest (Dz. U. 2004 Nr 3 poz. 20, z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest (Dz. U. Nr 71 Poz. 649, z p6zn. zm.)

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata
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2014-2020.
= Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. — O ochronie zwierzat (Dz. U. 2003 nr 108,
poz. 1002 z pézn. zm.)

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O ochronie przyrody (Dz.U. 2013 nr 0 poz.
627 z pdzn. zm.)

Ll Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1419)
Ul Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r — O zapobieganiu szkodom w §rodowisku i ich

naprawie (Dz. U. 2007 nr 75, poz. 493)

1.4. Obszar oddziatywania obiektu.

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z pézn. zm.), inwestycja polegajaca na
termomodernizacji  istniejgcego  budynku nie  wprowadza ograniczern w
zagospodarowaniu terenéw sgsiednich. W zwiazku z powyzszym obszar
oddziatywania obiektu obejmuje jedynie dzialke, na ktérej zlokalizowany jest budynek,
tj. dz. nr. 3229, obr. 0012.

Nr ewidencyjny dziatki Podstawa formalno-prawna wiaczenia do obszaru
objetego oddziatywaniem
3229 Teren inwestycji

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Budynek mieszkalny wielorodzinny, zlokalizowany przy ul. Biata Przemsza 17abc w
Sosnowcu to obiekt wolnostojgcy, zrealizowany w technologii prefabrykowanej. Budynek
catkowicie podpiwniczony. llo§¢ kondygnacji mieszkalnych: 5. llo¢ klatek: 3. Wysokosé
kondygnacji: 2,80 m.

Sciany zewnetrzne wykonane w technologii Wk 70. Sciany ostonowe warstwowe o grubosci
20 cm. Sciany szczytowe o grubosci 27 cm. Na $cianach okiadzina z ptyt azbestowo-
cementowych. Sciany tynkowane obustronnie. Brak wystarczajgcej izolacyjnosci termiczne;j.

Stropodach wentylowany oparty na stropie zelbetowym. Dach z plyt korytkowych, kryty
papa. Brak wystarczajgcej izolacji termicznej.

Okna zewnetrzne klatek schodowych i w piwnicy stare drewniane, podwéjnie szklone w
zlym stanie technicznym. Okna w mieszkaniach sukcesywnie wymieniane przez lokatorow
(obecnie ok. 80%).

Drzwi zewnetrzne wejSciowe nowe stalowe, przeszkione w bardzo dobrym stanie
technicznym.

glgARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY.
o\

[=§,IPowierzchnia netto 2102 m?
Powierzchnia zabudowy 499,8 m?
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4. ROZWIAZANIA MATERIALOWO - WYKONAWCZE.
4.1. Roboty remontowe.

4.1.1. Demontaz plyt azbestowo — cementowych.

— Piyty azbestowo-cementowe nalezy zdemontowaé, przetransportowad
i sktadowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie
Ministra Gospodarki z dn. 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobéw
i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw
zawierajgcych azbest Dz. U. Nr 71 Poz. 649 wraz z p6zn. zm.) oraz
z Wstgpnym Projektem Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Slgskiego na lata 2014-2020.

- Nalezy zutylizowaé (transport | sktadowanie) odpady z ptyt azbestowo —
cementowych i istniejgcej izolacji zapakowanych w worki foliowe.

- Wykona¢ pomiary czystosci terenu wokdt budynku po oczyszczeniu
terenu z wyrobow zawierajgcych azbest — pomiar przed, w trakcie i po
rozbidrce.

4.1.2. Remont podioza pod warstwe izolacyjna.

— Podtoze powinno by¢ nosne, suche, réwne, oczyszczone z powlok
antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz
wolne od agres;ji biologicznej i chemicznej.

— Warstwy podioza o stabej przyczepnosci (np. stabe tynki, odspojone
powloki malarskie, niezwigzane czgstki muru) nalezy usungé.

— Nieréwnosci i ubytki podtoza (rzedu 5 do 15 mm) nalezy odpowiednio
wczesniej wyrdwnac zaprawg wyréwnawczo — murarska.

— Powloki stabo zwigzane z podiozem (np. odparzone tynki) nalezy usungé
i uzupetni¢ odpowiednig zaprawg tynkarska.

— Podloze chionne zagruntowac preparatem gruntujgcym.

— Przed przystgpieniem do przyklejenia ptyt styropianowych na stabych
podiozach nalezy wykonad prébe przyczepno$ci.

g7 01" 41.3. Montaz plyt styropianowych do podioza.

A0 ~ Przed przystgpieniem do montazu styropianu nalezy zdemontowad
obrobki blacharskie oraz rury spustowe — zapewniajgc jednocze$nie
alternatywne odprowadzenie wod opadowych. Nalezy zdemontowaé
réowniez anteny oraz inne elementy uniemozliwiajace skuteczne
wykonanie termomodernizacji.

i1\l — Przed realizacja mocowania mechanicznego docieplenia do podioza
nalezy sprawdzi¢ na 4 — 6 prébkach sile wyrywajaca laczniki z
podioza (wg zasad okreslonych w $Swiadectwach i aprobatach
technicznych ITB).

—~ Spos6b klejenia plyt styropianowych do podioza (miejsce i ilosé
naktadania zaprawy klejacej) wg zalecen producenta systemu.

- Plyty styropianowe nalezy ukladaé w ukfadzie poziomym diuzszych
krawedzi, z zachowaniem mijankowego ukiadu spoin pionowych.

- W przypadku wystapienia szczelin pomiedzy plytami styropianu
(wiekszych niz 2 mm) nalezy je wypeni¢ styropianem na calej grubosci
warstwy termoizolacyjnej.

— Nalezy stosowat styropian samogashacy, sezonowany, grubosci 12 cm,
wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,040 W/(mK).

- W strefie cokolowej — Sciany zewnetrzne piwnic (oraz 30 cm ponizej
poziomu terenu) nalezy stosowac styropian ekstrudowany A=0,036 o
grubosci 12 cm.

- W scianach loggii nalezy stosowaé styropian o grubosci 9 cm,
wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,036 W/(mK).

— Do mocowania styropianu nalezy uzyé systemowej zaprawy klejgcej.

W linii cokolu nalezy zastosowaé,q&stt)glg startowg z blachy alumlrf?&yggs
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4.1.4.

mocowang do podtoza za pomoca kotkéw rozporowych @8mm.

- Warstwe izolacji termicznej wraz z wykoriczeniem nalezy przediuzy¢ do
poziomu 30 em ponizej istniejacy poziom terenu przy budynku.

- Piyty styropianowe nalezy mocowaé do podioza tacznikami
mechanicznymi. Nalezy stosowaé kotki plastikowe zakotwione w
warstwie muru — min. 6 szt. na 1 m?.

- W strefach obrzeza budynku (narozniki) — na odlegto$ci 1,5 m od naroza
- nalezy zastosowaé 8 szt. na 1 m?,

- Po zwigzaniu zaprawy klejgcej oraz zamocowaniu mechanicznym nalezy
calg zewnetrzng powierzchnie piyt styropianowych przeszlifowac
gruboziamistym papierem $ciernym do uzyskania réwnosci i ciggtosci
powierzchni.

- W miejscach kolizji plyt styropianowych z profilami okiennymi
nalezy wykonaé ukoéne sciecie plyty na dilugosci 40 cm do
uzyskania grubosci umozliwiajacej odstonigcie ok. 3 cm oscieznicy
okiennej.

Warstwa zbrojona.

— Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpoczaté po wiasciwym
zwigzaniu termoizolacji z podiozem, nie wczeéniej niz 48 h od chwili
przyklejenia ptyt styropianowych.

- Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wykona¢ przy
stabilne] wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C do
+25°C na powierzchniach nienarazonych na bezposrednig operacje
stonca i wiatru.

- Nie nalezy wykonywa¢ warstwy zbrojonej podczas opadow
atmosferycznych i bezposrednio po nich.

- - Warstwe zbrojong wykonaé z zaprawy klejacej oraz siatki z wiokna

448,

szklanego.

- Sasiednie pasy siatki nalezy ukfada¢ na zaktad nie mniejszy niz 10 cm.

- Naroza otworéw okiennych i drzwiowych nalezy wzmocni¢ dodatkowymi
pasami siatki zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

- Dodatkowg warstwe siatki (podwdjne zbrojenie) nalezy stosowaé w
strefie cokolu, powyzej cokolu w strefie listwy startowej, dolnej
ptaszczyzny balkonéw.

- Na wszystkich narozach wypuktych stosowac listwy narozne z siatkg z
widkna szklanego.

Zewnetrzna wyprawa tynkarska.

- Przed nalozeniem tynku warstwe zbrojong nalezy zagruntowad
odpowiednim preparatem gruntujgcym o zabarwieniu zgodnym z kolorem
wyprawy tynkarskiej (czas schnigcia gruntu min. 4 — 6 h).

- Nalezy stosowac wyprawe tynkarska silikonowg o fakturze typu ,kasza”
(uziarnienie 1 — 1,5 mm).

- Kolorystyke elewacji wykonaé zgodnie z zatgczonymi rysunkami i palety
koloréw ARSANIT.

- Przed ostatecznym wyborem kolorystyki nalezy wykona¢ po dwie proby
kazdego koloru na elewacji zacienionej | nastonecznionej — do

-+ . ostatecznej akceptacji przez Inwestora.
<,

Dbcieplenie stropodachu.
- Dociepli¢ stropodach granulatem welny mineralnej o gr. 21 cm.

\w‘:\ \%\} Wspoiczynnik przewodzenia ciepta A=0,050W/(mK).
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Inne roboty budowlane.

Instalacja odgromowa.

Nalezy zdemontowac istniejacg instalacje odgromows i wykona¢ nowa, schowang
w warstwie dociepleniowej w atestowanych rurkach plastikowych z pozostawieniem
zewnetrznych elementéw zigczy kontrolnych. Wokolo budynku podczas wymiany
i przelozenia opaski zatozy¢ uziom obwodowy lub podigczy¢ do istniejgcego uziomu.
Nowg instalacje nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Otoczenie budynku.

Nalezy zdemontowac opaski z ptyt chodnikowych dookota budynku i wykonaé nowe z
ptyt 50 x 50 x 7 cm ma podsypce piaskowej z ewentualnym wykorzystaniem
istniejgcego materiatu po akceptacji przez Inwestora jego stanu technicznego.

Obroébki blacharskie.
Nalezy zdemontowaé wszystkie parapety zewnetrzne i obrobki blacharskie oraz
wykona¢ nowe z blachy stalowej powlekanej o gr. 0,7mm.

Wymiana skrzynek instalacyjnych.
Nalezy wymieni¢ skrzynki gazowe.

Malowanie klatek schodowych.
Nalezy malowa¢ klatki schodowe w kolorystyce dostosowanej do elewadii
zewnetrznej.

Uzupetnienie szczelin dylatacyjnych.

W ramach zastosowanego systemu prac remontowych nalezy wykonaé¢ uzupetnienia
szczelin dylatacyjnych znajdujgcymi sie pomiedzy segmentami budynku wraz
wymiang obrobek blacharskich. (ocieplenie + $lizg)

Remont balustrad balkonowych.
Nalezy oczysci¢, zabezpieczy¢é antykorozyjnie i pomalowaé elementy balustrad
balkonowych w kolorystyce dostosowanej do kolorystyki tynkéw.

Wymiana okien w piwnicy i na klatkach schodowych.
Nalezy wymieni¢ stare okna zewnetrzne w piwnicy na nowe o wspbtczynniku
przenikania ciepta U=1,4 W/im2K.

r A azkaniowa
FETTIAN

= QZNACZENIE ,,SZ21”

SCIANA ZEWNETRZNA PIWNIC
1. Sciana istniejgca tynkowana.

2. Kiej do styropianu;
3. Plyta styropianu ekstrudowanego A=0,036 W/(mK) — 12,0 cm;
_ 4. Klej do styropianu;
’ 8, Siatka z wiokna szklanego; gttt Ty HAICSZKENTOWE
6. Klej do styropianu; op oM
7. Podkiad tynkarski; o NI
8. Silikonowa wyprawa tynkarska. o b iy RS
ZA ZGODNOS(G gy
! o)
Z ORYGINALEN oy w, Py
L. ooy, )
2 (8)
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= OZNACZENIE ,822”
SCIANA ZEWNETRZNA
Sciana istniejgca tynkowana.
Klej do styropianu;
Plyta styropianu A=0,040 W/(mK) — 12 cm;
Klej do styropianu;
Siatka z wlokna szklanego;
Klej do styropianu;
Podkiad tynkarski;
Silikonowa wyprawa tynkarska.

PN LN

= OZNACZENIE ,,823”
SCIANA LOGGI
Sciana istniejgca tynkowana.
Klej do styropianu;
Ptyta styropian EPS A=0,031 W/(mK) — 9cm;
Klej do styropianu;
Siatka z wiokna szklanego;
Klej do styropianu; Sp3i d
Podkiad tynkarski; iinia Misszkan: Z\W -05- 16
Silikonowa wyprawa tynkarska. "LOox U pgw

T e IV

NN

8041014 500 (?.’ € "Viezng 1o

= OZNACZENIE ,,STR” S CON2TMGy
STROPODACH WENTYLOWANY

Istniejgce pokrycie dachowe. g&
Folia paroprzepuszczaina;
Granulat wetny mineralnej A = 0,050 W/mK ~ 21 cm
Paroizolacja;
Istniejgca konstrukcja stropu;

ORLON

5. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.

Projekt obejmuje docieplenie budynku styropianem, metodg lekkg - mokrg: Dla $ciany
ocieplonej styropianem z wyprawg tynkarskg silikonowg ok. 1,5 mm - przy kontakcie z
ogniem - brak zapalenia, warstwa wyprawy zachowuje ciggto$¢ i nie dopuszcza powietrza
do styropianu, styropian nie ulega spaleniu tylko termicznemu rozpadowi. Przegroda

nierozprzestrzeniajgca ognia.

wail R
gpt ;LL%\;
5.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU. WS 4 Ly vt
= Wysoko$¢ budynku 16,30 m
= Liczba kondygnacji nadziemnych 5
= Liczba kondygnacji podziemnych 1

5.2. KLASYFIKACJA. ZA e QDNOSC

= Budynki zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi: L U‘ \! Lx ;\,A{*_EM
— Czes¢ mieszkalna — ZL IV.
—  Piwnice — PM.
= Budynek zalicza sie do grupy wysokosci ,,SREDNIO WYSOKIE”.
= Budynek (w czesci nadziemnej i podZIemnejyﬁﬂ@z@ sne do klasy ,C” odpomc@%
pozarowej. e s

STRONA 8
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

= Gestos$¢ obcigzenia ognlowego W pomieszczeniach gospodarczych i technicznych
nie przekroczy 500 MJ / m?.

= W budynkach nie bedzie substancji, ktérych stosowanie lub magazynowanie
bytoby podstawg do kwalifikowania stref lub pomieszczeri do zagrozonych
wybuchem.

ODLEGLOSC BUDYNKOW OD SASIEDNICH OBIEKTOW | GRANIC DZIALEK ZE
WZGLEDU NA BEZPIEGZENSTWO POZAROWE.

Nie ulega zmianie.

ODPORNOSC OGNIOWA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU.
Istniejgca.

STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDYNKU.

Wszystkie materiaty budowlane uwzglednione w projekcie nie majg cech
rozprzestrzeniania pozaru.

STREFY POZAROWE.

Dopuszczalha powierzchnia strefy pozarowej wyn051

o Dla cze$ci nadziemnej budynku — 5 000 m?.

o Dla czesci podziemnej budynku — 10 000 m
Powierzchnia wewnetrzna budynku w czesci podziemnej i nadziemnej
nie przekracza dopuszczalnych powierzchni strefy pozarowe;.

DROGI EWAKUACYJNE.

Budynek posiada trzy niezalezne klatki schodowe wewnetrzne i trzy wyjscia
ewakuacyjne. Dlugos¢ przej$¢ i dojs¢ ewakuacyjnych pozostaje bez zmian.

SPOSOB ZABEZPIECZENIA INSTALACJI UZYTKOWYCH.

Instalacje w budynku zostang zachowane w stanie istniejgcym — remont budynku nie
wplywa na istniejgce zabezpieczenia.

5.9. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH.
Nie dotyczy.
5.10. WYPOSAZENIE W GASNICE.
Nie dotyczy.
5.11. PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE WODNE.
Istniejace. ZA( ZGODNO A A
. L 2i i
5.12. DROGI POZAROWE. Z0 i Spaldai
R YG:NA{; £, "LO¥ M 4"
_Istniejace. w
= e

U TR S LTy STRONA §
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6. UWAGI | ZALECENIA.

= Wszystkie projektowane elementy budowlane nalezy zamawiaé i montowaé
po doktadnym sprawdzeniu wymiaréw w miejscu ich montazu.

s Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidiows
realizacjg budowy i przekazaniem obiektu Uzytkownikowi, a nie zawarte
w dokumentacp technicznej winne by¢ wykonane zgodnie z obowazu;acyml
normami, sztukg budowlang i zasadami realizacji obiektu, jego czesci i wyposazenia.

= Wszelkie dodatkowe opracowania projektowe oraz zmiany do niniejszego projektu
zwigzane z realizacjg przedsigwzigcia moga by¢ przygotowane przez Projektanta na
podstawie odrebnej umowy z Inwestorem lub w ramach nadzoru autorskiego w formie
rysunkéw roboczych i nadzoréw na miejscu budowy w trakcie trwania realizacji
inwestycii.

8 Wszelkie materialy, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie winny byé najwyzszej
Jakoém odpowiada¢ Polskim Normom, odno$nym przepisom ich stosowania
i wykorzystania.

= Wykonawca zapewni wykwalifikowanych pracownikéw do odpowiednich robét
i warunki pracy odpowiadajgce wymogom BHP. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ prawng w razie zaniedbania tych wymogow.

= Wszelkie odchytki niedopuszczone normami i dokumentacjy sg podstawg
do wymiany na koszt Wykonawcy elementu wadliwego.

S, = Wyroby i materialy winny by¢ odpowiednio pakowane i posiada¢ znak wytworcy.
O/Q;.,»\, Znaki wytworcy, karty gwarancyjne i inne zwigzane z wykonywanymi pracami
/K/~SO’»~ 5 By, budowlano - montazowymi stanowi¢ bedg zalgcznik dokumentacji budowy
P, 70y, Ty, prowadzonej przez Wykonawce.
. , A
b ot o ‘ P% - Projektant rezerwuje sobie prawo do wprowadzama zmian projektowych w trakcie

,,,,,

kgprowadzema prac budowlanych, lecz tak by nie powodowato to wzrostu kosztow
‘budowy. Zmiany te muszg by¢ wprowadzone odpowiednio wczesnie i skonsultowane
Y2 Inwestorem i Wykonawca.

Wszelkie prace budowlane winny by¢é wykonywane zgodnie z instrukcjami
i wytycznymi producentéw i dostawcow materiatdw i urzadzen.

. Materialy budowlane powinny odpowiada¢ atestom i normom technicznym. Roboty
( . _budowlane i rzemiesinicze nalezy wykonywaé¢ zgodnie z projektem, zasadami sztuki
; “/budowlanej, oraz obowigzujgcymi przepisami i normami pod kierunkiem
prawnionego kierownika budowy.

e | W przypadku wszelkich watpliwosci nalezy skontaktowaé sie z projektantem.

; .=/  WSZELKIE ZMIANY LUB ODSTEPSTWA OD ROZWIAZAN PRZYJETYCH
Lo, 7 W PROJEKCIE BUDOWLANYM MUSZA UZYSKAC ZGODE INWESTORA

£ | PROJEKTANTA.
w~ el s
;e';-'\) . d .‘u /\Q(.y
)
A = o Pi ofr \
S O;c ) I’(WIOWEWS
AN B\ Irebutek

mgF Ind. qrah. PIOTR WISNIEWSK)

UPRAWNIEN|A BUDOWLANE
do orogekiowanma bex ayraniczen
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ZALACZNIK nr 1
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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SPIS ZAWARTOSCI

1. Informacje ogéine.

1.1. Przedmiot opracowania.
1.2. Podstawa opracowania.

2. Zakres robét dla planowanego zamierzenia budowlanego.

3. Elementy zagospodarowania dziatki i terenu moggce stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych oraz $rodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych.

5. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robédt szczegoinie
niebezpiecznych.

Q ‘
oF‘éf’(;JzIxelnia Ellisi e

et ) ¥ .' ; "‘."‘“U,&,a
no ,( h i] -V? "

& Sorn)
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1. Informacje ogéine.

1.1.

1.2.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja BIOZ dla zadania inwestycyjnego p.n.:
»PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO NA DZ. NR. 3229, OBR. 0012, J. E. 247501_1 M.
SOSNOWIEC, UL. BIALA PRZEMSZA 17abc, SOSNOWIEC”. Ma ono za
zadanie poprawg komfortu cieplnego budynku, oraz ograniczenia zuzycia energii, w
stosunku do wykazywanych w budynku duzych strat cieplnych.

Podstawa opracowania.

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. 2016 r.
poz. 290, z p6zn. zm.).

o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest Dz. U. Nr 71 Poz. 649 wraz z pézn. zm.

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
2003 Nr 47, poz. 401).

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 wrzeé$nia 1997 r. w sprawie
ogodinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997, Nr 129, poz.
844).

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. 1996, Nr 62, poz. 285).

2. Zakres robot dia planowanego zamierzenia budowlanego.

Zagospodarowanie placu budowy.
Roboty budowlano-montazowe.

_yaro¥® e Roboty wykoriczeniowe.
Al i -v' g W
Sgc\d:i‘* ' o ) . f«a A2 E[Iementy zagospodarowama dziatki i terenu mogace stwarzaé zagrozenie
AT ezpleczenstwa i zdrowia ludzi.
e, g3 . U
o)k - .
05“,‘; QAR Strefy zagrozenia dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

7z, -
LyF.

3.

wiil Scidlicki

3.2.
Kig

e Na czas wykonywania robot dachowych, w miejscach zagrozonych spadaniem
przedmiotéw z wysokosci, nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng, odpowiednio
ja ogrodzi¢ i oznakowa¢. Strefa taka powinna mie¢ szeroko$¢ co najmniej 1/10
wysokos$ci budynku (nie mniej niz 6 m).

e Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz ogradza sie w sposob uniemozliwiajgcy
dostep osobom postronnym.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie

daszkami ochronnymi. ZA GO DN

Miejsca skltadowania materialow i wyroboéw. Z O

N2
& ‘-/ Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do skladowania

materiatow i wyrobow.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw
niebezpiecznych nalezy informacje o tym zamiesci¢ na tablicach
ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach, Towary te na terenie
budowy przechowuje sig i uzytkuje zgox )?strukqaml produceniig

0S¢

RYGINALEN
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e  Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuije sie i przemieszcza na terenie
budowy w opakowaniach producenta.

e W pomieszczeniach magazynowych umieszcza sie tablice okreslajace
dopuszczalne obcigzenie regatéw magazynowych, a takze dopuszczalne
obciazenie powierzchni stropu.

o  Skiladowiska materiatbw, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje sie w
spos6b wykluczajgcy mozliwo$¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsunigcia sie lub
spadnigcia skiadowanych wyrobéw i urzgdzen.

Materiaty skiaduje sie¢ w miejscu wyréwnanym do poziomu.
Materiaty drobnicowe uktada sig w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.

e  Stosy materiatow workowanych uktada sig w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 warstw.

e Przy skiadowaniu materialéw odlegio$¢ stoséw nie powinna byé mniejsza niz:
0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowari oraz 5 m - od statego stanowiska pracy.

e Opieranie skiadowanych materialéw lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany
obiektu budowlanego, jest zabronione.

e Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub
wyrobow jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni.

e Podczas mechanicznego zatadunku lub roziadunku materialéw lub wyrobow,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktdrej znajduje sie kierowca, jest
zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany
opuscic kabine.

3.3. Drogi komunikacyjne na terenie budowy.
-~ Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ drogi komunikacji kotowej i pieszej o
odpowiednich szerokos$ciach i nachyleniach podtuznych i poprzecznych.
- Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych wyznacza
sie miejsca postojowe na terenie budowy.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych oraz $rodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych.

4.1. Roboty rozbiorkowe.

Piyty azbestowo-cementowe nalezy zdemontowaé, przetransportowaé i
skiadowaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dn. 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobéw i warunkéw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest Dz. U. Nr
71 Poz. 649 wraz z pézn. zm.).

4.1.1. Zagrozenia. Z 4 -
e  Podraznienia bton Quzowyglgmdzie,n;;3 LSS TheP | <0A M
o Uszkodzenia glowy. “LOK1 . ,,Z On v & /VO 64
o Upadek z wysokosci. wSognowel, Ukt 1S AT iy é
o Uszkodzeniargkindg. —~ reGON: 2724v 10 i ,ZMEM

A1.2.  Srodki zapobiegawcze.

o Teren, na ktérym odbywajg sig roboty rozbiérkowe nalezy ogrodzi¢ i
oznakowadé tablicami ostrzegawczymi.

o Przed rozpoczeciem rob6t nalezy odigczyé od rozbieranego obiektu
sie¢ wodociggows, gazows, cieping, elekiryczng, kanalizacyjng i inna.

s e Pracownicy powinni byé zapoznani z programem rozbiorki i

poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania.
“ o Nie wolno prowadzi¢ robét rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwosé

oé Spé| d:ia?nia(fv1ieszifaniowaObalema czedci konstrukgeji olw)étg przez wiatr. Roboty nalezy

. " Ppe., P
"LOWIrnrn 200 Dy .rlL il REfgq
BB T~ A N STRONA 14 "‘L're.G’. ?- .>4 ~
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przerwac podczas wiatru o szybko$ci wiekszej niz 10 m/sek.

e W czasie rozbiorki zabronione jest przebywanie ludzi na nizej
potozonych kondygnacjach.

e Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé
zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktére powinny mied
zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

e Nie wolno gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach
schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu, a takze
obala¢ $cian lub innych cze$ci obiektu przez podkopywanie i
podcinanie.

e Podczas wykonywania rob6t rozbidrkowych konieczne jest stosowanie
$rodkow ochrony indywidualnej.

- W razie niemoznosci uniknigcia w czasie trwania robo6t wiekszych
iloci pytu, pracownikéw nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne.

- W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale
pracowaé w hetmach.

- Przy obalaniu $cian nalezy pracowa¢ w rekawicach ochronnych.

- W przypadku rozbijania kilofami czeéci konstrukcji skrajnych,
pracownicy muszg bezwzglednie by¢ zabezpieczeni szelkami
bezpieczenstwa, amortyzatorem bezpieczefistwa | linami
umocowanymi do mocnej czesci konstrukcji.

e Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych
pracownikow i maszyny nalezy usungé poza strefe niebezpieczna.

e Przy rozbidrce sposobem obalania diugo$é przymocowanych lin
powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a umocowanie
powinno by¢ niezawodne. Liny nalezy kazdorazowo sprawdzaé przed
ich ponownym uzyciem, a przy ich zakiadaniu powinien byé
zastosowany taki sposob jej podnoszenia, aby przypadkowo strgcone
cegly lub gruz nie spadaty na pracownikow.

4.2. Prace na wysokosci.

asvaniowd  4.21. Zagrozenia.
AL (\A'\Gu"‘ " .
Lapidziain A" e  Upadek pracownika z wysokosci,
SpO T N r UL o . . - "
WO T ezna Y o Spadanie materiatow, narzedzi i urzadzen z wysokosci.
Ve ‘,“.\y‘{\-\:' ‘,\—'r\"“{; X
LT o VR ; :
SOST L RSN 429 Srodki zapobiegawcze.

o Na powierzchniach wzniesionych na wysoko$¢ powyzej 1,0 m nad
poziomem podiogi lub ziemi, na ktérych w zwigzku z wykonywang
pracg mogag przebywaé pracownicy, lub stuzacych jako przejscia,
powinny by¢ zainstalowane balustrady.

e Prace na wysokosci powinny byé organizowane i wykonywane w
sposéb niezmuszajgcy pracownika do wychylania sie poza porecz
balustrady lub obrys urzadzenia, na ktdrym stoi.

o  Drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia powinny by¢
stabilne i zabezpieczone przed nie przewidywang zmiang potozenia
oraz powinny posiada¢ odpowiednig wytrzymato$¢ na przewidywane
obcigzenie.

o Powierzchnia pomostu roboczego powinna byé wystarczajgca dla
pracownikéw, narzedzi i niezbednych materiatow.

o Podloga powinna by¢é pozioma i réwna, trwale umocowana do
elementéw konstrukcyjnych pomostu.

o W widocznym miejscu pomostu powinny byé umieszczone czytelne
informacje o wielko$ci dopuszczalnego obcigzenia.

o Nalezy zapewni¢ bezpieczeristwo przy komunikacji pionowej i dojscia
do stanowiska pracy.

o  Nalezy zapewni¢ stabilnos¢ ru;;,towaﬁ i odpowiednig ich wytrzymatos¢

na przewidywane obcigzenia.z: CEP;? ')
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e  Przed rozpoczgciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru
technicznego w trybie okreslonym w odrebnych przepisach.

e Rusztowania i podesty ruchome wiszgce powinny spetiaé wymagania
okreslone odpowiednio w odrebnych przepisach oraz w Polskich

Normach.

e Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych,
kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropow, a takze przy

ustawianiu lub rozbiérce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i

klamrach na wysokoéci powyzej 2 m nad poziomem terenu

zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegolnosci:

—  Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukgji
lub urzadzen, na ktérych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich
stabilno$¢, wytrzymalo$¢ na przewidywane obcigzenie oraz

zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang pofozenia, a

w1 takze stan techniczny statych element6w konstrukeji lub urzadzen
majgcych stuzy¢é do mocowania linek bezpieczenstwa.

—  Zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do
rodzaju wykonywanych prac, sprzgtu chronigcego przed
upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg
bezpieczenstwa przymocowang do stalych  elementow
konstrukgji, szelki bezpieczeristwa z pasem biodrowym (do prac

N/ w podparciu - na stupach, masztach itp.).

. %, - Zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnych

YA przeznaczonych do prac na wysokosci.

¢~ Wymagania okreslone powyzej dotyczg réwniez prac wykonywanych

“halgakstiach, pomostach, podestach i innych podwyzszeniach, jezeli

' fodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia si¢ poza balustrade

. lub ebrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej

NE e - oo o WYmuszonej pozycji ciata grozgceej upadkiem z wysokosci.

( 4.3. Roboty murarskie i tynkarskie.

' 4.31. Zagrozenia.
Upadki pracownikéw na ptaszczyZnie, z wysokosci i do zagtebien.
Uderzenia przez spadajgce materialy i narzedzia.
Urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne.
Stluczenia i skaleczenia rgk i nég przenoszonymi materiatami - oparzenia
skoéry cementem i wapnem.

4.3.2. Srodki zapobiegawcze.

e Roboty murarskie i tynkarskie powinny by¢ wykonywane wyigcznie ze

statych pomostéw lub rusztowan.

e W czasie murowania nie wolno obcigzaé pomostéw roboczych nadmiarem

cegiet, a rozlang zaprawe i gruz nalezy niezwiocznie usuwaé.

e Ochrona pracownikéw przed spadajgcymi materiatami i narzedziami przy
jednoczesnym prowadzeniu robét na dwoéch lub wigcej kondygnacjach w
tym samym pionie.

Zabezpieczenia otworéw w $cianach i stropach.

Ograniczenia w obcigzaniu materiatem budowlanym pomostéw roboczych i
rusztowan oraz montowanie pomostéw i rusztowan na odpowiednigj
wysokosci.

Otwory w scianach, ktérych dolna krawedz znajduje sie ponizej 0,8 m od
poziomu stropu lub pomostu, nalezy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi
przed upadkiem pracownika z wysokosci.

Otwory w stropach nalezy przykry¢é pokrywami lub ogrodzié barierami
ochronnymi.

Chodzenie po $wiezo wykonanych murag%gklepieniach, ptytach, stropach,

przykryciach otworéw jest zabronione. <, o P Pp
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e Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowaé sie¢ zawsze
ponizej wznoszonego muru, co najmniej o 0,3 m i nie wiecej niz 1.5 m.

e SzerokoS¢ stanowiska pracy murarza znajdujgcego sie w wykopie nie
moze by¢ mniejsza niz 0,7 m, liczac od skarpy do wznoszonego muru.
Pracownicy powinni schodzi¢ do wykopéw po drabinach lub pochyliniach,
tzw.

o  Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualne;.

4.4. Roboty betoniarskie.

4.4.1. Zagrozenia.
e Oparzenia materiatami budowlanymi czesto podgrzewanymi Iub
naparzanymi.
Porazenia prgdem elektrycznym.
Zagrozenia powodowane zerwaniem sig pretow.
Zagrozenia powodowane uszkodzeniem zakotwien.
Zagrozenia powodowane nhadmiernym obcigzeniem deskowan i
szalunkoéw.

4.4.2. Srodki zapobiegawcze.

o Stemplowania, jako konstrukcje nosne pod wszelkiego typu
deskowania stropow i belek, muszg byé odpowiednio zamocowane i
zaklinowane. Podioze, na kitérych sg ustawione powinno posiadaé
dostateczng nosnos¢ W przypadku zastosowania stojakéw z
okrgglakéw nalezy je usztywni¢ zabezpieczajgc przed wygieciem lub
wypaczeniem (np. poprzez zastosowanie zastrzatdéw z desek).

e Rodzaj stosowanego deskowania powinien by¢ dostosowany do
rodzaju wykonywanej konstrukcji.

e W przypadku dodawania do masy betonowej srodkéw chemicznych,
roztwor nalezy przygotowywaé w wydzielonych naczyniach i w
wyznaczonym do tego miejscu.

o Wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moze by¢ dokonywane
z wysokosci wiekszej niz 1 m i powinno odbywaé sie stopniowo i
rownomiernie, aby nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania.

o Podgrzewania prgdem elektrycznym takich materiatow, jak betony,
zaprawy, kruszywa, nalezy przeprowadzié na podstawie instrukcji
opracowanej przez kierownictwo zaktadu pracy.

e  Formy do produkcji elementéw prefabrykowanych o ciezarze wigkszym
niz 50 kg powinny by¢ przemieszczane z uzyciem urzgdzen
mechanicznych.

e Rozbiérka stemplowania moze by¢ wykonywana tylko przez fachowe
brygady, bez udzialu pracownikéw niekwalifikowanych.

e Do rozbiérki deskowania stropéw wolno przystgpi¢ dopiero po
osiggnigciu przez beton dostatecznej wytrzymatosci i wylgcznie na
pisemne polecenie kierownika budowy, akceptowane przez inspektora
nadzoru, okreslajgce dokladnie date rozbiérki poszczegdinych
deskowan.

AQ-A
NS 4.5. Roboty malarskie. < Am

4.51. Zagrozenia. / ,4 f
rS o  Stosowanie szkodliwych substancji chemicznych. EM
Stosowanie substancji mogacych powodowaé alergie.

N
ANV plz, . "
i RN , @'{f’g’ o  Wykonywanie pracy na wysokosci.
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4.5.2. Srodki zapobiegawcze.

e  Prace malarskie na wysokosci mogg by¢ prowadzone z rusztowan lub
drabin rozstawnych. Nie wolno pracowaé na prowizorycznych
pomostach wykonanych 2z desek, opartych na przypadkowych
elementach wyposazenia budynku.

e Wykonywanie robét z uzyciem drabin rozstawnych jest dozwolone do
wysokosci 4 m od podiogi. Drabiny te nalezy zabezpieczyé¢ przed
poslizgnieciem i rozsunigciem sie.

e Malowanie farbami zawierajgcymi toksyczne skiadniki, np. zwigzki
ofowiu i chromu, jest dozwolone tylko za pomocy pedzla, a nie
natrysku. Powlok zawierajgcych te skiadniki nie wolno szlifowaé na

sucho.
e Przy uzywaniu farb zawierajgcych lotne rozpuszczalnik i organiczne,
uzywaniu materiatbw  palnych, wybuchowych lub innych

materiatow o podobnych wiasciwo$ciach nalezy:

- Usunag¢ wszystkie otwarte zroédta ognia na odlegto$¢ co najmniej
30 m.

- Wylgczy¢ instalacje elektryczng, w razie potrzeby os$wietlenia
stosowac $wiatlo w szczelnej oprawie z punktem zasilania
(gniazdem) znajdujgcym si¢ poza pomieszczeniem, gdzie sg
wykonywane roboty.

- Zapewni¢ dostateczng wentylacje przez otwarte okna lub przy
wentylacji mechanicznej zapewni¢ co najmniej czterokrotng
wymiane powietrza w ciggu godziny.

—  Nie rzuca¢ narzedzi metalowych.

-  przeciwdziata¢ mozliwosci wejscia oséb z zapalonym papierosem
do pomieszczenia, w ktérym jest wykonywana praca.

Niedozwolone jest przebywanie Iludzi ponad 4 godziny w

pomieszczeniu malowanym farbami  zawierajacymi lothe

rozpuszczalniki.

W czasie robot z zastosowaniem tatwo palnych materiatow nalezy

umiesci¢ w widocznych miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze.

Wszelkie uzywane urzgdzenia elektryczne powinny byé zabezpieczone

przed mozliwoscig porazenia prgdem. Urzgdzenia zmechanizowane

__.vanioW@  powinny by¢ sprawne, okresowo kontrolowane; w czasie ich uzywania

s S nalezy przestrzegaé¢ instrukcji obstugi.

' 3 A2

"4, 6. Roboty dekarsKie i dachowe.

[eYoraten YN

Ny Eam “4.6.1. Zagrozenia.

e Wykonywanie pracy na znacznych wysoko$ciach.

o  Wykonywanie czesci rob6t na skraju dachu (obrébki blacharskie).

o Poruszanie sie po powierzchniach stromych, o nachyleniu
dochodzgcym do 45°.

o Uzywanie materiatdw z ostrymi i wystajgcymi krawedziami.

o Stosowanie materiatéw szkodliwych i gorgcych.

o Uzywania otwartego ognia do podgrzewania materiatéw dekarskich
(mas bitumicznych).

o Wydzielania sie szkodliwych substancji chemicznych podczas

K : e
& o ogrzewania mas bitumicznych.
S e
\\\:_ 432 Srodki zapobiegawcze.

@%\ G o e Roboty dachowe nalezy wykonywaé z uzyciem rusztowan
O pomocniczych.
CJo"‘\ i o W czasie wykonywania pokry¢ dachowych na dachach ptaskich, ale w

3 poblizu krawedzi dachu, pracownisﬁhmgszq obowigzkowo uzywac
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sprzetu ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci (np.
pasow ochronnych) oraz dostosowanego do tych prac obuwia,
zabezpieczajgcego przed przebiciem stopy pod spodem.

e Na dachach krytych materiatami, ktérych wytrzymato&¢ nie zapewnia
bezpiecznego przebywania na nich pracownikéw (np. eternitem,
dachowkg), nalezy uktada¢ przenosne pomosty zabezpieczajgce.

e Wszelkie otwory w dachu nalezy zakry¢ pokrywami zabezpieczonymi
przed przesunieciem.

e Przy prowadzeniu robot dekarskich na dachach ptaskich,
nieosfonigtych attykg lub balustradg, nalezy stosowa¢ bariery
ochronne lub linowe ustawione na obwodzie dachu.

e Transportowanie materiatéw dekarskich na dach jest dopuszczalne z
uzyciem wysiegnika krzyzakowego, pod warunkiem, ze wysiegnik
bedzie pewnie zamocowany na dachu w sposob gwarantujgcy
stabilnos¢, a zbocze ma konstrukcje zapobiegajacg spadnieciu liny.

e Jesli ponad dachem lub w poblizu przebiega energetyczna linia
napowietrzna, nalezy bezwzglednie przestrzegaé zakazu pracy w
strefie niebezpieczne;j.

5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélinie
niebezpiecznych.

5.1. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot budowlanych
powinien obejmowac:

e Zasady poruszania sie na terenie budowy.

o Zagrozenia wypadkowe i zagrozenia dla zdrowia wystepujgce na placu budowy i
podstawowe srodki zapobiegawcze.

o Zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwigzane z obsiuga urzadzen
technicznych transportem na terenie budowy i przy sktadowaniu materiatow.
Zasady ochrony przeciwpozarowej oraz postepowania w razie pozaru.

o Zasady postepowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrozen (pozaru,
awarii...), w tym zasady udzielania pomocy przediekarskiej w razie wypadku.
Imienny podziat pracy.

Kolejno$¢ wykonywania zadan.
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1. Wezystkie wymiary i wielkosci sprawdzié na budowia.

2. Przed ieniem do prac izacyjnych sprawdzic stan techniczny
padioza.

3. W celu prawit i nalezy zapoznac sig z trecig
instrukgji pi systemu izacyj oraz z kartami technicznymi
produkiow.

4. Elementy zwigzane z doslawa mediow (np. gaz, telekomunikacja) oraz wyjécia

na dslonigte.

5. Delale g rysunkami pogladowymi - igzania techniczne nelezy
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