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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Instalacja centralnego ogrzewania
1 ROBOTY MONTAZOWE
1.1 RUROCIAGI
1/KNNR 4 Rurociagi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach, Fi |m
d.1./0405-03 15 mm - Rurociagi ze stali weglowej fgczone na zacisk
1|analogia
330 m 330
RAZEM 330
2|KNNR 4 Rurociagi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach, Fi |m
d.1./0405-04 18 mm - Rurociagi ze stali weglowej tgczone na zacisk
1|analogia
190 m 190
RAZEM 190
3|/KNNR 4 Rurociagi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach, Fi |m
d.1./0405-05 22 mm - Rurociggi ze stali weglowej taczone na zacisk
1|analogia
50 m 50
RAZEM 50
4/KNNR 4 Rurociagi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach, Fi |m
d.1./0405-06 28 mm - Rurociggi ze stali weglowej taczone na zacisk
1|analogia
50 m 50
RAZEM 50
5/KNNR 4 Rurociagi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach, Fi |m
d.1./0405-07 35 mm - Rurociggi ze stali weglowej taczone na zacisk
1|analogia
40 m 40
RAZEM 40
1.2 GRZEJNIKI
6/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1./0418-05 niki zasilane od dotu 22-50-0.40 - komplet (wktadka zaworowa, korki, odpo-
2 wietrznik, zawieszenia)
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
7/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1./0418-05 niki zasilane od dotu 22-50-0.50 - komplet (wktadka zaworowa, korki, odpo-
2 wietrznik, zawieszenia)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
8/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dlug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1./0418-05 niki zasilane od dotu 22-50-0.60 - komplet (wktadka zaworowa, korki, odpo-
2 wietrznik, zawieszenia)
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
9/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1./0418-05 niki zasilane od dotu 22-50-0.70 - komplet (wktadka zaworowa, korki, odpo-
2 wietrznik, zawieszenia)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10/|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1./0418-05 niki zasilane od dotu 22-50-0.80 - komplet (wktadka zaworowa, korki, odpo-
2 wietrznik, zawieszenia)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
11/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dlug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1./0418-05 niki zasilane od dotu 22-50-0.90 - komplet (wktadka zaworowa, korki, odpo-
2 wietrznik, zawieszenia)
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
12|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1./0418-05 niki zasilane od dotu 22-50-1.00 - komplet (wktadka zaworowa, korki, odpo-
2 wietrznik, zawieszenia)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
13|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1./0418-05 niki zasilane od dotu 22-50-1.10 - komplet (wktadka zaworowa, korki, odpo-
2 wietrznik, zawieszenia)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1./0418-05 niki zasilane od dotu 22-50-1.20 - komplet (wktadka zaworowa, korki, odpo-
2 wietrznik, zawieszenia)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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15/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1./0418-05 niki zasilane od dotu 22-50-1.30 - komplet (wktadka zaworowa, korki, odpo-
2 wietrznik, zawieszenia)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm - grzejni- |szt.
d.1./0418-09 ki zasilane od dotu 33-50-1.60 - komplet (wktadka zaworowa, korki, odpo-
2 wietrznik, zawieszenia)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 3000 mm - grzejni- |szt.
d.1./0418-10 ki zasilane od dotu 33-50-2.00 - komplet (wktadka zaworowa, korki, odpo-
2 wietrznik, zawieszenia)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 ARMATURA PRZYLACZENIOWA
18/KNNR 4 Rury przytagczne do grzejnikdw, z miedzi, Fi 15 mm - Rury stalowe tgczone na |kpl
d.1.|0429-04 zacisk
3|analogia
42 kpl 42
RAZEM 42
19|KW 1 0101- |Modut zaworowy do przytgczenia grzejnikdw zaworowych (dolnozasilanych), z |kpl
d.1.|01 odcieciem, z nastawg wstepna
3
42 kpl 42
RAZEM 42
20|KNNR 4 P.A. Kryzy dtawigce w potgczeniach gwintowanych, Dn 32 mm - Glowica ter-  |szt
d.1./0435-04 mostatyczna dla grzejnikéw typu VK z blokadg na 16 st.C
3
42 szt 42
RAZEM 42
1.4 SZAFKI OPOMIAROWANIA MIESZKAN Z WYPOSAZENIEM
21|KNNR 4 Szafki natynkowe do montazu uktadéw pomiarowych mieszkan szt.
d.1./0410-01
4|analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
22|KNNR 4 Cieptomierz kompaktowy, zakres przeptywu Q = 0.012...0.6 m3/h, montaz po- |kpl.
d.1./0140-01 ziomy, gwint zewnetrzny, DN 15
4|analogia
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
23|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych  |kpl.
d.1./0122-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach stalowych
4|analogia
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
24/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 15 |szt.
d.1./0411-01 mm
4
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
25/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 |szt.
d.1./0411-02 mm
4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 15 |szt.
d.1./0411-01 mm - Regulator réznicy cisnien z funkcjg ograniczenia przeptywu - Fi 15 mm
4|analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
27/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 20 |szt.
d.1./0411-02 mm - Regulator réznicy cisnien z funkcjg ograniczenia przeptywu - Fi 20 mm
4|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR INSTAL |Filtr osadnikowy siatkowy o $r.nom 15 mm szt.
d.1./0111-01
4
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
29|KNR INSTAL |Filtr osadnikowy siatkowy o $r.nom 20 mm szt.
d.1./0111-02
4
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30|/KNNR 4 Zawor odpowietrzajacy automatyczny, Fi 15 mm szt
d.1.|0412-06
4
14 szt 14
RAZEM 14
31|KNNR 4 Dwuztgczki o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0430-01
4
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
32|KNNR 4 Dwuztgczki o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1.|0430-02
4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.5 PODPIONOWA ARMATURA ODCINAJACA
33|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 25 |szt.
d.1./0411-03 mm
5
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
34/ KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 32 |szt.
d.1./0411-04 mm
5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35/KNNR 4 Dwuztgczki o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1./0430-03
5
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
36|KNNR 4 Dwuztgczki o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1.|0430-04
5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.6 PLUKANIE INSTALACJI | PROBY SZCZELNOSCI
37|KNNR 4 Ptukanie instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach mieszkalnych - Rury |m
d.1./0128-01 stalowe tgczone na zacisk
6|analogia
660 m 660
RAZEM 660
38/KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach urzadz.
d.1./0406-01 mieszkalnych
6
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 préba 1,000
42 urzadz. 42,000
RAZEM 42,000
39|KNNR 4 Préby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem regulacji  |urza-
d.1./0436-01 dze
6
42 urzg- 42
dze
RAZEM 42
1.7 IZOLACJE CIEPLNE
40|KNR 34 Izolacja rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 20 mm (N), ru- |m
d.1./0101-10 rocigg Fi 12-22 mm - otulina dla rury Fi 15 mm
7|analogia
330 m 330
RAZEM 330
41|KNR 34 I1zolacja rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 20 mm (N), ru- |m
d.1./0101-10 rocigg Fi 12-22 mm - otulina dla rury Fi 18 mm
7|analogia
190 m 190
RAZEM 190
42|KNR 34 Izolacja rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 20 mm (N), ru- |m
d.1./0101-10 rocigg Fi 12-22 mm - otulina dla rury Fi 22 mm
7|analogia
50 m 50
RAZEM 50
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43|KNR 34 I1zolacja rurociagéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 20 mm (N), ru- |m
d.1./0101-11 rocigg Fi 28-48 mm - otulina dla rury Fi 28mm
7|analogia
50 m 50
RAZEM 50
44|KNR 34 I1zolacja rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 20 mm (N), ru- |m
d.1./0101-11 rocigg Fi 28-48 mm - otulina dla rury Fi 35 mm
7|analogia
40 m 40
RAZEM 40
2 ROBOTY WYKONCZENIOWE
45/KNNR 5 Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, dlugos¢ przebicia do 2+ |otwor
d.2/1209-08 1/2 cegly,
180 otwor 180
RAZEM 180
46/KNNR 5 Rury ochronne, z PVC, do Fi 80 mm m
d.2|0113-01
90 m 90
RAZEM 90
47|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢, sciany grubosci ponad 1 cegly szt
d.2|/0323-04
180 szt 180
RAZEM 180
48/KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km m3
d.2|0108-11
1,5 m3 1,5
RAZEM 1,5
49|KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy m3
d.2/0108-12 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
1,5 m3 1,5
RAZEM 1,5
50/KW 1 0100- |Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl
d.2|01
kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
-5-

Norma PRO Wersja 4.24a



