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1.
2.
3.
4.
5.

7.
8.
9.

10.

11.
12.

1,18 1,18
1,18 1,18

1,20 1,05 0,19 0,29
1,01 0,18
1,09 0,25

- -

1.

Kubatura części ogrzewanej [m3]

Dane ogólne
Stan przed 

termomodernizacją
Stan po termomodernizacji

Liczba osób użytkujących budynek

11

Powierzchnia ogrzewana części mieszkalnej, [m2]

Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej

Rodzaj systemu grzewczego budynku

20

Powierzchnia ogrzewana lokali użytkowych oraz innych 

pomieszczeń niemieszkalnych [m2]

Współczynnik kształtu A/V [l/m]

indywidualny, etażowy

 2.  Karta audytu energetycznego budynku

11Liczba lokali mieszkalnych

Konstrukcja/technologia budynku
Liczba kondygnacji

Powierzchnia netto budynku [m2]       
1312,7

437,6

6.

20

1312,7
450,7 450,7
437,6

tradycyjna tradycyjna
3+piwnica 3+piwnica

0,0 0,0

centralny, węzeł cieplny
indywidualny, etażowy/ 

CEWS Media centralny, węzeł cieplny

0,81 0,81

Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane [W/(m2K)]

1. Ściany zewnętrzne

2.

Inne dane charakteryzujące budynek

Dach / stropodach/ strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad 
przejazdami

2.

3. Strop na piwnicą

4 Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych

5,00 1,40 5,00 1,40
1,40 2,60 1,40 2,60
2,00 2,00

7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Inne

0,90
Sprawność wytwarzania [ - ]

Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia [ - ] 1,00 1,00

0,87

Sprawność akumulacji [ - ] 1,00 1,00

Sprawność przesyłu [ - ] 0,93 0,80

Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza stolarka / kanały went. stolarka / kanały went.

4. Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych

5. Okna, drzwi balkonowe

6. Drzwi zewnętrzne/bramy

3. Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu

Sprawność regulacji i wykorzystania [ - ] 0,75 0,87

0,98
Sprawność przesyłu [ - ] 0,95

4. Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej

Sprawność wytwarzania [ - ] 0,92 0,98

1,00Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby [ - ] 1,00

5. Charakterystyka systemu wentylacji

Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) grawitacyjna grawitacyjna

1,00Sprawność akumulacji [ - ] 1,00
0,85 1,00

Strumień powietrza zewnętrznego [m3/h] 1815,4 1815,4
Krotność wymian powietrza [1/h] 1,38 1,38

Sprawność regulacji i wykorzystania [ - ]
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1.

3,151 2,339
Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania ciepłej 
wody użytkowej [kW]

2.

6. Charakterystyka energetyczna budynku

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 53,447 42,715

3.
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez 
uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w 
ogrzewaniu) [GJ/rok]

448,61 328,82

4.
Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z 
uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w 
ogrzewaniu) [GJ/rok]

723,71 428,52

5. Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej 
wody użytkowej [GJ/rok]

74,54 55,32

6.
Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki 
sezonu standardowego (służące weryfikacji przyjętych składowych 
danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok]

brak danych

7.
Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej 
(służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych 
bilansu ciepła) [GJ/rok]

brak danych

8.
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i 

przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)]
284,767 208,727

9.
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i 

przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)]
459,394 272,014

10.

1.

3.

5.

6.
7.

Udział odnawialnych źródeł energii [%]

7.

50,35

39,39%

Miesięczny koszt ogrzewania 1m2 powierzchni użytkowej [zł/(m2 m-
c)]

9,93 4,54

Miesięczna opłata abonamentowa [zł/m-c]

Koszt przygotowania 1m3  ciepłej wody użytkowej [zł/m3] 35,01 8,85

38,94

0,00,0

4. Koszt 1 MW mocy zamówionej na przygotowania ciepłej wody 
użytkowej na miesiąc  [zł/(MW m-c)]

Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu)

2. Koszt 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc [zł/(MW 
m-c)]

5348,88 13931,28

Koszt za 1 GJ ciepła na ogrzewanie budynku [zł/GJ]

13931,28

0,00
Miesięczna opłata abonamentowa cwu [zł/m-c] 138,04 0,00

1023,15

0,00

Planowana kwota kredytu 
[zł]

8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

151 061,04
Roczne zmniejszenie 
zapotrzebowania na 

energię, [%]

Planowane koszty 
całkowite [zł]

151 061,04
Premia 

termomodernizacyjna, [zł]
24 169,77

Roczna oszczędność 
kosztów energii [zł/rok]

35 840,71
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3.1. Dokumentacja projektowa:

-

- Ankiety uzupełnione przez administrację obiektu.

3.2. Obliczenia zapotrzebowania ciepła wg programu AUDYTOR OZC 6.6. PRO

3.3. Wytyczne, sugestie i uwagi użytkownika:

- Wzrost komfortu cieplnego.
- Obniżenie kosztów ogrzewania.

Moc zamówiona budynku na potrzeby c.w.u. 0,000 MW

3.4.

Inwentaryzacja budowlana przekazana przez Inwestora.

 3.  Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora

Akty Prawne

Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

f

Norma na obliczanie oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła przegród - EN ISO 6946

Norma na obliczanie strat ciepła - PN EN 12831

Norma na obliczanie sezonowego zapotrzebowania energii - PN-EN ISO 13790

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie metodologii 
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw 
charakterystyki energetycznej.

6

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2015r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, 
wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego.
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4.1. Opis ogólny obiektu

4.2. Konstrukcja budynku

Ściany zewnętrzne piwnic murowane z cegły ceramicznej pełnej o grubości 51 cm z okładziną z kamienia. 
Ściany kondygnacji nadziemnych murowane z cegły ceramicznej pełnej o grubości 51 cm. Budynek z zewnątrz 
nieotynkowany. Z uwagi na rok budowy obiektu elewacja objęta jest ochroną konserwatora zabytków.

Strop nad piwnicą typu Kleina, stropy międzykondygnacyjne drewniane. Strop nad ostatnią kondygnacją 
(podłoga strychu) ceramiczny. Strop pod dachem (nad mieszkaniem poddasza) drewniany. Stropy pod 
dachem o niewystarczającej izolacji termicznej. Dach dwuspadowy na konstrukcji drewnianej, kryty papą. 

Budynek mieszkalny, wielorodzinny zlokalizowany w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12/XI to obiekt 
zrealizowany w technologii tradycyjnej, murowanej. Obiekt posiada 2 kondygnacje nadziemne, częściowo 
użytkowe poddasze i jest całkowicie podpiwniczony. Ilość klatek: 1.

 4.  Inwentaryzacja techniczno-budowlana

Okna zewnętrzne piwnic - stare, drewniane, pojedynczo szklone. Okna na klatkach nowe PCV w dobrym 
stanie technicznym. Okna w mieszkaniach sukcesywnie wymieniane przez lokatorów.

4.3. Ogólny opis instalacji c.o.

4.4. Ogólny opis instalacji cwu.

4.5. Opis ogólny wentylacji.

Ciepła woda użytkowa z indywidualnych podgrzewaczy elektrycznych (7 mieszkań) oraz podków kuchennych 
(wężownicy) z pieców węglowych (4 mieszkania). Brak indywidualnego opomiarowania mieszkań.

Drzwi zewnętrzne wejściowe aluminiowe, przeszklone z szybą zespoloną, w dobrym stanie technicznym.

Mieszkania zasilane w ciepło indywidualnie za pomocą pieców opalanych paliwem stałym (5 mieszkań) oraz 
elektrycznie (1 mieszkanie). Pozostałe mieszkania (5 mieszkań) zasilane zdalaczynnie z CEWS Media. 
Instalacja wykonana indywidualnie przez mieszkańców.

Wentylacja grawitacyjna sprawna.
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l.p.

P1

U= 1,20

P2

U= 1,09

P3

U= 1,01

P4

U= 1,05

P5

U= 1,18 W/(m2K)

2.

okna i drzwi

1. Strop pod dachem - podłoga strychu

Ściana zewnętrzna

W/(m2K)

Ściana z cegły, nieotynkowana. Inwestor nie przewiduje 
ocieplenia.

Docieplenie stropu pod dachem matami wełny mineralnej.       
U=0,20 W/(m2K)

W/(m2K)

Docieplenie stropu nad piwnicą pianką poliuretanową - technologia 
natryskowa. U=0,25 W/(m2K)

Okna zewnętrzne piwnic - stare, drewniane, 
pojedynczo szklone. Okna na klatkach nowe 
PCV w dobrym stanie technicznym. Okna w 
mieszkaniach sukcesywnie wymieniane przez 
lokatorów.

Bez zmian.

charakterystyka stanu istniejącego

W/(m2K)

możliwości i sposób poprawy

Strop nad piwnicą

W/(m2K)

Docieplenie stropodachu od dołu wełną mineralną.       U=0,30 
W/(m2K)

Stropodach niewentylowany

 5.  Ocena stanu technicznego budynku

Docieplenie stropu pod dachem matami wełny mineralnej.       
U=0,20 W/(m2K)

przegrody zewnętrzne

Strop pod dachem

instalacja grzewcza

4.

3.
Bez zmian.

wentylacja

instalacja ciepłej wody użytkowej

Drzwi zewnętrzne wejściowe aluminiowe, 
przeszklone z szybą zespoloną, w dobrym 
stanie technicznym.

Ciepła woda użytkowa z indywidualnych 
podgrzewaczy elektrycznych (7 mieszkań) oraz 
podków kuchennych (wężownicy) z pieców 
węglowych (4 mieszkania). Brak indywidualnego 
opomiarowania mieszkań.

Wentylacja grawitacyjna sprawna.

Mieszkania zasilane w ciepło indywidualnie za 
pomocą pieców opalanych paliwem stałym (5 
mieszkań) oraz elektrycznie (1 mieszkanie). 
Pozostałe mieszkania (5 mieszkań) zasilane 
zdalaczynnie z CEWS Media. Instalacja 
wykonana indywidualnie przez mieszkańców.

Podłączenie budynku do nowego węzła cieplnego. Zmiana 
sposobu ogrzewania z indywidualnego na centralny system. 
Kompleksowe wykonannie instalacji wraz z grzejnikami, 
montażem zaworów termostatycznych oraz powrotnych. Na 
pionach montaż zaworów równoważących, zaworów 
odcinających oraz automatycznych zaworów 
odpowietrzających.

5.

Bez zmian.

Zmiana systemu przygotowania c.w.u. z indywidualnego na 
centralny, zasilany z węzła cieplnego oraz doposażenie 
budynku w instalację c.w.u. wraz z indywidualnym 
opomiarowaniem mieszkań.
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l.p.

Zmniejszenie strat przez przenikanie.
Docieplenie stropu nad piwnicą pianką poliuretanową - technologia 
natryskowa. U=0,25 W/(m2K)

rodzaj usprawnień lub przedsięwzięć

1.

Docieplenie stropu pod dachem matami wełny mineralnej.       
U=0,20 W/(m2K)

Wentylacja grawitacyjna sprawna.

2.

przegrody zewnętrzne

Docieplenie stropodachu od dołu wełną mineralną.       U=0,30 
W/(m2K)

wentylacja

Bez zmian.

sposób realizacji

 6.  Wykaz rodzaju usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych wybranych na podstawie oceny stanu 
technicznego

Zmniejszenie strat przez przenikanie. Bez zmian.

3.

okna i drzwi

Podłączenie budynku do nowego węzła cieplnego. Zmiana 
sposobu ogrzewania z indywidualnego na centralny system. 
Kompleksowe wykonannie instalacji wraz z grzejnikami, 
montażem zaworów termostatycznych oraz powrotnych. Na 
pionach montaż zaworów równoważących, zaworów 
odcinających oraz automatycznych zaworów 
odpowietrzających.

Ciepła woda użytkowa z indywidualnych 
podgrzewaczy elektrycznych (7 mieszkań) oraz 
podków kuchennych (wężownicy) z pieców 
węglowych (4 mieszkania). Brak indywidualnego 
opomiarowania mieszkań.

4.

5.

instalacja ciepłej wody użytkowej

instalacja grzewcza

Zmiana systemu przygotowania c.w.u. z indywidualnego na 
centralny, zasilany z węzła cieplnego oraz doposażenie 
budynku w instalację c.w.u. wraz z indywidualnym 
opomiarowaniem mieszkań.

Mieszkania zasilane w ciepło indywidualnie za 
pomocą pieców opalanych paliwem stałym (5 
mieszkań) oraz elektrycznie (1 mieszkanie). 
Pozostałe mieszkania (5 mieszkań) zasilane 
zdalaczynnie z CEWS Media. Instalacja 
wykonana indywidualnie przez mieszkańców.
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W rozdziale dokonano:

 7.1.  Wybór optymalnych usprawnień dotyczących zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło

13931,28

symbol

b) zestawienia optymalnych usprawnień w kolejności rosnącej wg wartości prostego czasu zwrotu nakładów (SPBT) 
charakteryzujące każde usprawnienie oraz nakłady finansowe

tzo

 7.  Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki 
energii wykorzystywanej do ogrzewania, [zł/GJ]

two

38,94

a) określenia optymalnego oporu cieplnego dla każdego usprawnienia wymienionego w rozdziale 6 dotyczącego 
zmniejszenia strat ciepła

20,0 20,0

po termomodernizacji

obliczeniowa temperatura wewnętrzna, [°C]

50,35O0z, O1z

stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem 
energii wykorzystywanej do ogrzewania, [zł/(MW×miesiąc)]

-20,0

5348,88O0m, O1m

obliczeniowa temperatura zewnętrzna, [°C] -20,0

przed 
termomodernizacją

Do obliczeń przyjęto następujące dane:

1

udział źródła ciepła w zapotrzebowaniu na moc cieplną 
przed i po wykonaniu wariantu termomodernizacyjnego 

0,00

1

1y0, y1 1

udział źródła ciepła w zapotrzebowaniu na ciepło przed i po 
wykonaniu wariantu termomodernizacyjnego 

Ab0, Ab1miesięczna opłata abonamentowa, [zł] 1023,15

x0, x1
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U

[W/(m2K)]

R 
[(m2×K)/W] [W/(mK)]

A                   Q0u

[m2] [GJ/rok]

Akoszt            q0u

[m2] [MW]

Sd

[dzień×K/rok]

d R R U q1u Q1u Nu OrU SPBT
cm m2*K/W m2*K/W W/m2*K MW GJ/rok zł zł/rok lata
14 4,33 3,50 0,23 0,001731 13,998 13771,20 3423,96 4,02
16 4,83 4,00 0,21 0,001552 12,550 14496,00 3508,36 4,13
18 5,33 4,50 0,19 0,001407 11,373 15220,80 3576,93 4,26
20 5,83 5,00 0,17 0,001286 10,399 15945,60 3633,74 4,39
22 6,33 5,50 0,16 0,001185 9,578 16670,40 3681,59 4,53

Współczynnik przewodzenia ciepła

Materiał izolacyjny

0,008997

0,0400,83

187,60

181,20

1,20

Zapotrzebowanie na moc cieplną na 
pokrycie strat przez przenikanie

Liczba stopniodni 3742,8

Powierzchnia przegrody do obliczania 
kosztu usprawnienia

Całkowity opór cieplny przegrody

wełna mineralna

Wartość Nu przyjęto na podstawie zapytań ofertowych.

7.1.1. Określenie optymalnego oporu cieplnego dla 
przegrody zewnętrznej budynku Strop pod dachem

STRPD

Wariant wybrany:

Roczne zapotrzebowanie na ciepło na 
pokrycie strat przez przenikanie

op
ty

m
al

iz
ac

ja

Powierzchnia przegrody do obliczania 
strat

72,738

Przegroda (symbol):

Współczynnik przenikania ciepła 
przegrody

d R R U q1u Q1u Nu OrU SPBT
cm m2*K/W m2*K/W W/m2*K MW GJ/rok zł zł/rok lata
18 5,33 4,50 0,19 0,001407 11,373 15220,80 3576,93 4,26

Wariant wybrany:

11



U

[W/(m2K)]

R 
[(m2×K)/W] [W/(mK)]

A                   Q0u

[m2] [GJ/rok]

Akoszt            q0u

[m2] [MW]

Sd

[dzień×K/rok]

d R R U q1u Q1u Nu OrU SPBT
cm m2*K/W m2*K/W W/m2*K MW GJ/rok zł zł/rok lata
10 3,55 2,63 0,28 0,002906 6,771 18693,00 1507,29 12,40
11 3,82 2,89 0,26 0,002705 6,304 19316,10 1543,66 12,51
12 4,08 3,16 0,25 0,002531 5,897 19939,20 1575,34 12,66
13 4,34 3,42 0,23 0,002377 5,540 20562,30 1603,19 12,83
14 4,61 3,68 0,22 0,002241 5,223 21185,40 1627,85 13,01

7.1.2. Określenie optymalnego oporu cieplnego dla 
przegrody zewnętrznej budynku

Materiał izolacyjny

Całkowity opór cieplny przegrody

Strop nad piwnicą

pianka PUR l=0,038 W/(mK)

26,121

STRPIW

Roczne zapotrzebowanie na ciepło na 
pokrycie strat przez przenikanie

258,05

Współczynnik przenikania ciepła 
przegrody

Przegroda (symbol):

1,09

249,24

1078,8

0,038Współczynnik przewodzenia ciepła0,92

Zapotrzebowanie na moc cieplną na 
pokrycie strat przez przenikanie

Wariant wybrany:

op
ty

m
al

iz
ac

ja

Liczba stopniodni

0,011210
Powierzchnia przegrody do obliczania 
kosztu usprawnienia

Wartość Nu przyjęto na podstawie zapytań ofertowych.

Powierzchnia przegrody do obliczania 
strat

d R R U q1u Q1u Nu OrU SPBT
cm m2*K/W m2*K/W W/m2*K MW GJ/rok zł zł/rok lata
12 4,08 3,16 0,25 0,002531 5,897 19939,20 1575,34 12,66

Wariant wybrany:

12



U

[W/(m2K)]

R 
[(m2×K)/W] [W/(mK)]

A                   Q0u

[m2] [GJ/rok]

Akoszt            q0u

[m2] [MW]

Sd

[dzień×K/rok]

d R R U q1u Q1u Nu OrU SPBT
cm m2*K/W m2*K/W W/m2*K MW GJ/rok zł zł/rok lata
14 4,49 3,50 0,22 0,000526 4,256 4341,12 873,40 4,97
16 4,99 4,00 0,20 0,000474 3,829 4569,60 898,23 5,09
18 5,49 4,50 0,18 0,000431 3,481 4798,08 918,55 5,22
20 5,99 5,00 0,17 0,000395 3,191 5026,56 935,47 5,37
22 6,49 5,50 0,15 0,000364 2,945 5255,04 949,79 5,53

Wartość Nu przyjęto na podstawie zapytań ofertowych.

Wariant wybrany:

Powierzchnia przegrody do obliczania 
kosztu usprawnienia

Współczynnik przewodzenia ciepłaCałkowity opór cieplny przegrody

Współczynnik przenikania ciepła 
przegrody

1,01

57,12

0,99

Zapotrzebowanie na moc cieplną na 
pokrycie strat przez przenikanie

59,14
Powierzchnia przegrody do obliczania 
strat

STRPD_PG

Roczne zapotrzebowanie na ciepło na 
pokrycie strat przez przenikanie

Materiał izolacyjny wełna mineralna

0,040

op
ty

m
al

iz
ac

ja

19,239

Liczba stopniodni 3742,8

Strop pod dachem - podłoga strychu
7.1.3. Określenie optymalnego oporu cieplnego dla 
przegrody zewnętrznej budynku

Przegroda (symbol):

0,002380

d R R U q1u Q1u Nu OrU SPBT
cm m2*K/W m2*K/W W/m2*K MW GJ/rok zł zł/rok lata
18 5,49 4,50 0,18 0,000431 3,481 4798,08 918,55 5,22

Wariant wybrany:
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U

[W/(m2K)]

R 
[(m2×K)/W] [W/(mK)]

A                   Q0u

[m2] [GJ/rok]

Akoszt            q0u

[m2] [MW]

Sd

[dzień×K/rok]

d R R U q1u Q1u Nu OrU SPBT
cm m2*K/W m2*K/W W/m2*K MW GJ/rok zł zł/rok lata
6 2,45 1,50 0,41 0,000271 0,632 973,20 77,59 12,54
8 2,95 2,00 0,34 0,000225 0,525 1038,08 85,93 12,08
10 3,45 2,50 0,29 0,000193 0,449 1102,96 91,86 12,01
12 3,95 3,00 0,25 0,000168 0,392 1167,84 96,29 12,13
14 4,45 3,50 0,22 0,000149 0,348 1232,72 99,72 12,36

Stropodach niewentylowany
STRPDNW_KL

1,05 Materiał izolacyjny
Współczynnik przenikania ciepła 
przegrody w stanie istniejącym

Przegroda :

Powierzchnia przegrody do obliczania 
strat

0,95 Współczynnik przewodzenia ciepła

1,62916,64
Roczne zapotrzebowanie na ciepło na 
pokrycie strat przez przenikanie

wełna mineralna

0,040

16,22

7.1.4. Określenie optymalnego oporu cieplnego dla 
przegrody zewnętrznej budynku

op
ty

m
al

iz
ac

ja

Liczba stopniodni 1078,8

Całkowity opór cieplny przegrody

Powierzchnia przegrody do obliczania 
kosztu usprawnienia

0,000699
Zapotrzebowanie na moc cieplną na 
pokrycie strat przez przenikanie

Wartość Nu przyjęto na podstawie zapytań ofertowych.

Wariant wybrany:
d R R U q1u Q1u Nu OrU SPBT

cm m2*K/W m2*K/W W/m2*K MW GJ/rok zł zł/rok lata
10 3,45 2,50 0,29 0,000193 0,449 1102,96 91,86 12,01

Wariant polega na zdjęciu okładziny z azbestu. Oszczędności energii obliczone zostały od stanu istniejącego U=0,91 W/(m2K), 

natomiast grubość izolacji została dobrana dla stropu po demontażu zniszczonej okładziny U=0,96 W/(m2K).

Wariant wybrany:

14



ciepło właściwe wody, cw 4,19

współczynnik korekcyjny ze względu na przerwy w 
użytkowaniu c.w.u., kR

-

gęstość wody, ρw

0,92

opis

0,9

czas użytkowania, tR

10

20

sprawność wytwarzania ciepła, ηw,g

4,19

sprawność przesyłu ciepłej wody, ηw,d

temperatura wody zimnej, θ0

roczne zapotrzebowanie na energię użytkową  
Qw,nd=Vwi*Af*cw*ρw*(θw-θ0)*kR*tR/*3600

0,93

55

0,98

doba

12 046,4

1

0,9

15 058,0

0,80-

365

55

365

2,00 1,60

 7.3.  Określenie optymalnych usprawnień termomodernizacyjnych dotyczących zmniejszenia zapotrzebowania na 
ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej

0C

0C

438

ilość osób, Li os

kWh/rok

jednostka

kJ/kg*K

powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych, Af

dm3/m2*doba

m2

-

temperatura wody ciepłej w podgrzewaczu, θw

1kg/dm3

10

stan przed modernizacją stan po modernizacji

20

438
jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę 
użytkową., Vwi

koszty stałe c.w.u.

2,34

zł/MW*mc

koszty wytworzenia c.w.u.

0,23

10,49

zapotrzebowanie na ciepło na ogrzanie 1m3 wody 

Qcwj=cw*ρw*(θw-θ0)*kR/ηw,tot/106

0,00

38,94

4,49

0,05

10 065,89

13 931,28

średnie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u. w 
budynku, Vhśr=(Af*Vcw)/(18*1000) 0,04

-

koszty zmienne c.w.u.

GJ/rok

GJ/m3

kW

maksymalna moc c.w.u.   qcwu
max=Vhśr*Qcwj*Nh*106/3600

- 1,00

2 544,94

roczne zapotrzebowanie ciepła końcowego,  QK,W

0,78

1,00

15 365,29

sprawność sezonowa wykorzystania, ηw,e

55,32roczne zapotrzebowanie ciepła końcowego,  QK,W

współczynnik godzinowej nierównomierności rozbioru 

c.w.u., Nh=9,32*Li
-0,244

średnia moc c.w.u.  qcwu
śr=qcwu

max/Nh

74,54

138,04zł/mc

zł/rok

14,14

0,22

0,00abonament c.w.u.

zł/GJ

sprawność akumulacji, ηw,s

sprawność całkowita, ηw,tot

0,85

kW

0,73

20 705,08

4,49-

3,15

m3/h

1,00

112,82

-

kWh/rok
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Proponowana ilość kolektorów słonecznych: 0 szt

lata

SPBT

W związku z zastosowaniem systemu kolektorów słonecznych wspomagającego przygotowywanie c.w.u. obliczono 
zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Roczny uzysk z 1m2 powierzchni czynnej kolektorów próżniowych wynosi 500 kWh/m2.                                                           

usprawnienie

zł/rok

Ncw

zł

7 520,95

 7.3.1.  Wybór optymalnego wariantu termomodernizacyjnego dotyczącego przygotowania ciepłej wody użytkowej

termomodernizacyjne

2,922 000,00

orcw

Kompleksowe wykonanie instalacji 
c.w.u. wraz z opomiarowaniem

Proponowana ilość kolektorów słonecznych: 0 szt.

Powierzchnia jednego panelu wynosi 2,05 m2 . Powierzchnia absorbera wynosi: 0 m2

Roczny uzysk energetyczny z zestawu kolektorów wynosi: 0 kWh/rok tj. 0 GJ/rok

W obliczeniach dotyczących modernizacji ciepłej wody związanych z zastosowaniem kolektorów słonecznych przyjęto 
założenie, że część rocznego zużycia energii pozyskiwana będzie z kolektorów słonecznych i będzie energią darmową.
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 7.4  Zestawienie optymalnych usprawnień w kolejności rosnącej wartości SPBT

 

22 000,00

5,2

12,7

Rodzaj i zakres usprawnienia 
termomodernizacyjnego

Strop pod dachem - podłoga strychu

19 939,20Strop nad piwnicą

SPBT [lata]

CWU 2,9

Strop pod dachem

12,0

4 798,08

Planowane koszty robót [zł]

15 220,80 4,3

Stropodach niewentylowany 1 102,96

1717



L.p. wpre wt wd SZE Orco Nco SPBT

- - - GJ/rok zł/rok zł lata

0,87

e

wartość

0,75

wd

g

sprawność przesyłania ciepła

1,00sprawność akumulacji ciepła

współczynniki sprawności w stanie istniejącym

 7.5.1.  Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność 
cieplną systemu grzewczego

symbol

sprawność wytwarzania ciepła

1,00wt

 7.5.  Wybór optymalnego wariantu usprawnień termomodernizacyjnych poprawiających sprawność systemu 
grzewczego.

1,00

sprawność regulacji i wykorzystania ciepła

Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby

s

opis wariantu

0,62

0,95

gdes

d

Uwzględnienie przerwy na ogrzewania w okresie tygodnia

sprawność całkowita systemu grzewczego

1 0,62 1,00 1,00 448,61 - - -

2 0,77 1,00 1,00 448,61 20 446,68 88 000,00 4,3

stan istniejący

Podłączenie budynku 
do nowego węzła 
cieplnego. Zmiana 

sposobu ogrzewania z 
indywidualnego na 
centralny system. 

Kompleksowe 
wykonannie instalacji 
wraz z grzejnikami, 
montażem zaworów 

termostatycznych oraz 
powrotnych. Na 
pionach montaż 

zaworów 
równoważących, 

zaworów odcinających 
oraz automatycznych 

zaworów 
odpowietrzających.
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0,90→

L.p.

budowa instalacji c.o., zastosowanie zaworów 
termostatycznych, odcinających, regulacyjnych zaworów 
podpionowych  i odpowietrzających

Regulacja i wykorzystanie ciepła

2

Przesyłanie ciepła ze źródła do przestrzeni ogrzewanej

 7.5.2.  Zestawienie usprawnień składający się na optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 
poprawiającego sprawność systemu ogrzewania.

1,00

zmiana systemu ogrzewania z etażowego (z mieszkań 
zasilanych indywidualnie) na centralny z lokalnego źródła 
ciepła

4

3

Akumulacja ciepła

1,00
bez zmian

Przerwy w czasie tygodnia

0,87e = →

0,980,87 →

Zmiana wartości współczynników sprawności

1

Wytwarzanie ciepła

montaż kompaktowego węzła cieplnego
g =

Rodzaj usprawnień

0,95d =

→

0,75

s=

→ 0,77

1,00

Sprawność całkowita systemu : gdes=

5
bez zmian

→1,00

wd =bez zmian

Przerwy w czasie doby

0,62

wt =

→1,00

całk

1,006
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STAN ISTNIEJĄCY

w5

w4

w3

w2

w1 Strop nad piwnicą

448,61CWU 0,0534

0,0534

 7.5.3.  Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania ciepła i mocy na ogrzewanie dla poszczególnych wariantów 
termomodernizacyjnych

Zapotrzebowanie mocy, MW

Wariant

Zapotrzebowanie na ciepło GJ/a

363,06

0,0453Stropodach niewentylowany

328,82

361,74

Strop pod dachem

Strop pod dachem - podłoga 
strychu

380,340,0472

0,0455

448,61

0,0427
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Niniejszy rozdział obejmuje:
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 8.2.   Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku
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1

Przedsięwzięcie to spełnia warunki ustawowe:

zł

zł

zł

2. Planowany kredyt jest zgodny z warunkami Ustawy i wynosi:

Na podstawie dokonanej analizy, jako optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w 

24 169,77

Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Należy wykonać następujące 
prace:

rozpatrywanym budynku wybrano wariant nr

0,00
4. Wysokość premii termomodernizacyjnej

1. Docieplić strop pod dachem - podłogę strychu oraz strop pod dachem nad mieszkaniami wełną mineralną o grubości 18 
cm. Wykonać zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi (np. podłoga strychu z płyt OSB). 
Współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej =0,040 W/(mK).

2. Docieplić strop na piwnicą pianką poliuretanową o grubości 12 cm. Metoda natryskowa. Współczynnik przewodzenia 

3. Wielkość środków własnych inwestora spełnia jego oczekiwania i wynosi:

1. Oszczędność zapotrzebowania ciepła wyniesie: 39,4%
151 061,04

 9.  Opis optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

3. Docieplić stropodach wysuniętej klatki schodowej poprzez przymocowanie wełny mineralnej od dołu o grubości 10 cm. 
Współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej =0,040 W/(mK).

4. Zdemontować istniejące źródła ciepła. Kompleksowo wykonać instalację centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami. 
Zamontować zawory termostatyczne, równoważące, odcinające i automatyczne zawory odpowietrzające na pionach. 
Podłączyć instalację do kompaktowego węzła cieplnego.

5. Kompleksowo wykonać instalację ciepłej wody użytkowej, zastosować indywidualne opomiarowanie mieszkań. Zmienić 
system przygotowania ciepłej wody z indywidualnego na centralny, zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej.

2. Docieplić strop na piwnicą pianką poliuretanową o grubości 12 cm. Metoda natryskowa. Współczynnik przewodzenia 
ciepła pianki PUR =0,038 W/(mK).

Koszty wykonania audytu energetycznego i projektu termomodernizacji zostały uwzględnione w całkowitych kosztach 
robót.
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Kalkulacja kosztów. Kosztorys sporządzony według metody kalkulacji uproszczonej.

Zakres: Modernizacja systemu grzewczego

Zakres: Modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody

WARTOŚĆ, zł (brutto)

WARTOŚĆ, zł (brutto)ILOŚĆ, pkt.

ILOŚĆ, pkt.

RAZEM

Demontaż pieców, budowa wewnętrznej 
instalacji c.o. wraz z montażem grzejników, 
zaworów termostatycznych, równoważących, 
odcinających i automatycznych odpowietrzników 
na pionach. 

11 8 000,00

CENA JEDNOSTKOWA, 
zł/pkt.OPIS

88 000,00

OPIS
CENA 

JEDNOSTKOWA, 
zł/pkt.

88 000,00

22 000,002 000,00

22 000,00RAZEM

Kompleksowe wykonanie instalacji c.w.u. wraz z 
opomiarowaniem

11
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Kalkulacja kosztów. Kosztorys sporządzony według metody kalkulacji uproszczonej.

Zakres: Docieplenie przegród zewnętrznych budynku (ścian, stropów, stropodachów)

18 cm

12 cm

18 cm

57,12

WARTOŚĆ, zł (brutto)

STRPIW

OPIS

Przegroda 3

4 798,08
Ocieplenie stropu pod dachem poprzez ułożenie 
płyt z wełny mineralnej.

STRPD_PG

249,24

CENA JEDNOSTKOWA, 
zł/m2

Przegroda 2

POWIERZCHNIA, m2

Grubość izolacji:

Ocieplenie stropu nad piwnicą poprzez natrysk 
pianki poliuretanowej.

Grubość izolacji:

84,00

Grubość izolacji:

STRPDNW_KLPrzegroda 4

Przegroda 1

Ocieplenie stropu pod dachem poprzez ułożenie 
płyt z wełny mineralnej.

84,00

STRPD

181,20 15 220,80

80,00 19 939,20

10 cm

Ocieplenie stropodachu poprzez przymocowanie 
płyt z wełny mineralnej od dołu.

1 102,96

Grubość izolacji:

16,22

41 061,04

68,00

RAZEM
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 10.  Załączniki

 10.1.  Załącznik nr 1 - Inwentaryzacja przegród budowlanych rozpatrywanego budynku

STRPD

STRPIW

STRPD_PG

STRPDNW_KL

SZ

SZPIW

OZPIW

OZKL

Przegroda 6 Ściana zewnętrzna piwnicy 1,18

1,18

181,20

5 22

5,95

POWIERZCHNIA, m2PRZEGRODA

Przegroda 1

SKRÓT Z 
OZC

NAZWA

Ściana zewnętrzna

Przegroda 3

Strop pod dachem

Stropodach niewentylowany

Strop nad piwnicąPrzegroda 2

Przegroda 4

249,24

1 40

Okno 1

Okno 2 Okno zewnętrzne klatek

Przegroda 5

1,20

Strop pod dachem - podłoga strychu

1,09

WSP. U, W/m2K

5,00Okno zewnętrzne piwnicy

16,22

61,88

1,05

1,01 57,12

447,32

OZKL

OZN

OZS

DZ

 10.2.  Załącznik nr 2 - Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego

0
0
0
0
0

suma  1815,4

Okno zewnętrzne stare

5,22

177,1

770

1,40

1 wym/h

17,972,60

60

4,66

m3/h

70

Piwnice 590,30

Łazienka

0,3 wym/h
Klatki schodowe 258,30

2,00

2

ilość

Okno 4

Okno 2

Okno zewnętrzne noweOkno 3

Okno zewnętrzne klatek

258,3

11
30Oddzielne wc

1,40 41,92

11 50

Drzwi zewnętrzne

m3/hpomieszczenie

550
Kuchnia

Drzwi 1
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 10.3.  Załącznik nr 3 - Obliczenie zapotrzebowania  ciepła - wydruk z programu 
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Wyniki - Ogólne

Podstawowe informacje:

Miejscowość: Sosnowiec

Adres: ul. Chemiczna 12/XI - stan przed modernizacją

Projektant:

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła: PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obciążenia cieplnego: PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E: PN-EN ISO 13790

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: III

Projektowa temperatura zewnętrzna e: -20 °C

Średnia roczna temperatura zewnętrzna m,e: 7,6 °C

Stacja meteorologiczna: Katowice

Podstawowe wyniki obliczeń budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 437,6 m2

Kubatura ogrzewana budynku VH: 1312,7 m3

Projektowa strata ciepła przez przenikanie T: 40951 W

Projektowa wentylacyjna strata ciepła V: 12497 W

Całkowita projektowa strata ciepła : 53447 W

Nadwyżka mocy cieplnej RH: 0 W

Projektowe obciążenie cieplne budynku HL: 53447 W

Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię wg PN-EN ISO 13790

Stacja meteorologiczna: Katowice

Sezonowe zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie

Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H: 1642,5 m3/h

Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie       QH,nd: 448,61 GJ/rok

Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie       QH,nd: 124614 kWh/rok

Powierzchnia ogrzewana budynku                 AH: 438 m2

Kubatura ogrzewana budynku                     VH: 1312,7 m3

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie         EAH: 1025,3 MJ/(m2·rok)

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie         EAH: 284,8 kWh/(m2·rok)

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie         EVH: 341,8 MJ/(m3·rok)

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie         EVH: 94,9 kWh/(m3·rok)
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Wyniki - Bilans zapotrzebowania na energię na ogrzewanie wg normy PN-EN ISO 13790

Miesiąc Tem,m QD Qiw Qg Qve H,gn Qsol Qint QH,nd Htr,adj Hve,adj

°C GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok W/K W/K

Styczeń -1,9 33,79 30,88 0,00 32,84 0,985 3,47 13,01 81,27 1102,6 559,79

Luty -2,4 31,22 28,47 0,00 33,59 0,985 4,28 11,75 77,48 1101,4 559,79

Marzec 3,0 26,23 24,77 0,00 25,49 0,963 7,16 13,01 57,07 1120,2 559,79

Kwiecień 8,2 17,62 17,66 0,00 17,69 0,905 10,50 12,59 32,08 1153,6 559,79

Maj 13,4 10,18 11,72 0,00 9,90 0,736 14,23 13,01 11,75 1238,8 559,79

Czerwiec 16,0 5,97 8,04 0,00 6,00 0,577 14,07 12,59 4,63 1351,5 559,79

Lipiec 17,8 3,39 5,82 0,00 3,30 0,397 14,59 13,01 1,56 1563,9 559,79

Sierpień 17,7 3,55 5,94 0,00 3,45 0,435 12,39 13,01 1,89 1540,8 559,79

Wrzesień 13,0 10,45 11,73 0,00 10,50 0,799 10,12 12,59 14,53 1222,4 559,79

Październik 9,3 16,51 16,77 0,00 16,04 0,915 7,13 13,01 30,90 1161,2 559,79

Listopad 4,2 23,59 22,43 0,00 23,69 0,970 3,98 12,59 53,65 1123,8 559,79

Grudzień -2,0 33,95 30,96 0,00 32,99 0,986 3,34 13,01 81,78 1101,6 559,79

W sezonie 8,1 216,46 215,20 0,00 215,45 0,768 105,27 153,17 448,61 1148,8 559,79
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Wyniki - Zestawienie przegród

Symbol Opis U A

W/m2·K m2

DACH         Dach 1,059 39,73

DZ           Drzwi zewnętrzne 2,000 4,66

OZKL         Okno zewnętrzne klatek 1,400 5,22

OZN          Okno zewnętrzne nowe 1,400 41,92

OZPIW        Okno zewnętrzne piwnicy 5,000 5,95

OZS          Okno zewnętrzne stare 2,600 17,97

PGPIW        Podłoga na gruncie 0,411 273,31

SDYL         Ściana dylatacyjna 1,043 40,33

SG           Ściana przy gruncie 0,723 128,64

STRPD        Strop pod dachem 1,199 187,60

STRPD_PG     Strop pod dachem - podłoga strychu 1,006 59,14

STRPDNW_KL   stropodach niewentylowany 1,050 16,64

STRPIW       Strop nad piwnicą 1,086 258,05

SW           Ściana wewnętrzna 1,043 229,58

SZ           Ściana zewnętrzna 1,176 447,32

SZPIW        Ściana zewnętrzna piwnicy 1,176 61,88
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiału   cp R

m W/(m·K) kg/m3 kJ/(kg·K) m2·K/W

DACH         Dach

Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

PAPA-ASF     0,0030 Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460 0,017

POLIETYLEN   0,0010 Folia polietylenowa. 0,200 1300 1,420 0,005

WEŁNAF-STR   0,0300 Filce i maty z wełny minerlanej w stropi 0,052 70 0,750 0,577

SOSNA        0,0300 Drewno sosnowe w poprzek włókien. 0,160 550 2,510 0,188

TYNK-CW      0,0150 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,100

Opór przejmowania na zewnątrz Re, [m2·K/W]: 0,040

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 0,944

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 1,059

PGPIW        Podłoga na gruncie

Rodzaj przegrody: Podłoga w piwnicy, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

Ściana przy podłodze: SG

Różnica wysokości podłogi i wody gruntowej Zgw: 8,80 m

Wysokość zagłębienia ściany przyległej do gruntu Z: 1,20 m

BET-CHUDY    0,0500 Podkład z betonu chudego. 1,050 1900 0,840 0,048

PAPA-ASF     0,0030 Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460 0,017

BET-CHUDY    0,1000 Podkład z betonu chudego. 1,050 1900 0,840 0,095

GRUZOBETON   0,1000 Gruzobeton. 1,000 1900 0,840 0,100

GRUNT-BUD    0,3000 Grunt rodzimy pod budynkiem. 1,740 1800 0,840 0,172

Równoważny opór gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2·K/W]: 2,000

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 2,432

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,411

SDYL         Ściana dylatacyjna

Rodzaj przegrody: Ściana wewnętrzna, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

TYNK-CW      0,0150 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018

CEGŁA-PEŁN   0,5100 Mur z cegły ceramicznej pełnej na zapraw 0,770 1800 0,880 0,662

TYNK-CW      0,0150 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,130

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,130

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 0,959

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 1,043

SG           Ściana przy gruncie

Rodzaj przegrody: Ściana zewnętrzna przy gruncie, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

Podłoga przyległa do ściany: PGPIW

Wysokość zagłębienia ściany przyległej do gruntu Z: 1,20 m

TYNK-CW      0,0150 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018

Strona 31



Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiału   cp R

m W/(m·K) kg/m3 kJ/(kg·K) m2·K/W

CEGŁA-PEŁN   0,5100 Mur z cegły ceramicznej pełnej na zapraw 0,770 1800 0,880 0,662

PAPA-ASF     0,0030 Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460 0,017

Równoważny opór gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2·K/W]: 0,686

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 1,384

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,723

STRPD        Strop pod dachem

Rodzaj przegrody: Strop pod nieogrz. poddaszem, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

SOSNA        0,0300 Drewno sosnowe w poprzek włókien. 0,160 550 2,510 0,188

TRZCINA      0,0300 Płyty z trzciny. 0,070 250 1,460 0,429

TYNK-CW      0,0150 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,100

Opór przejmowania na zewnątrz Re, [m2·K/W]: 0,100

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 0,834

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 1,199

STRPD_PG     Strop pod dachem - podłoga strychu

Rodzaj przegrody: Strop pod nieogrz. poddaszem, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

TYNK-CEM     0,0400 Tynk lub gładź cementowa. 1,000 2000 0,840 0,040

PAPA-ASF     0,0020 Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460 0,011

PŁ-WIÓ-CE6   0,0600 Płyty wiórkowo-cementowe - gęstość 600 k 0,150 600 2,090 0,400

CEGŁA-PEŁN   0,2500 Mur z cegły ceramicznej pełnej na zapraw 0,770 1800 0,880 0,325

TYNK-CW      0,0150 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,100

Opór przejmowania na zewnątrz Re, [m2·K/W]: 0,100

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 0,994

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 1,006

STRPDNW_KL   stropodach niewentylowany

Rodzaj przegrody: Stropodach niewentylowany, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

BLA-DACH     0,0020 Blacha trapezowa lub dachówkowa. 58,000 7800 0,440 0,000

SOSNA        0,0200 Drewno sosnowe w poprzek włókien. 0,160 550 2,510 0,125

Opór warstwy powietrznej stropodachu o śr. wys. H = 0 m, [m2·K/W]: 0,160

Suma oporów ciepła połaci dachowej i war. powietrza, [m2·K/W]: 0,285

TYNK-CEM     0,0400 Tynk lub gładź cementowa. 1,000 2000 0,840 0,040

PAPA-ASF     0,0020 Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460 0,011

PŁ-WIÓ-CE6   0,0200 Płyty wiórkowo-cementowe - gęstość 600 k 0,150 600 2,090 0,133

CEGŁA-PEŁN   0,2500 Mur z cegły ceramicznej pełnej na zapraw 0,770 1800 0,880 0,325

TYNK-CW      0,0150 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,100

Opór przejmowania na zewnątrz Re, [m2·K/W]: 0,040
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiału   cp R

m W/(m·K) kg/m3 kJ/(kg·K) m2·K/W

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 0,952

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 1,050

STRPIW       Strop nad piwnicą

Rodzaj przegrody: Strop ciepło do dołu, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

BUK          0,0200 Drewno bukowe w poprzek włókien. 0,220 800 2,510 0,091

TYNK-CEM     0,0300 Tynk lub gładź cementowa. 1,000 2000 0,840 0,030

PAPA-ASF     0,0010 Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460 0,006

PŁYT-PIL-T   0,0200 Płyty pilśniowe twarde. 0,180 1000 2,510 0,111

CEGŁA-PEŁN   0,2500 Mur z cegły ceramicznej pełnej na zapraw 0,770 1800 0,880 0,325

TYNK-CW      0,0150 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,170

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,170

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 0,921

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 1,086

SW           Ściana wewnętrzna

Rodzaj przegrody: Ściana wewnętrzna, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

TYNK-CW      0,0150 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018

CEGŁA-PEŁN   0,5100 Mur z cegły ceramicznej pełnej na zapraw 0,770 1800 0,880 0,662

TYNK-CW      0,0150 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,130

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,130

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 0,959

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 1,043

SZ           Ściana zewnętrzna

Rodzaj przegrody: Ściana zewnętrzna, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

TYNK-CW      0,0150 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018

CEGŁA-PEŁN   0,5100 Mur z cegły ceramicznej pełnej na zapraw 0,770 1800 0,880 0,662

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,130

Opór przejmowania na zewnątrz Re, [m2·K/W]: 0,040

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 0,851

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 1,176

SZPIW        Ściana zewnętrzna piwnicy

Rodzaj przegrody: Ściana zewnętrzna, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

TYNK-CW      0,0150 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018

CEGŁA-PEŁN   0,5100 Mur z cegły ceramicznej pełnej na zapraw 0,770 1800 0,880 0,662

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,130

Opór przejmowania na zewnątrz Re, [m2·K/W]: 0,040
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiału   cp R

m W/(m·K) kg/m3 kJ/(kg·K) m2·K/W

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 0,851

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 1,176
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Wyniki - Ogólne

Podstawowe informacje:

Miejscowość: Sosnowiec

Adres: ul. Chemiczna 12/XI - stan po modernizacji

Projektant:

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła: PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obciążenia cieplnego: PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E: PN-EN ISO 13790

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: III

Projektowa temperatura zewnętrzna e: -20 °C

Średnia roczna temperatura zewnętrzna m,e: 7,6 °C

Stacja meteorologiczna: Katowice

Podstawowe wyniki obliczeń budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 437,6 m2

Kubatura ogrzewana budynku VH: 1312,7 m3

Projektowa strata ciepła przez przenikanie T: 30218 W

Projektowa wentylacyjna strata ciepła V: 12497 W

Całkowita projektowa strata ciepła : 42715 W

Nadwyżka mocy cieplnej RH: 0 W

Projektowe obciążenie cieplne budynku HL: 42715 W

Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię wg PN-EN ISO 13790

Stacja meteorologiczna: Katowice

Sezonowe zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie

Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H: 1642,5 m3/h

Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie       QH,nd: 328,82 GJ/rok

Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie       QH,nd: 91340 kWh/rok

Powierzchnia ogrzewana budynku                 AH: 438 m2

Kubatura ogrzewana budynku                     VH: 1312,7 m3

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie         EAH: 751,5 MJ/(m2·rok)

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie         EAH: 208,7 kWh/(m2·rok)

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie         EVH: 250,5 MJ/(m3·rok)

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie         EVH: 69,6 kWh/(m3·rok)

Strona 35
Purmo OZC 6.6 © 1994-2015 SANKOM Sp. z o.o. www.sankom.pl



Wyniki - Bilans zapotrzebowania na energię na ogrzewanie wg normy PN-EN ISO 13790

Miesiąc Tem,m QD Qiw Qg Qve H,gn Qsol Qint QH,nd Htr,adj Hve,adj

°C GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok W/K W/K

Styczeń -1,9 33,79 12,11 0,00 32,84 0,986 3,40 13,01 62,56 782,51 559,79

Luty -2,4 31,22 11,16 0,00 33,59 0,986 4,20 11,75 60,24 782,05 559,79

Marzec 3,0 26,23 9,72 0,00 25,49 0,961 6,97 13,01 42,24 789,62 559,79

Kwiecień 8,2 17,62 6,95 0,00 17,69 0,892 10,25 12,59 21,89 803,17 559,79

Maj 13,4 10,18 4,63 0,00 9,90 0,684 13,89 13,01 6,31 837,79 559,79

Czerwiec 16,0 5,97 3,13 0,00 6,00 0,502 13,67 12,59 1,92 877,52 559,79

Lipiec 17,8 3,39 2,14 0,00 3,30 0,310 14,21 13,01 0,41 938,68 559,79

Sierpień 17,7 3,55 2,19 0,00 3,45 0,345 12,08 13,01 0,53 931,89 559,79

Wrzesień 13,0 10,45 4,63 0,00 10,50 0,760 9,88 12,59 8,50 831,51 559,79

Październik 9,3 16,51 6,60 0,00 16,04 0,902 7,00 13,01 21,10 806,51 559,79

Listopad 4,2 23,59 8,81 0,00 23,69 0,969 3,91 12,59 40,11 791,27 559,79

Grudzień -2,0 33,95 12,14 0,00 32,99 0,986 3,28 13,01 63,01 782,18 559,79

W sezonie 8,1 216,46 84,21 0,00 215,45 0,732 102,74 153,17 328,82 800,21 559,79
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Wyniki - Zestawienie przegród

Symbol Opis U A

W/m2·K m2

DACH         Dach 1,059 39,73

DZ           Drzwi zewnętrzne 2,000 4,66

OZKL         Okno zewnętrzne klatek 1,400 5,22

OZN          Okno zewnętrzne nowe 1,400 41,92

OZPIW        Okno zewnętrzne piwnicy 5,000 5,95

OZS          Okno zewnętrzne stare 2,600 17,97

PGPIW        Podłoga na gruncie 0,411 273,31

SDYL         Ściana dylatacyjna 1,043 40,33

SG           Ściana przy gruncie 0,723 128,64

STRPD        Strop pod dachem 0,187 187,60

STRPD_PG     Strop pod dachem - podłoga strychu 0,182 59,14

STRPDNW_KL   stropodach niewentylowany 0,290 16,64

STRPIW       Strop nad piwnicą 0,245 258,05

SW           Ściana wewnętrzna 1,043 229,58

SZ           Ściana zewnętrzna 1,176 447,32

SZPIW        Ściana zewnętrzna piwnicy 1,176 61,88
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiału   cp R

m W/(m·K) kg/m3 kJ/(kg·K) m2·K/W

DACH         Dach

Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

PAPA-ASF     0,0030 Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460 0,017

POLIETYLEN   0,0010 Folia polietylenowa. 0,200 1300 1,420 0,005

WEŁNAF-STR   0,0300 Filce i maty z wełny minerlanej w stropi 0,052 70 0,750 0,577

SOSNA        0,0300 Drewno sosnowe w poprzek włókien. 0,160 550 2,510 0,188

TYNK-CW      0,0150 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,100

Opór przejmowania na zewnątrz Re, [m2·K/W]: 0,040

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 0,944

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 1,059

PGPIW        Podłoga na gruncie

Rodzaj przegrody: Podłoga w piwnicy, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

Ściana przy podłodze: SG

Różnica wysokości podłogi i wody gruntowej Zgw: 8,80 m

Wysokość zagłębienia ściany przyległej do gruntu Z: 1,20 m

BET-CHUDY    0,0500 Podkład z betonu chudego. 1,050 1900 0,840 0,048

PAPA-ASF     0,0030 Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460 0,017

BET-CHUDY    0,1000 Podkład z betonu chudego. 1,050 1900 0,840 0,095

GRUZOBETON   0,1000 Gruzobeton. 1,000 1900 0,840 0,100

GRUNT-BUD    0,3000 Grunt rodzimy pod budynkiem. 1,740 1800 0,840 0,172

Równoważny opór gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2·K/W]: 2,000

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 2,432

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,411

SDYL         Ściana dylatacyjna

Rodzaj przegrody: Ściana wewnętrzna, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

TYNK-CW      0,0150 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018

CEGŁA-PEŁN   0,5100 Mur z cegły ceramicznej pełnej na zapraw 0,770 1800 0,880 0,662

TYNK-CW      0,0150 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,130

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,130

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 0,959

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 1,043

SG           Ściana przy gruncie

Rodzaj przegrody: Ściana zewnętrzna przy gruncie, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

Podłoga przyległa do ściany: PGPIW

Wysokość zagłębienia ściany przyległej do gruntu Z: 1,20 m

TYNK-CW      0,0150 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiału   cp R

m W/(m·K) kg/m3 kJ/(kg·K) m2·K/W

CEGŁA-PEŁN   0,5100 Mur z cegły ceramicznej pełnej na zapraw 0,770 1800 0,880 0,662

PAPA-ASF     0,0030 Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460 0,017

Równoważny opór gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2·K/W]: 0,686

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 1,384

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,723

STRPD        Strop pod dachem

Rodzaj przegrody: Strop pod nieogrz. poddaszem, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

WEŁNA-0,04   0,1800 Płyty z wełny mineralnej - ułożone szcze 0,040 130 0,750 4,500

SOSNA        0,0300 Drewno sosnowe w poprzek włókien. 0,160 550 2,510 0,188

TRZCINA      0,0300 Płyty z trzciny. 0,070 250 1,460 0,429

TYNK-CW      0,0150 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,100

Opór przejmowania na zewnątrz Re, [m2·K/W]: 0,100

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 5,334

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,187

STRPD_PG     Strop pod dachem - podłoga strychu

Rodzaj przegrody: Strop pod nieogrz. poddaszem, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

WEŁNA-0,04   0,1800 Płyty z wełny mineralnej - ułożone szcze 0,040 130 0,750 4,500

TYNK-CEM     0,0400 Tynk lub gładź cementowa. 1,000 2000 0,840 0,040

PAPA-ASF     0,0020 Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460 0,011

PŁ-WIÓ-CE6   0,0600 Płyty wiórkowo-cementowe - gęstość 600 k 0,150 600 2,090 0,400

CEGŁA-PEŁN   0,2500 Mur z cegły ceramicznej pełnej na zapraw 0,770 1800 0,880 0,325

TYNK-CW      0,0150 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,100

Opór przejmowania na zewnątrz Re, [m2·K/W]: 0,100

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 5,494

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,182

STRPDNW_KL   stropodach niewentylowany

Rodzaj przegrody: Stropodach niewentylowany, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

BLA-DACH     0,0020 Blacha trapezowa lub dachówkowa. 58,000 7800 0,440 0,000

SOSNA        0,0200 Drewno sosnowe w poprzek włókien. 0,160 550 2,510 0,125

Opór warstwy powietrznej stropodachu o śr. wys. H = 0 m, [m2·K/W]: 0,160

Suma oporów ciepła połaci dachowej i war. powietrza, [m2·K/W]: 0,285

TYNK-CEM     0,0400 Tynk lub gładź cementowa. 1,000 2000 0,840 0,040

PAPA-ASF     0,0020 Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460 0,011

PŁ-WIÓ-CE6   0,0200 Płyty wiórkowo-cementowe - gęstość 600 k 0,150 600 2,090 0,133

CEGŁA-PEŁN   0,2500 Mur z cegły ceramicznej pełnej na zapraw 0,770 1800 0,880 0,325

TYNK-CW      0,0150 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiału   cp R

m W/(m·K) kg/m3 kJ/(kg·K) m2·K/W

WEŁNA-0,04   0,1000 Płyty z wełny mineralnej - ułożone szcze 0,040 130 0,750 2,500

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,100

Opór przejmowania na zewnątrz Re, [m2·K/W]: 0,040

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 3,452

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,290

STRPIW       Strop nad piwnicą

Rodzaj przegrody: Strop ciepło do dołu, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

BUK          0,0200 Drewno bukowe w poprzek włókien. 0,220 800 2,510 0,091

TYNK-CEM     0,0300 Tynk lub gładź cementowa. 1,000 2000 0,840 0,030

PAPA-ASF     0,0010 Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460 0,006

PŁYT-PIL-T   0,0200 Płyty pilśniowe twarde. 0,180 1000 2,510 0,111

CEGŁA-PEŁN   0,2500 Mur z cegły ceramicznej pełnej na zapraw 0,770 1800 0,880 0,325

TYNK-CW      0,0150 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018

PIAN_PUR     0,1200 Pianka poliuretanowa 0,038 40 1,460 3,158

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,170

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,170

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 4,078

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,245

SW           Ściana wewnętrzna

Rodzaj przegrody: Ściana wewnętrzna, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

TYNK-CW      0,0150 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018

CEGŁA-PEŁN   0,5100 Mur z cegły ceramicznej pełnej na zapraw 0,770 1800 0,880 0,662

TYNK-CW      0,0150 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,130

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,130

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 0,959

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 1,043

SZ           Ściana zewnętrzna

Rodzaj przegrody: Ściana zewnętrzna, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

TYNK-CW      0,0150 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018

CEGŁA-PEŁN   0,5100 Mur z cegły ceramicznej pełnej na zapraw 0,770 1800 0,880 0,662

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,130

Opór przejmowania na zewnątrz Re, [m2·K/W]: 0,040

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 0,851

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 1,176

SZPIW        Ściana zewnętrzna piwnicy

Rodzaj przegrody: Ściana zewnętrzna, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiału   cp R

m W/(m·K) kg/m3 kJ/(kg·K) m2·K/W

TYNK-CW      0,0150 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018

CEGŁA-PEŁN   0,5100 Mur z cegły ceramicznej pełnej na zapraw 0,770 1800 0,880 0,662

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,130

Opór przejmowania na zewnątrz Re, [m2·K/W]: 0,040

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 0,851

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 1,176
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