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—

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego regulacji instalacji centralnego ogrzewania
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sosnowcu przy ul. Kalinowej 7.

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa zawarta pomiedzy Spétdzielnia Mieszkaniowg ,LOKUM” z siedzibg przy ul. Chemicznej 12
w Sosnowcu, a Przedsiebiorstwem Wielobranzowym Lokum S.C. z siedzibe przy ul. Parkowej 15
w Krakowie;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003 nr 207 poz.2016 (z p6zniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z 2002 nr 75 p0z.690 (z p6zniejszymi zmianami);
Audyt energetyczny wykonany przez PW Lokum S.C. z 06.2015 wykonany dla przedmiotowego budynku;

Dokumentacja archiwalna;

- Wizja lokalna;
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt regulacji instalacji c.0. w przedmiotowym budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, zgodnie z wytycznymi  usprawnien zawartymi w audycie energetycznym.
Usprawnienie dotyczace instalacji centralnego ogrzewania, przewiduje:
Regulacja hydrauliczna instalacji c.o. — pkt. 6 / str. 25
W zakresie modernizacji systemu grzewczego nalezy dostosowac instalacje (poprzez regulacje hydrauliczng) do
zZmniejszonego zapotrzebowania na ciepto po termomodernizacji
3. ZAKRES OPRACOWANIA.
W zwigzku z termomodernizacjg budynku, zmniejszone straty ciepta wymagaja korekty regulacji instalacii
centralnego ogrzewania. Dla wykonania dostosowania regulacji hydraulicznej wykonano:
e Obliczenia strat ciepta pomieszczen budynku — po termomodernizacjj;
e Obliczenia hydrauliczne instalacji c.0. z uwzglednieniem nowych wartosci zapotrzebowania ciepta;
e Doboru podpionowej armatury regulacyjne;j;
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4. OPIS BUDYNKU.

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany w Sosnowcu przy ul. Kalinowej 7 jest blokiem wybudowanym
w 1974 roku w technologii mieszanej. Budynek posiada jedena$cie kondygnacji mieszkalnych oraz jest w catosci
podpiwniczony. W piwnicach znajduje sie wezet cieplny - zasilajgcy instalacje c.0. czynnikiem grzewczym
0 parametrach: t; / t,: 90 / 70 OC. Centralne ogrzewanie w budynku jest instalacja; pompowa, dwururowg
z rozdziatem dolnym. W najwyzszych punktach instalacji zamontowane sg automatyczne odpowietrzniki.
Elementami grzejnymi w budynku sa;

- grzejniki zeliwne cztonowe;

- stalowe grzejniki z rur ozebrowanych;

— tazienkowe piony grzewcze;

Instalacja centralnego ogrzewania wyposazona jest w zawory termostatyczne typu V-exakt prod. HEIMEIER,

pod pionami i na rozdzielaczach c.o. znajdujg sie zawory kulowe odcinajace.

5. OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA CIEPLA BUDYNKU.

W oparciu o podktady budowlane oraz audyt energetyczny wykonano szczegdtowe obliczenia bilansu cieplnego

pomieszczen budynku.

5.1. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN.

—  Warto$ci wspdtczynnikow przenikania ciepta dla przegrod budowlanych przyjeto zgodnie z wytycznymi
zawartymi w audycie energetycznym budynku;

— Temperatury obliczeniowe zewnetrzne zgodnie z PN-82/B-02403 dla IlI strefy klimatycznej;

— Temperatury wewnetrzne pomieszczen zgodnie z PN-82/B-02402 oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢

budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z 2002 nr 75 p0z.690 (z p6zniejszymi zmianami);

5.2. WYNIKI OBLICZEN.

Szczegdtowe obliczenia zapotrzebowania ciepta budynku wykonano w oparciu o program komputerowy:
Audytor OZC 6.5 PRO.

Stan przed termomodernizacjq 234.32 kW
Zapotrzebowanie Stan po termomodernizacji 141.99 kW
. wg Audytu Energetycznego
ciepta budynku 2
Stan po termomodernizacii
. NN , 130.52 kW
wg szczegotowych obliczen niniejszego opracowania
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6. REGULACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA.
W wyniku przeprowadzonych obliczen oraz na podstawie dokumentaciji archiwalnej sporzgdzono:

— Razut piwnic z przebiegiem pozioméw instalacji centralnego ogrzewania;

— Razut kondygnacji powtarzalnej z okresleniem zapotrzebowania ciepta kazdego pomieszczenia;

— Obliczenia hydrauliczne instalacji centralnego ogrzewania;

— Rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania wraz z nastawami zaworow termostatycznych

skorygowanych do wartosci wynikajacej ze zmniejszonego zapotrzebowania ciepta pomieszczen;

7. WYNIKI OBLICZEN HYDRAULICZNYCH.

Tz,[°C]........ 90.00
Tp,[°C].....: 70.00
Rodz. czynnika: Woda
Pojemno$¢ instalacii c.o. ... [l]: 2490
Opdr hydrauliczny instalacii... dPc,[Pal: 36845
Catkowity strumien wody w instalaciji.......... Gce,[kg/s]: 2.033
Obliczeniowa moc cieplna instalaciji.............. Qo,[W]: 170570

8. WYTYCZNE REALIZACJI.
Prace modernizacyjne zaprojektowano w zakresie:
e Regulacji instalacji c.o;
o Wymiany zawordw podpionowych na zawory regulacji dynamicznej;

o Wymiany zawordw na rozdzielaczach na reczne zawory rownowazace z ptynng nastawa wstepna;

Prace wykona¢ w nastepujacej kolejnosci:

spuszczenie wody z instalacii;

e demontaz zaworéw kulowych podpionowych i na rozdzielaczach;

e montaz armatury podpionowej i na rozdzielaczach — zawory montowac przy zastosowaniu Srubunkdw;
e napetnienie wodg instalaciji c.o0. oraz wykonanie proby szczelno$ci na zimno;

e przeprowadzenie proby szczelnosci na gorgco z wykonaniem regulacji oraz inwentaryzaciji instalacji c.o..
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8.1. Charakterystyki zaprojektowanej armatury regulacyjnej.

Zaprojektowano podpionowe regulatory réznicy ci$nienia o nastepujacej charakterystyce:

o

Zawdr powinien utrzymywac state cisnienie réznicowe 10kPa w obiegu (pion/odgatezienie) dzigki
wbudowanej membranie.

Minimalny wymagany spadek ciSnienia na zaworze nie powinien by¢ wyzszy niz 10kPa.

Zawdr powinien mie¢ uszczelnienie metal/metal (grzybek zaworu i gniazdo) aby zapewnic¢
optymalng wydajnosc¢ regulacii ci$nienia roznicowego przy matych przeptywach.

Powinna by¢ mozliwos¢ zmiany nastawy cisnienia roznicowego na 20kPa lub 30 kPa poprzez
wymiane sprezyny regulacyjne;.

Przepustowo$¢ zaworu w stosunku do wielkosci zaworu powinna obejmowac zakres przeptywu
zgodny ze standardem VDI 2073 (predko$¢ wody ponizej 0.8 m/s)

Zawdr powinien posiadac funkcje odciecia przeptywu. Odcigcie przeptywu powinno by¢ mozliwe
za pomocaq reki bez uzycia dodatkowych narzedzi.

Funkcja odwodnienia instalacji.

Zawor powinien by¢ dostarczony z rurkg impulsowa. Wewnetrzna Srednica rurki nie powinna by¢
wieksza niz 1,2 mm w celu zapewnienia optymalnej wydajnosci systemu.

Zawdr powinien mie¢ mozliwos¢ zastosowania rurki impulsowej z tworzywa sztucznego.

Zawdr powinien by¢ dostarczony z izolacjg termiczng do temperatury max. 80 °C.

Zawor powinien by¢ dostarczony w opakowaniu umozliwiajagcym bezpieczny transport i
uzytkowanie

Charakterystyka produktu:

Klasa cisnienia: PN 16

Cisnienie probne: 25 bar

Zakres temperatur: -20 ... +120°C

Rozmiar zaworu: DN 15-40

Rodzaj potaczenia: Gwint wewnetrzny ISO 7/1 (DN 15-40) oraz gwint zewnetrzny ISO 228/1
(DN 15-40)

Nastawa Ap: 10 kPa

Max Ap: 1.5 bar

Montaz: na rurociggu powrotnym potaczony poprzez rurke impulsowg z zaworem
wspotpracujgcym montowanym na rurociggu zasilajgcym

Do wspdtpracy z regulatorami roznicy cisnien zaprojektowano zawory regulacyjne, potaczone rurkg impulsowg
Charakterystyka zawordw regulacyjnych:

o

O

o O O O

Zawor powinien by¢ przystosowany do wspdtpracy z automatycznym zaworem rownowazacym i
powinien posiada¢ otwor do podigczenia rurki impulsowe;.

Zawor powinien posiadac¢ nastawe wstepna.

Nastawa przeptywu powinna by¢ wykonana za pomoca klucza imbusowego a wrzeciono nastawy
powinno by¢ ukryte.

Zawor pracujacy w petli regulowane;

Funkcja odciecia przeptywu za pomocg pokretta niezalezna od nastawy

Zawor powinien posiada¢ wbudowane 2 ztgczki pomiarowe

Przepustowo$¢ zaworu w stosunku do wielko$ci zaworu powinna obejmowac zakres przeptywu
zgodny ze standardem VDI 2073 (predko$¢ wody ponizej 0.8 m/s)
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Zawdr powinien mie¢ mozliwos¢ zaslepienia otworu do podtgczenia rurki impulsowej za pomocq
dodatkowego akcesorium. Zawor z za$lepionym otworem do podtgczenia rurki impulsowej moze
petni¢ funkcje recznego zaworu rbwnowazacego

Zawor DN15-40 powinien by¢ dostarczony z izolacjg termiczng do temperatury max. 80 °C.
Zawdr powinien by¢ dostarczony w opakowaniu umozliwiajacym bezpieczny transport i
uzytkowanie

Charakterystyka produktu:

o

@)
@)
@)

O

Klasa ci$nienia: PN 16

Zakres temperatur: -20 ... +120°C

Rozmiar zaworu: DN 15-50

Rodzaj potaczenia: Gwint wewnetrzny ISO 7/1 (DN 15-40) oraz gwint zewnetrzny ISO 228/1
(DN 15-50)

Max Ap: 1.5 bar

Montaz: na rurociggu zasilajgcym potgczony poprzez rurke impulsowg z automatycznym
zaworem rownowazacym regulatorem cisnienia réznicowego zamontowanym na rurociggu
powrotnym;

Na rozdzielaczach instalacji c.0. zaprojektowano reczne zawory z nastawg wstepng do rownowazenia instalacji o
nastepujacej charakterystyce:

@)

@)

@)

o

Funkcja odciecia — znacznik potozenia — niezalezna od nastawy;

Nastawa widoczna z kazdej strony;

Mozliwos¢ blokowania gtowicy za pomocg opaski zaciskowej, w celu zabezpieczenia przed
Zmiang nastawy przez osoby niepowotane;

Mozliwos¢ demontazu glowicy na czas montazu zaworu;

Korpus obracajacy sie 0 360° (umozliwiajacy wygodne dokonywanie pomiaréw i spuszczanie
cieczy;

Mozliwos¢ odwodnienia i napetnienie instalacji po obu stronach zaworu;

Konstrukcja gwarantujgca poprawna prace w przypadku kierunku przeptywu medium
niezgodnego z zalecanym,;

Samouszczelniajace, rownolegte ztaczki pomiarowe;

Klasa A przecieku zgodnie z ISO 5208;

Klasa cisnienia PN 20;

DN 15-50 Rodzaj potaczenia: Gwint wewnetrzny ISO 7/1 or;

DN 15-20 Rodzaj potaczenia: Gwint zewnetrzny ISO 228/1;

Zakres temperatur: -20 °C - 120 °C;

@)
o Maks. Ap: 2.5 bar
o Korpus zaworu wykonany z DZR;
o Kula wykonana z mosigdzu chromowanego;
o O-ringi wykonane z EPDM;
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9. UWAGI KONCOWE.

Zakres robot prowadzi¢ zgodnie z niniejszg dokumentacja, wytycznymi producentéw zaprojektowanej
armatury oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych -
cze$¢ |1 "INSTALACJE SANITARNE | PRZEMYSLOWE" - wydanie II;

W celu odtworzenia aktualnej dokumentacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku, zaleca si¢ jej

szczegotowg inwentaryzacje — podczas wykonywania regulacji nastaw zaworéw termostatycznych.

Regulacje instalacji c.0. zaprojektowano w oparciu o zawory podpionowe o charakterystyce zgodniej
z wytycznymi — pkt. 8. Zastosowanie zawordw o innej charakterystyce wymaga wykonania przez

Wykonawce korekty obliczen hydraulicznych i nastaw istniejacych zaworow termostatycznych.

10. ZESTAWIENIE MATERIALOW,

Lp. Element Producent Nr kat./Typ Jedn. llos¢
Dystrybutor miary
1 Regulator roznicy cisnienia wg charakterystyki RRC G25-15 ol 17
Z czesci opisowe;. RRC G25-20 Pl 2
o ZR-15 3
Zawér odcinajacy z ptynng nastawg wstepng do 7R - 20 7
2 | wspdipracy z regulatorem réznicy cisnienia 7R - 95 szt. 8
wg charakterystyki z czesci opisowe;. -
ZR-32 1
Reczny zawér z nastawg wstepng do
3 | rbwnowazenia instalacji wg charakterystyki z ZRS -50 szt. 2
czesci opisowej.
4 | Zawor kulowy DN 50 szt. 2
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