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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego regulacji instalacji centralnego ogrzewania
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sosnowcu przy ul. Biata Przemsza 29.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- Umowa zawarta pomigdzy Spdidzielniq Mieszkaniowg ,LOKUM” z siedzibg przy ul. Chemicznej 12
w Sosnowcu, a Przedsiebiorstwem Wielobranzowym Lokum S.C. z siedzibe przy ul. Parkowa 15
w Krakowie;
—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003 nr 207 poz.2016 (z p6zniejszymi zmianami);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z 2002 nr 75 p0z.690 (z pdzniejszymi zmianami);
—  Audyt energetyczny wykonany przez PW Lokum S.C. z 06.2015 wykonany dla przedmiotowego budynku;
- Dokumentacja archiwalna;
—  Wizja lokalna;
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt regulacji instalacji c.0. w przedmiotowym budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, zgodnie z wytycznymi usprawnien zawartymi w audycie energetycznym.
Usprawnienie dotyczace instalacji centralnego ogrzewania, przewiduije:
Regulacja hydrauliczna instalacji c.o. — pkt. 6 / str. 23
W zakresie modernizacji systemu grzewczego nalezy dostosowac instalacje (poprzez regulacje hydrauliczng) do
zmniejszonego zapotrzebowania na ciepto po termomodernizacji
3. ZAKRES OPRACOWANIA.
W zwigzku z termomodernizacjq budynku, zmniejszone straty ciepta wymagaja korekty regulaciji instalacji
centralnego ogrzewania. Dla wykonania dostosowania regulacji hydraulicznej wykonano:
e Obliczenia strat ciepta pomieszczen budynku — po termomodernizacij;
e Obliczenia hydrauliczne instalacji c.o0. z uwzglednieniem nowych warto$ci zapotrzebowania ciepta;
e Doboru podpionowej armatury regulacyjnej;
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4. OPIS BUDYNKU.

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany w Sosnowcu przy ul. Biata Przemsza 29 jest blokiem
wybudowanym w 1978 roku w technologii tradycyjnej. Budynek posiada pie¢ kondygnacji mieszkalnych oraz jest
w cato$ci podpiwniczony. W piwnicach znajduije sie wezet ciepiny — zasilajacy instalacje ¢.o. czynnikiem grzewczym
0 parametrach: tz / t;: 90 / 70 ©C. Centralne ogrzewanie w budynku jest instalacja: pompowg, dwururowg z
rozdziatem dolnym. W najwyzszych punktach instalacji zamontowane sg automatyczne odpowietrzniki.
Elementami grzejnymi w budynku sa;

- grzejniki zeliwne czlonowe;

— stalowe grzejniki z rur ozebrowanych;

- tazienkowe piony grzewcze;

Instalacja centralnego ogrzewania wyposazona jest w zawory termostatyczne typu V-exakt prod. HEIMEIER,

pod pionami i na rozdzielaczach c.o. znajdujq sie zawory kulowe odcinajace.

5. OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA CIEPLA BUDYNKU.

W oparciu o podktady budowlane oraz audyt energetyczny wykonano szczegdtowe obliczenia bilansu cieplnego

pomieszczen budynku.

5.1. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN.

— Wartosci wspotczynnikow przenikania ciepta dla przegrod budowlanych przyjeto zgodnie z wytycznymi
zawartymi w audycie energetycznym budynku;

— Temperatury obliczeniowe zewnetrzne zgodnie z PN-82/B-02403 dla IIl strefy klimatycznej;

— Temperatury wewnetrzne pomieszczen zgodnie z PN-82/B-02402 oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z 2002 nr 75 poz.690 (z p6zniejszymi zmianami);

5.2. WYNIKI OBLICZEN.

Szczegotowe obliczenia zapotrzebowania ciepfa budynku wykonano w oparciu o program komputerowy:
Audytor OZC 6.5 PRO.

Stan przed termomodernizacjg 76.16 kKW

Zapotrzebowanie Stan po termomodernizacii 36.20 KW
) wg Audytu Energetycznego
ciepta budynku -
Stan po termomodernizacii

. R . 36.27 kW

wg szczegdtowych obliczen niniejszego opracowania
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6. REGULACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

W wyniku przeprowadzonych obliczen oraz na podstawie dokumentaciji archiwalnej sporzadzono:
— Razut piwnic z przebiegiem poziomdw instalacji centralnego ogrzewania;
— Rzut kondygnaciji powtarzalnej z okre$leniem zapotrzebowania ciepta kazdego pomieszczenia;
— Obliczenia hydrauliczne instalacji centralnego ogrzewania;

— Rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania wraz z nastawami zaworéw termostatycznych

skorygowanych do warto$ci wynikajacej ze zmniejszonego zapotrzebowania ciepta pomieszczen;

7. WYNIKI OBLICZEN HYDRAULICZNYCH.

Tz[°Cl........ 90.00
Tp,[°C].....: 70.00
Rodz. czynnika: Woda
Opor hydrauliczny instalaciji... dPc,[Pa]: 14713
Catkowity strumient wody w instalaciji.......... Gce,[kg/s]: 0.554
Catkowita pojemno$¢ instalaciji................... Ve [I]: 539

Obliczeniowa moc cieplna instalacji.............. Qo,[W]: 46490

8. WYTYCZNE REALIZACJI.

Prace modernizacyjne zaprojektowano w zakresie:

e Regulacji instalacji c.o;

e Wymiany zaworéw podpionowych na zawory regulacji statycznej;
Prace wykona¢ w nastepujacej kolejnosci:

e spuszczenie wody z instalacji;

e demontaz zawordw kulowych podpionowych;

e montaz armatury podpionowej — zawory montowaé przy zastosowaniu Srubunkéw;
e napetnienie wodg instalacji c.0. oraz wykonanie proby szczelno$ci na zimno;

e przeprowadzenie proby szczelno$ci na goraco z wykonaniem regulaciji oraz inwentaryzacji instalacji c.o..

P. W. ,,LOKUM” s.c. tel. 12 651 20 15, 12 651 20 16 tel./fax. 12 659 19 08 1/5

ul. Parkowa 15/4U, 30-538 Krakow e-mail : biuro@lokumsc.pl http:// www.lokumsc.pl



Zaprojektowano podpionowe, reczne zawory z nastawg wstepng do rownowazenia instalacji o nastepujacej

charakterystyce:

o

O OO O OO0 O0OO0oOOoOOo

Funkcja odciecia — znacznik potozenia — niezalezna od nastawy;

Nastawa widoczna z kazdej strony;

Mozliwo$¢ blokowania gtowicy za pomoca opaski zaciskowej, w celu zabezpieczenia przed
zmiang nastawy przez osoby niepowofane;

Mozliwo$¢ demontazu gtowicy na czas montazu zaworu;

Korpus obracajacy sie 0 360° (umozliwiajacy wygodne dokonywanie pomiarow i spuszczanie
cieczy;

Mozliwo$¢ odwodnienia i napetnienie instalacji po obu stronach zaworu;

Konstrukcja gwarantujaca poprawng prace w przypadku kierunku przeptywu medium
niezgodnego z zalecanym,

Samouszczelniajace, rownolegte ztaczki pomiarowe;

Klasa A przecieku zgodnie z ISO 5208;

Klasa ci$nienia PN 20;

DN 15-50 Rodzaj potaczenia: Gwint wewnetrzny ISO 7/1 or;

DN 15-20 Rodzaj potaczenia: Gwint zewnetrzny ISO 228/1;

Zakres temperatur: - 20 °C - 120 °C;

Maks. Ap: 2.5 bar

Korpus zaworu wykonany z DZR;

Kula wykonana z mosigdzu chromowanego;

O-ringi wykonane z EPDM;

9. UWAGI KONCOWE.

Zakres rob6t prowadzi¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg, wytycznymi producentéw zaprojektowanej
armatury oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych -
cze$¢ Il "INSTALACJE SANITARNE | PRZEMYSLOWE" - wydanie |l;

W celu odtworzenia aktualnej dokumentacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku, zaleca sie jej

szczegbtowg inwentaryzacje — podczas wykonywania regulacji nastaw zaworéw termostatycznych.;

Regulacje instalacji c.o. zaprojektowano w oparciu 0 zawory podpionowe 0 charakterystyce zgodnie]
z wytycznymi — pkt. 8. Zastosowanie zaworOw 0 innej charakterystyce wymaga wykonania przez
Wykonawce korekty obliczen hydraulicznych i nastaw istniejacych zawordw termostatycznych.

P. W. ,,LOKUM” s.c. tel. 12 651 20 15, 12 651 20 16 tel./fax. 12 659 19 08 1/6

ul. Parkowa 15/4U, 30-538 Krakow e-mail : biuro@lokumsc.pl http:// www.lokumsc.pl



10. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

Lp. Element Producent Nr kat./Typ Jedn. llosé
Dystrybutor e

Zawoér kulowy z kompletem Srubunkow

) DN15 szt. 3
DN20 szt. 5
DN25 szt. 2

Reczne zawory z nastawg wstepng do
réwnowazenia instalacji z kompletem Srubunkdw

wg charakterystyki z czesci opisowej szt 10
DN15
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