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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zamowien
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
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Instalacja klimatyzacji z odzyskiem ciepta

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W celu poprawy warunkéw bytowych w projektowanym budynku mieszkalnym, przyjeto rozwigzanie
wykorzystujgce system klimatyzacji z odzyskiem ciepta z powietrza usuwanego z mieszkan w
wysoko sprawnym wymienniku krzyzowym — przeciwpradowym. Powietrze zewnetrzne po
uzdatnieniu tj.. oczyszczeniu i ogrzaniu w okresie zimowym oraz oczyszczeniu i ochtodzeniu w
okresie letnim bedzie dostarczane do budynku.
Powietrze dystrybuowane bedzie poprzez prowadzony w istniejacym, nieczynnym kanale zsypowym
- stalowy przewéd wentylacyjny i doprowadzane na klatke schodowa co drugg kondygnacje poprzez
kratki nawiewne. Wytwarzajac nadciénienie w klatce schodowej, powietrze przedostawac¢ sie bedzie
kratkami transferowymi
na korytarze i dalej do poszczegéinych lokali mieszkalnych poprzez zawory nawiewne, wyposazone
w klape p.poz — szczegdly wg czesci rysunkowej.
Uktad regulacji klimatyzacji wyposazony bedzie w presostaty umozliwiajgce kontrole i regulacje
zadanego nadcisnienia. W trakcie eksploatacji nadcisnienie na klatce schodowej nalezy
ustabilizowa¢ na poziomie gwarantujacym doptyw do lokali mieszkalnych zaktadanej ilosci powietrza
wentylacyjnego, jednakze nie przekraczajacym 50 Pa.
Powietrze wywiewne - usuwane bedzie istniejacymi zbiorczymi pionami wentylacji wywiewne;j.
Kazde mieszkanie wyposazone zostanie w stato przeptywowe kratki wentylacji wywiewnej o
wydajnoséciach ilosci powietrza wywiewanego zgodnymi z PN i wynoszacymi:

— 70 m®h - dla kuchni;

— 50 m3/h - dla fazienki:
— 30 m%h -dla WC.

Usuwane powietrze doprowadzone zostanie do przeciwprgdowego - krzyzowego wymiennika ciepta
w centrali klimatyzacyjne;.

Tak skonfigurowany system instalacji klimatyzacji z odzyskiem ciepta pozwala na zachowanie petnej
kontroli nad wymiang powietrza. Ma to znaczenie nie tylko ze wzgledu na jako$¢ powietrza, ale
réwniez umozliwia utrzymanie wymaganych parametréw powietrza, co pozwala na ograniczanie
strat ciepta traconego poprzez wentylacje wywiewna.

W budynku zamontowane s3g okienne nawiewniki szczelinowe o wydajnosci 0+45 m%h dla
zapewnienia powietrza niezbednego do prawidtowego funkcjonowania gazowych podgrzewaczy
wody uzytkowej.

Ponad to w kazdym mieszkaniu projektuje sie montaz atestowanego czujnika tlenku wegla.
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Instalacja klimatyzacji z odzyskiem ciepla

Przedmiar
Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. [ Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Instalacja klimatyzacji z odzyskiem ciepta
1 KLIMATYZACJA Z ODZYSKIEM CIEPEA
1.1 INSTALACJA NAWIEWNA
1.1.1) KNR 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w szt.
0208-04 | elementach z betonu zwirowego o grubosci do 40 cm
Krotnosé = 8
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
1.1.2] KNR4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0,10 m2 w m2
0209-03 | elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20 cm
Krotnos¢ = 2
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
1.1.3 KNR 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w szt.
0208-03 | elementach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
55 szt. 55,000
RAZEM 55,000
1.1.4] KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ m2
0123-05 | S(Spiro) o sr.do 630 mm - udziat ksztattek do 55 % - w
2.0.3.3. 9903 | obiektach modernizowanych
26,4+ 771 m2 103,500
RAZEM 103,500
1.1.5] KNR 2-17 | Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kotowe, typ B | szt.
0131-03 | do przewodéw o sr.do 315 mm - w obiektach
2.0.3.3. 9903 | modernizowanych
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.1.6] KNR 19-01 | Osadzenie kratek wentylacyjnych, wspornikéw, hakow szt
0345-09
83 szt. 83,000
RAZEM 83,000
1.1.7) KNR 2-17 [ Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - | szt.
0138-05 | do przewodoéw stalowych i aluminiowych - w obiektach
2.0.3.3. 9903| modernizowanych Kratki nawiewne KR 1025x225 mm - na
klatke schodowsg
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.1.8 KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - | szt.
0138-03 | do przewodéw stalowych i aluminiowych - w obiektach
2.0.3.3. 9903| modernizowanych- Kratki transferowe KT 525x125 mm -
klatka schodowa - korytarz
22 szt. 22,000
] RAZEM 22,000
1.1.9[ KNR 2-17 | Anemostaty kolowe typ D o r.do 280 mm - w obiektach szt.
0140-02 [ modernizowanych - Pozarowy zaw6r nawiewny Fi 200 z
2.0.3.3. 9903 | mozliwosciq regulacii wydajnosci + anemostat kotowy
55 szt. 55,000
RAZEM 55,000
1.1.10] KNR9-16 | Izolacja kanaléw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2
0213-04 | przekroju okraglym matg lamelowa mocowang na szpilki  |izola
2.0.3.2. 9901 zgrzewane; érednica kanatéw do 650 mm - na 9-12 -€ej cji
-02 kondygnacji - mata 40 mm
85 m2 85,000
izola
cji
RAZEM 85,000
1.1.111 KNR 9-16 | Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2
0213-04 | przekroju okraglym matg lamelowa mocowang na szpilki |izola
2.0.3.2. 9901| zgrzewane; srednica kanatéw do 650 mm - na 9-12 -gj cji
-02 kondygnacji - mata 100 mm
30 m2 30,000
izola
Cji
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Instalacja klimatyzaciji z odzyskiem ciepta

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 30,000
1.1.12[ KNR 2-16 | Plaszcze z blachy ocynkowanej, blacha 0,55'mm, zbiorniki| m2
0601-04 | - $ciany boczne, Fi do 2220'mm
30 m2 30,0
RAZEM 30,0
1.1.13 Dostawa i montaz centrali - wg. specyfikacji z czesci kpl
kalk. wiasna | opisowej
1 kpl 1
RAZEM 1
1.1.14 Konstrukcja wsporcza pod centrale kpl
kalk. wtasna
1 kpl 1
RAZEM 1
1.2 INSTALACJA WYWIEWNA
1.2.1| TZKNBK IV -| Osadzenie drobnych elementéw metalowych, ksztaltek szt.
457 wentylacyjnych,wspornikow stalowych,hakéw i t.p.
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
1.2.2| TZKNBK IV -| Osadzenie drobnych elementow metalowych, ksztaltek szt.
457 wentylacyjnych,wspornikéw stalowych,hakow i t.p.
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
1.2.3| KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do szt.
0137-01 przewodéw murowanych - Stato przeptywowa kratka
wentylacji wywiewnej o wydajnosci 30 m3/h
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
1.2.4| KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do szt.
0137-01 przewoddw murowanych - Stalo przeplywowa kratka
wentylacji wywiewnej o wydajnosci 50 m3/h
55 szt. 55,000
RAZEM 55,000
1.2.5| KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do szt.
0137-01 przewodow murowanych - Stato przeplywowa kratka
wentylacji wywiewnej o wydajnosci 70 m3/h
55 szt. 55,000
RAZEM 55,000
1.2.6 Dostawa atestowanych czujnikéw tlenku wegla szt
kalk. wlasna
55 szt 55
RAZEM 55
1.2.7] KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ m2
0122-05 | S(Spiro) o $r.do 630 mm - udziat ksztaltek do 35 % - na
z.0.3.2. 9902| 9-12 -ej kondygnacji
-09
66,40 m2 66,400
RAZEM 66,400
1.2.8] KNR 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolowe, typ B | szt.
0131-02 | do przewodoéw o $r.do 200 mm - na 9-12 -ej kondygnac;ji -
2.0.3.2. 9902 w obiektach modernizowanych - Przepustnica o sr. 200
-09 z.0.3.3. | mm
9903
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.2.9] KNR 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B | szt.
0131-03 | do przewodéw o $r.do 315 mm - na 9-12 -ej kondygnacji -
2.0.3.2. 9902 w obiektach modernizowanych - Przepustnica o $r. 250
-09 z.0.3.3. | mm
9903
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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Instalacja Klimatyzacji z odzyskiem ciepta

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m, Poszcz. Razem
1.2.10f KNR 9-16 | Izolacja kanalow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2
0214-04 przekroju okragglym matg lamelowa mocowang na szpilki  |izola
2.0.3.2. 9901 zgrzewane; srednica kanatéw do 650 mm - na 9-12 -ej cji
-02 kondygnacji - mata 100 mm
74 m2 74,000
izola
cji
RAZEM 74,000
1.2.11| KNR 2-16 | Plaszcze z blachy ocynkowanej, blacha 0,55 mm, zbiorniki| m2
0601-04 | - Sciany boczne, Fi do 2220°mm
74 m2 74,0
RAZEM 74,0
1.3 ROBOTY DODATKOWE
1.3.1] KNR 4-051 | Demontaz rurociggu azbestowo-cementowego o Sr. mb
0123-08/07 | nominalnej do 600 mm - ekstrapolacja - Demontaz i
analogia | utylizacja rur azbestowych z Zsypow
33 mb 33,000
RAZEM 33,000
1.3.2 Roboty dodatkowe zwigzane z zasilaniem ukladu kpl
kalk. wiasna | wentylacji - 3x400 V, N=34.35 kW
1 kpl 1
RAZEM 1
1.3.3| KNR 2-25 | Szafki rozdzielcze i rozdzielczo-sterownicze kpl.
0622-01 prefabrykowane wolnostojgce o masie do 20 kg - budowa
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.4 Zasilanie gléwne do szaf sterowniczych central, mb
kalk. wiasna | nagrzewnic elektrycznych
33 mb 33
RAZEM 33
1.3.5 Sterowanie i regulacja sytemu klimatyzacji wraz ze statym | kpl
kalk. wtasna | tgczem internetowym.
1 kpl 1
RAZEM 1
1.3.6| KNR 4-06 | Regeneracja ksztaltowych elementow o masie 50 kg t
0404-01 [ fgcznie z demontazem i montazem - Czyszczenie
analogia | istniejgcych kanatéw wentylacyjnych podigczanych do
projektowanej instalacji.
0,25 t 0,250
RAZEM 0,250
1.3.7 Uruchomienie i regulacja centrali wentylacyjnej kpl
kalk. wlasna
1 kpl 1
RAZEM 1
1.3.8 Pomiar skutecznosci wentylacji w lokalach mieszkalnych | kpl
kalk. wiasna
33 kpl 33
RAZEM 33
1.3.9 Pozostale roboty budowlane , obrébki tynkarskie, kpl
kalk. wlasna | malowanie
1 kpl 1
RAZEM 1
1.3.10] KNR 4-01 | Wywdz gruzu samochodami samowyladowczymi do 1'km, | m3
0108-17 | gruz ceglany
5 m3 50
RAZEM 5,0
1.3.11| KNR4-01 [ Wywéz gruzu samochodami samowyladowczymi na kazdy | m3
0108-20 [ nastepny 1'km, gruz (kol.17-19)
5 m3 5,0
RAZEM 5,0
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Instalacja klimatyzacji z odzyskiem ciepta

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jim. [ Poszcz. | Razem
2 UKEAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI
2.1 Dostawa i montaz systemu automatyki kpl
kalk. wlasna
1 kpl 1
RAZEM
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