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Przedmiar Strona 2/7
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. ul. Bedzinskiej 43AB w Sosnowcu
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1. Roboty wg audytu
1.1 Rusztowania i roboty przygotowawcze
1 KNR 2-02 |Ostony okien folia polietylenowa
0925/01
m2 396,93
2 KNR 4-01 |analogia - zabezpieczenie chodnikow przed zabrudzeniem papa
1216/01
m2 30,00
3 | KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73m, rozstawie podtuznym ram 2,57m i wysokosci do
1651/03  |20m
m2 1.682,80
4 | KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne siatka jako element dodatkowy rusztowan elewacyjnych o szerokosci 0,73m
1663/04
m2 1.682,80
5 kalk. ind. - praca rusztowan - el.1
m-g 2.066,18
1.2 Przygotowanie powierzchni $cian
6 KNR 4-01 |Uzupehienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii I o powierzchni uzupetnianej w jednym
0725/01  |miejscu do 1m2 $cian, loggii, balkondéw o podtozach z cegly, pustakow ceramicznych gazo-i
pianobetonow-przyjeto 1%
m2 18,93
7 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
0108/09
m3 0,34
8 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/10
(Krotnos¢=19)
m3 0,34
9 Kalkulacja |utylizacja
indywidualn
a
m3 0,34
1.3 Ulozenie opaski wokél budynku
10 | KNR 2-31 |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt betonowych o
0815/02  |wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowe;j
m2 55,65
11 | KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/03
m2 55,65
12 | KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy
0114/04 |lcm
(Krotnos¢=2)
m2 55,65
13 | KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin
0502/06 |piaskiem - opaska - 50 % nowe ptytki
m2 55,65
1.4 Docieplenie cokolu styropianem ekstrudowanym gr.13cm wraz z izolacja przeciwwodng -
0,50m ponizej poziomu terenu
14 | KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5m, glebokosci do 1,5m w gruncie
0102/03  |kategorii IV - wykopy pod docieplenie scian piwnic
m3 27,81
15 | KNR 0-17 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda LEKKA-MOKRA poprzez jednokrotne
2608/03 |gruntowanie preparatem wzmacniajacym
m2 55,65
16 | KNR 0-17 |Przyklejanie na cokole plyt ze styropianu ekstrudowanego o grubosci 13cm - ponizej poziomu gruntu
2609/01
m2 55,62
17 | KNR 0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami
2609/06  |styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
m2 55,62
18 | KNR 0-17 |Natozenie na podloze pierwszej warstwy farby gruntujacej
0926/01
m2 55,62
19 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwodna fundamentow z folii kubetkowej
0604/10
m2 55,62
20 | KNR 4-01 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15¢cm w gruncie
0105/03  |kategorii IV
m3 27,81

1.5 Docieplenie cokolu styropianem ekstrudowanym gr.13cm - powyZej poziomu terenu
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21 | KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi ze styropianu ekstrudowanego o grubosci 13cm
2610/03 |metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza oraz
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej mozaikowej
m2 75,87
22 | KNR 0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami
2609/06  |styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - dodatkowa siatka w
strefie cokotowej do 2,00m wys.
m2 185,47
1.6 Docieplenie $cian styropianem
23 | KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 13cm metoda lekka-mokra przy
2610/03  |uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza oraz reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej gr. 1,5mm
m2 947,56
24 | KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi EPS 70-031 gr. 9cm metoda lekka-mokra przy
2610/03  |uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza oraz reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej gr. 1,5mm- zlicowanie pasow poziomych
m2 205,05
1.7 Docieplenie $cian loggii styropianem
25 | KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi EPS 70-031 gr. Scm metoda lekka-mokra przy
2610/03  |uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza oraz reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej gr. 1,5Smm - $ciany okienne loggii
m2 273,42
1.8 Docieplenie oSciezy
26 | KNR 0-17 |Ocieplenie osciezy o szerokosci do 30cm plytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 3cm metoda
2610/09 |lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza oraz reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej gr. 1,5mm
m2 196,70
27 | KNR 0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach przy ociepleniu scian budynkow ptytami
2609/07 |styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - pasy ukosne przy
narozach
m2 40,32
1.9 Inne roboty niezb¢dne do wykonania docieplenia budynku
28 | KNR 0-17 |Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
2609/08
m 1.431,72
29 | KNR at-31 |Montaz listwy poczatkowej
0703/01
m 111,30
30 | KNR 2-02s |Dylatacje - oczyszczenie i impregnacja
1913/01
m 56,80
31 | KNR 0-17 |Ocieplenie przestrzeni dylatacji styropianem
2609/01
m2 28,40
32 | KNR 2-02s |Obrobki z blachy powlekanej - dylatacje
0515/03
m2 28,40
1.10 Wymiana parapetow
33 | KNR4-01 |Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kokierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku -
0535/08  |parapety
m2 46,68
34 | KNR 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
0923/04
m2 53,68
35 | NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7mm o szerokosci w rozwinieciu ponad 25¢cm -
0541/02  |parapety montowane na pianie niskopreznej
m2 77,02
1.11 Obro6bki blacharskie dachu
36 | KNR4-01 |Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kokierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku -
0535/08  |obrobki dachu
m2 5,93
37 | KNR 4-01 |Uzupetienie obrobek blacharskich z blachy powlekanej gr. 0,7mm- obrobki dachu
0530/02
m2 7,47
38 | KNR 2-02 |analogia - utozenie ptyt OSB na attykach pod utozenie obrobek blacharskich na dachu
0410/01
m2 4,74
1.12 Rury spustowe
39 | KNR 4-01 |Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06
m 56,80
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40 | KNR 2-02 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej okragte o $rednicy 15cm
0510/04
m 56,80
41 | Kalkulacja |odkopanie starego czyszczaka zeliwnego
indywidualn
a
szt 4,00
42 KNR-W  |Wymiana czyszczaka zeliwnego kanalizacyjnego na z PVC o $rednicy 160mm
4-02
0214/03
szt 4,00
43 | KNR 4-01 |Montaz kolan z blachy ocynk $r. 150 mm
0529/09
szt 8,00
44 | KNR K-05 |Demontaz rur spustowych PCV - przetozenie
0101/04
m 9,00
45 | KNR K-05 |Montaz rur spustowych - bez M
0502/02
m 9,00
46 | KNR K-05 |Demontaz rynien - przetozenie
0101/05
m 9,00
47 | KNR K-05 |Montaz rynien dachowych - bez M
0501/01
m 9,00
1.13 Wymiana stolarki okiennej piwnic
48 | KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 0,4m2
0930/01
m2 5,28
1.14 Docieplenie stropodachu welng mineralng gr. 17cm
49 | KNR 2-02 |analogia - wykonanie rusztu pod podioge z desek gr. 4cm - szer. 17c¢m - rozstaw co 1,25m krzyzowo
1110/04
m2 512,55
50 | KNR2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z welny mineralnej gr. 10cm uktadanymi na
0613/03  [sucho - jedna warstwa
m2 512,55
51 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe ptytami z welny mineralnej gr. 7cm uktadanymi na sucho - kazda
0613/04 |nastgpna warstwa ponad jedna
m2 512,55
52 | KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej -
0607/01  |folia poroprzepuszczalna
m2 512,55
53 | KNR 4-01 |Przybicie do podtog ptyt osb gr. 22mm
0820/03
m2 512,55
1.15 Wymiana obro6bek blacharskich pasow elewacyjnych
54 | KNR 4-01 |Rozbidrka murow ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku -
0535/08 |daszki
m2 76,10
55 | KNR4-01 |Uzupetnienie obrobek blacharskich z blachy powlekanej gr. 0,7mm- daszki
0530/02
m2 5,10
2. Roboty pozaaudytowe
2.1 Tynki na §cianach niedocieplanych
56 | KNR 0-17 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie
2608/01 |mechaniczne i zmycie - zimne
m2 194,07
57 | KNR 0-17 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda LEKKA-MOKRA poprzez jednokrotne
2608/03 |gruntowanie preparatem wzmacniajacym
m2 194,07
58 | KNR 0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu scian budynkéw ptytami
2609/06  |styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - zimne
m2 194,07
59 | KNR 0-17 |Natozenie na podtoze pierwszej warstwy farby gruntujacej
0926/01
m2 194,07
60 | KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna silikonowa gr. 1,5mm wykonywana r¢cznie na uprzednio przygotowanym
0926/03  |podtozu na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych
m2 194,07
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2.2 Wymiana obroébek blacharskich daszkéw nad wejsciami
61 | KNR4-01 |Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, koierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku -
0535/08 |daszki
m2 5,25
62 | KNR 4-01 |Uzupetienie obrobek blacharskich z blachy powlekanej gr. 0,7mm- daszki
0530/02
m2 5,25
63 KNR-W  |Jednokrotne pokrycie papa wierzchniego krycia grubosci
4-01
0519/01
m2 4,50
2.3 Remont posadzek balkon6w - wymiana obrobek blacharskich wraz z wymiana wylewek z
izolacja - przyjeto 50% zakresu
64 | KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej
0804/07
m2 79,70
65 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi wzmacniajacymi powierzchni poziomych
1134/01
m2 79,70
66 | KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01
m2 79,70
67 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z 2 warstw papy termozgrzewalnej
0604/05
m2 92,25
68 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25mm
1106/02
m2 79,70
69 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm
1106/03
(Krotnos¢= 3)
m2 79,70
70 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
m2 79,70
71 | KNR 4-01 |Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, koierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku -
0535/08  |okapy balkonowe
m2 33,75
72 | KNR 4-01 |Uzupetnienie obrobek blacharskich z blachy powlekanej 0,7mm
0530/02
m2 33,75
73 | KNR 2-02 |p. a - Reczne uszczelnianie stykow $cian zewnetrznych kitem trwale plastycznym z obsadzeniem tasmy
0333/01
m 33,75
74 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
m3 3,99
75 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny lkm ponad 1km
0108/10 |- przyjeto 15km
(Krotnos¢= 19)
m3 3,99
76 kalk. ind. -utylizacja
m3 3,99
2.4 Remont instalacji odgromowej
77 | KNR 4-03 |Demontaz przewodow uziemiajacych i odgromowych z linki, utozonych na dachu ptaskim
1140/07
m 23,40
78 | KNR 5-08 |Montaz wspornikéw dla instalacji naprezanej, naciagowych z 2 ztaczkami przelotowymi
0601/10  |naprezajacymi, na dachu betonowym pokrytym papa - istniejace wsporniki
szt 23,00
79 | KNR 5-08 |Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z preta o Srednicy 8mm do dachu ptaskiego betonowego
0604/03  |krytego papa- istniejaca linka
m 23,40
80 KNR-W  |Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i przewodow wyréwnawczych ze $cian betonowych
4-03
1137/03
szt 27,00
81 | KNR 5-08 |Montaz wspornikéw dla instalacji naprezanej, naciagowych z 1 ztaczka przelotowa naprezajaca, na
0601/02  |$cianie betonowej
szt 27,000
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82 | KNR 4-03 |Wymiana przewodow instalacji uziemiajacej i odgromowe;j fi 8mm linki w ciagach pionowych na
0704/09 |$cianach na uprzednio zamocowanych wspornikach
m 127,80
83 | KNR 4-03 |Wymiana zltaczy instalacji odgromowych kontrolnych o potaczeniu pret-ptaskownik
0711/06
szt 9,00
84 | KNR 4-03 |Wymiana ztaczy instalacji odgromowych przykrecanych do rynny na dachu/ofasowaniu na dachu
0711/01
szt 9,00
85 | KNR 4-03 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie
1205/03
pomiar 1,00
86 | KNR 4-03 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - dodatek za kazdy nastepny pomiar lub badanie
1205/04
pomiar 17,00
2.5 Wymiana cz¢$ci balustrad stalowych oraz malowanie wszystkich
87 | Kalkulacja |Demontaz elementow przeszklefi i uchwytéw na kwietniki oraz montaz szczebli pionowych i
indywidualn |pochwytéw
a
mb 32,000
88 | KNR 7-12 |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie konstrukeji stalowych kratowych od stanu wyjsciowego
0101/02  |powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci - istniejace
m2 148,50
89 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farba olejna krat i balustrad z pretow prostych
1212/05
m2 148,50
2.6 Roboty towarzyszace
90 | KNR 4-01 |Obsadzenie uchwytow na flage
0322/01
szt 3,00
91 | Kalkulacja |Malowanie napiséw z nawa ulicy i numerem budynku, logo Spétdzielni
indywidualn
a
kpl 4,00
92 | Kalkulacja |uporzadkowanie terenu
indywidualn
a
kpl 1,00
93 kalk. ind. - praca rusztowan - el.2
m-g 534,69
2.7 M-z kratek wentylacyjnych "Aereco'" EHT w kuchniach
94 | Kalkulacja |M-z kratek wentylacyjnych "Aereco" EHT w kuchniach
indywidualn
a
szt 36,000
2.8 Remont szachtow piwnicznych
95 | Kalkulacja |Remont szachtéw piwnicznych
indywidualn
a
szt 2,000
2.9 M-z daszkéw pokrytych poliweglanem nad ostatnimi loggiami - Markiza Faslock 60 Icopal
96 | Kalkulacja |M-z daszkéw stalowych pokrytych poliweglanem nad ostatnimi loggiami - szer. 0,60
indywidualn
a
mb 25,20
2.10 Wymiana rynien wraz z obrébkami blacharskimi
97 | KNR 4-01 |Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku -
0535/08 |pas pod i nadrynnowy
m2 80,58
98 | KNR 4-01 |Uzupehienie obrobek blacharskich z blachy ocynk.- pas nadrynnowy
0530/02
m2 80,58
99 | KNR 4-01 |Rozbiorka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
m 94,80
100 | KNR 2-02 |Rynny dachowe z blachy ocynk podtokragle o srednicy 15¢m - nowa
0508/04
m 94,80
101 KNR-W  |Dodatkowe naktady do uzupelnien rynien potokraglych za wykonanie koszy (zbiornikow) przy
4-01 przejsciu z rynien do rur z blachy ocynk

0526/10
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szt 4,00
102 | KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachow betonowych
0519/06
m2 47,40
103 | KNR 0-22 |Przygotowanie podloza pod renowacje starych dachéw krytych papa termozgrzewalna
0528/01
m2 47,40
104 KNR-W  |Jednokrotne pokrycie papa podktadowa - obrobka gzymsu
4-01
0519/01
m2 47,40
105 KNR-W  |Jednokrotne pokrycie papa nawierzchniowa - obrobka gzymsu - 1 warstwa 0,5m, druga 1,0m
4-01
0519/01
m2 142,20




